PRZEGLAD PRODUKTOW INTRALOX intralox

KONSTRUKCJA TASMY

Wszystkie tadmy Intralox sa skonstruowane z plastikowych modutéw
formowanych wtryskowo. Sg montowane w splecione ze soba czesci i
taczone plastikowymi pinami taczacymi moduty. Jedli szerokos¢ tasmy
przekracza szerokos¢ jednego modulu (jak jest zazwyczaj), kolejne
rzedy moduléw sa przesuniete wzgledem siebie na zasadzie
~cegietkowej”, czyli tworza wzér nieliniowy. Ta struktura splata
moduly, zapewniajac wyjatkowa

boczng tasmy. Piny laczace nie trzymaja tasmy w poprzek, ale
dzialajg jako osie przegubéw w uskokach. Tasma powstajaca w tym
procesie konstrukcyjnym jest samoistnie wytrzymatla, zaréwno pod
wzgledem wytrzymalosci poprzecznej ze wzgledu na ceglowsa postac,

jak i wytrzymato$ci wzdluznej dzigki temu, Ze piny sg umieszczone
w wielu uskokach.

Kontrukcja modulowa oznacza, ze tasmy Intralox moga mie¢ prawie
dowolng szeroko$¢ powyzej trzech ogniw.

Kazdy model tasmy odznacza si¢ pewnymi cechami wyrézniajacymi.
Ponizej opisano cechy aczenia oraz cechy brzegu tasém. Cechy
powierzchni, dtugosci i napedu sg szczegélowo opisane w sekeji “Proces
doboru tasmy” (strona 5).

Rys. 1-1 Tasma zbudowana z moduléw o strukturze ceglowej

ZAWIAS OTWARTY. Piny laczace sa widoczne od gory lub od
spodu (albo zaréwno od géry, jak i od spodu) tasmy, co ulatwia jej
kontrole.

ZAWIAS ZAMKNIETY. Piny laczace sa calkowicie zabudowane,
aby byly lepiej chronione przed $cieraniem i substancjami
zanieczyszczajgcymi.

BRZEGI GLADKIE. Brzegi gladkie przesuwaja sie ptynnie obok ram
przeno$nikowych, poniewaz nie wystgpuja w nich zadne przerwy ani
odstonigte tby pinéw. Zmniejsza to ryzyko zaczepienia si¢ produktu
lub tasmy o rame.

METODA

NAPEDU

Tasmy Intralox sa napedzane bezposlizgowo przez plastikowe lub
metalowe kota z¢bate, a nie rolki cierne. W kotach zebatych, ktore sg
kolejng czgécig systemu Intralox, znajduja si¢ kwadratowe otwory —
kola sa napedzane przez pasujace do otworéw waly prostokatne.
(Uwaga: Sa dostepne kota z otworami okragtym do zastosowan
specjalnych). Waly prostokatne nie tylko przenosza moment

obrotowy (sile obrotowa) bez potrzeby stosowania klopotliwych
kKlinéw i rowkéw Kklinowych, ale takze amortyzuja réznice
rozszerzalnoéci bocznej miedzy plastikowym materialem tasmy
ametalowymi watkami. Na kazdym wale tylko jedno kolo jest
utrzymywane w stalej pozycji. Pozostale mogg swobodnie si¢
przemieszczaé wzdtuz walu w miare jak tasma sie rozciaga lub kurczy.
W ten sposéb kola zawsze przenosza moment obrotowy. Ze
wszystkich testowanych systeméw napedu ta$my wal prostokatny
z kolami zebatymi z otworem kwadratowym okazat si¢ by¢ najbardziej
efektywny, ekonomiczny, niezawodny, niektopotliwy i prosty.
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WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Do wyboru jest szeroka gama rodzajow, materialéw i koloréw tasm
przenoé$nikowych Intralox oraz opcji akcesoryjnych. Do dokonania
wladciwego wyboru podczas tworzenia rozwigzania na potrzeby
okreslonego zastosowania niezbedna jest znajomo$¢ warunkow
§rodowiskowych i operacyjnych.

W ocenie nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi nastgpujace czynniki:
* Typ systemu tasmy: o ruchu prostoliniowym, skretnym lub

spiralnym
* Ogoblne wymiary ta§my do montazu: odleglo$¢ miedzy watkiem

swobodnym a walkiem napedowym, szerokos¢, zmiany wysokosci
* Predko$¢ ruchu ta$my
* Cechy produktu, ktéry ma by¢ przenoszony:

1. gestos¢
ksztalt i wymiar jednostkowy
twardos¢, wytrzymalosé, tamliwosé, sztywnoséé
rodzaj powierzchni (gtadka, chropowata, ziarnista, brytlowata,
gabczasta . .)
korozyjnoé¢
zawarto$¢ wilgoci
temperatura

8. wlasciwosci tarcia
* Ewentualne procesy, ktérym jest poddawany produkt

podczas transportu:

1. ogrzewanie

Ll

Now

2. chlodzenie

3. mycie, plukanie, odprowadzanie wody

4. suszenie
» Warunki i wymagania dotyczace higieny i czystosci:

1. atest USDA-FSIS

2. bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury oraz silnie

dziatajgce $rodki chemiczne

3. ciagle czyszczenie w czasie pracy
* Planowane metody zaladunku i wytadunku produktéw — transfery

fagodne i takie, w ktérych dochodzi do uderzenia
* Cechy §rodowiska pracy:

1. temperatura

2. para, wilgotnos¢

3. wiasciwosci chemiczne (kwas, zasada itp.)

4. materialy abrazyjne (piasek, zwir, drobne zanieczyszczenia

mechaniczne itp.)

5. materialy niebezpieczne (pyly, opary itp.)
* Typ uktadu napedowego:

1. silniki

2. lafcuchy.

Wiecej szczegdlowych informacji zawiera sekcja
trzy: Wytyczne konstrukcyjne” (strona 423).

“Sekcja

PROCES DOBORU TASMY

KROK 1: Wybierz wtasciwy typ systemu tasmy.

Wybierz system tasmy prostej, skretnej lub spirali.

KROK 2: Wybra¢ wtasciwy materiat do zastosowania.

Sa dostepne tasmy i akcesoria Intralox wykonane z materiatéw
standardowych i specjalnego zastosowania. Pelny opis materialéw
standardowych 1 specjalnego zastosowania zawieraja sekcje
“Standardowe materialy tasmy” (strona9) i “Materialy tasmy do
specjalnego zastosowania” (strona 9).

Dalszych informacji udziela dzial inZzynierii sprzedazy i dzial
obstugi klienta. Aktualne numery telefonéw sg podane na tylnej
stronie okfadki.

Zalecenia dotyczace wlasciwoéci chemicznych zawiera sekcja
“Przewodnik odpornosci chemicznej” (strona 461).

KROK 3: Wybrac¢ optymalng powierzchnie tasmy, podziatke
i metode napedu.

Nastepnym etapem procesu doboru tasémy do zastosowania jest
okreslenie powierzchni tasmy, czyli modelu, ktéry najlepiej pasuje do
transportowanego materiatu lub produktu.

Kolejna cechg wyrdzniajaca jest podzialka taSmy. Oto dostepne
podziatki tasm Intralox: 0,315 cala (8,0 mm), 0,50 cala (12,7 mm),
0,60 cala (15,2 mm), 1,00cala (25,4 mm), 1,07 cala (27,2 mm),
1,44 cala (36,6 mm), 1,50 cala (38,1 mm), 2,00 cala (50,8 mm), 2,07
cala (52,6 mm)i2,50 cala (63,5 mm) 3,00 cala (76,2 mm). Im mniejsza
podziatka ta$my, tym mniejszy jest obrotowy ruch modutéw wokot
pindéw zachodzacy podczas zazebiania i wyzebiania modutu z kolem
zebatym - tzw.efekt wieloboku (przy kotach podobnego rozmiaru) i
przestrzen wymagana do transferu produktéw.

Metoda napedu jest kolejnym czynnikiem, ktory nalezy uwzglednic.
W  systemach Intralox sa stosowane dwie metody napedu:
przegubowy i centralny. Metoda napedu wplywa przede wszystkim
na natezenie wsteczne.

Uwaga: O ile nie jest zaznaczone inaczej, brzegi tasmy s3
catkowicie gtadkie.
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KROK 4: Wybra¢ tasme o wystarczajgcej wytrzymatosci do
danego zastosowania.

Po wybraniu materiatu i rodzaju powierzchni, ktéry zaspokaja dane
potrzeby, nalezy stwierdzi¢, czy ta§ma jest wystarczajaco wytrzymala,
aby spetni¢ wymogi zastosowania.

ANALIZA W PRZYPADKU TASM PRZEZNACZONYCH
DO RUCHU PROSTOLINIOWEGO:

Po dokonaniu wstepnego wyboru jednej z powyzszych serii i modeli
nalezy przejs¢ do sekeji “Instrukcje doboru tasmy” (strona 20), Linia
produktowa i na podstawie zawartych w niej instrukcji obliczy¢
naciag ta$my i dostosowany naciag taSmy, ktore nastepnie zostang
poréwnane z dopuszczalng wytrzymaloscia tej tasmy. Do obliczenia
naciagu taémy niezbedne sg nastepujace informacje:

1. ciezar produktu przyktadany do tasmy w funtach na stope
kwadratowg (lub kilogramach na metr kwadratowy)

2. dlugos¢ proponowanego przenosnika w stopach (lub metrach)

zmiany wysokosci w przenos$niku w stopach (lub metrach)

4. 7adana predko$¢ ruchu w stopach na minute
(lub metrach na minute)

5. procent obszaru tasmy, na ktérym jest spietrzony
nieruchomy produkt

6. maksymalna temperatura pracy, ktérej moze by¢ poddawana
ta$ma, w stopniach Fahrenheita (lub Celsjusza)

7. typ materialu, po ktérym tasma bedzie si¢ przesuwaé w ramie
przeno$nikowej, np. stal nierdzewna lub weglowa, polietylen
o0 bardzo duzej masie czgsteczkowej (UHMW), polietylen
o wysokiej gestosci (HDPE), nylon itp.

8. intensywno$¢ pracy, czyli czeste rozruchy pod duzym
obcigzeniem, przeno$nik podnoszacy lub pchajacy itp.

e

ANALIZA DLA TASM O RUCHU SKRETNYM LUB
SPIRALNYM

Te ta$my wymagajg bardziej skomplikowanej analizy. Do tego
sa potrzebne nastepujace dodatkowe informacje:
9. dlugosci poszczegolnych prostych odcinkow
10. katy zakretu i kierunki poszczegélnych zakretéw
11. wewnetrzny promien skretu, mierzony od wewnetrznego

brzegu ta$my

KROK 5: Inne wazne czynniki

Przed kontynuowaniem wyboru
nastepujace wazne czynniki.

taSmy nalezy uwzgledni¢

MATERIAL PINU

Kazda tasma i material s3 prezentowane ze standardowym
materialem pinu, jednak dostepne sa réwniez inne materialy.
Material pinu nalezy dobra¢ odpowiednio do danego zastosowania.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ w dziale obstugi klienta.

PREDKOSC TASMY
Predkosé¢ tasmy wplywa na $cieranie i trwalo$¢ tasmy w nastepujacy
sposéb:

1. Zuzycie zawiaséw i kol. Czestotliwoé¢ obracania modutu wokot
pinéw (gdy tasma sie zazebia i wyzebia z kot) jest wprost
proporcjonalna do predkosci. Ruch obrotowy moze powodowaé
zuzycie zar6wno pinéw, jak i modutéw. Tempo tego zuzycia jest
jednak odwrotnie proporcjonalne do dlugosci pasa, tzn. krétszy
przenoénik zuzylby sie szybciej niz dluzszy, gdyby oba pracowaly
z t3 samg predkoscia. Z tego z kolei wynika, ze zuzycie kot/zebow
jest wprost proporcjonalne do predkosci. Kota o wigkszej liczbie
zebdw powodujg, ze ruch obrotowy moduléw/zawiaséw jest

wolniejszy, w zwigzku z czym mniej sie¢ zuzywaja niz kola
o mniejszej liczbie zebow.

2. Scieranie powierzchni ta§my. Przesuw tasm po powierzchniach
transportowych, sekcjach powrotnych przenosnika, klockach
$lizgowych i innych elementach stalych musi powodowaé pewne
$cieranie. Najbardziej niszczycielski wplyw maja takie czynniki,
jak wysoka predko$é, wysokie obcigzenia, materialy abrazyjne
oraz praca na sucho lub bez smaru.

3. Dynamiczne efekty pracy z duza predkoscia. Z wysoka predkoscia
sa zwigzane takie efekty, jak bicie tamy, czyli drgania na
odcinkach bez podparcia, oraz réznice w dlugosci zwisu faicucha
wystepujace pod wptywem gwaltownego przyspieszenia tasmy
przenoszacej cigzkie, nieruchome produkty. Obu tych efektéw
nalezy w miare mozliwoéci unikac.

WARUNKI ABRAZYJNE | EFEKTY TARCIA

Nalezy zidentyfikowa¢ czynniki abrazyjne w  systemie
transportujacym, wybra¢ optymalna kombinacje materiatéw i doda¢
odpowiednie zabezpieczenia, aby wydtuzy¢ okres uzytkowania tasmy.
Czynniki abrazyjne beda powodowaly $cieranie kazdego materiatu,
ale uzycie poprawnego materialu moze znacznie wydluzy¢ okres
uzytkowania tasmy. W zastosowaniach bardzo abrazyjnych jako
pierwsze $cierajg si¢ zazwyczaj piny i kota. Szybkie wytarcie pinéw
Taczacych skutkuje najczesciej nadmiernym wydluzeniem podziatki
tasmy. Moze to uniemozliwia¢ prawidtowe zazgbianie, przyspieszajac
$cieranie zebéw kol Intralox oferuje kota dzielone ze stali
nierdzewnej i piny odporne na $cieranie, ktore pozwalajg wydluzy¢
okres uzytkowania tasmy.

EFEKT WIELOBOKU A DOBOR KOLA ZEBATEGO

W miare jak moduly zazebiajg si¢ i wyzebiaja, wystepuja odchylenia
predkosci liniowej tasmy. Jest to skutek obrotowego ruchu moduléw
wokot linii symetrii watu oraz ich podnoszenia si¢ i opadania. Jest to
wlasciwos¢ wszystkich tasm i lancuchéw napedzanych kotami
z¢batymi. Zmiany predkoéci sg odwrotnie proporcjonalne do liczby
zebow w kole. Na przyklad odchylenia predkosci tasmy napedzanej
przez kolo z szeScioma zebami wynosza 13,4%, a przez koto
z 19 zgbami tylko 1,36%. W tych zastosowaniach, w ktdrych istotne
jest unikanie przechylania produktu lub niezwykle istotna jest
réwnomierna predkos¢, zaleca sie wybodr jak najwickszej liczby
zebow.

PULSACYJNE ODCHYLENIA PREDKOSCI
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LICZBA ZEBOW KOLA

WALY

Intralox, LLC USA oferuje waly prostokatne obrobione zgodnie
z zaméwieniem w standardowych wymiarach 5/8 cala, 1 cal, 1,5 cala,
2,5 cala, 3,5 cala, 40 mm i 60 mm. Dostepne materialy to stal weglowa
(C-1018) (niedostepna dla wymiaréw 40mm i 60 mm), stal
nierdzewna (303, 304 i 316) i aluminium (6061-T6). Informacje
o dostepnosci i okresie realizacji mozna uzyskaé, kontaktujac sie
z dziatem obslugi klienta.
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Intralox, LLC Europe oferuje waly prostokatne w standardowych
Wymiarach 25 mm, 40 mm, 60 mm, 65 mm i 90 mm. Dostepne
materialy to stal weglowa (KG-37) i stal nierdzewna (304).

Waly prostokatne wymagaja tylko wytoczenia czopéw pod tozyska.
Nie s potrzebne rowki klinowe ko6t zebatych. W kazdym wale tylko
jedno koto zgbate musi by¢ utrzymywane w stalej pozycji, aby nie
dopusci¢ do bocznego ruchu tasémy oraz zapewni¢ bezposlizgowe

prowadzenie. Odbywa sie¢ to zazwyczaj przez umieszczenie pierécieni
ustalajacych po przeciwnych stronach kota centralnego. Standardowe
pierécienie sa osadzone w rowkach wycietych w czterech naroznikach
walu. Dostepne s3 samoczynne pierScienie ustalajace i okragle
pierécienie ustalajace o malym otworze, ktére nie wymagaja rowkéow.

WYTRZYMALOSC WALKA

Dwa gléwne wymagania dotyczace wytrzymalosci walu
napedowego to 1) mozliwos¢ ciggnigcia tasmy bez nadmiernego
odchylenia walu oraz 2) sita przenoszenia momentu obrotowego
potrzebnego do napedzania ta$my. W pierwszym przypadku wat
dziala jako belka podpierana przez tozyska, na ktora przenoszone jest
naprezenie ta$my poprzez kota zebate. W drugim przypadku wat jest
obracany przez silnik napedowy. Op6r naprezenia tasmy wywoluje

obcigzenia skretne. Te dwa typy obcigzen, czyli maksymalne
odchylenie i maksymalny dopuszczalny moment obrotowy, zostana
przeanalizowane osobno. Podane sa proste wzory umozliwiajace
wybdr wlasciwych watkéw.

Maksymalne odchylenie jest uwarunkowane odpowiednim
zazgbianiem tasmy i kota. Jedli walek wygina si¢ bardziej niz 0,10 cala
(2,5mm) kola moga nie zazebia¢ sie poprawnie, powodujac
»przeskoki”. W przypadku przeno$nikéw dwukierunkowych
znapedem centralnym limit ten wzrasta do 0,22 cala (5,6 mm),
poniewaz naprezenie w sekcji powrotnej jest wieksze i obcigzenie
z¢bow jest rozlozone bardziej réwnomierne.

$LIZGI

Dodanie $lizgéw do ramy przenosnikowej pozwala wydluzy¢ okres
eksploatacji tej ramy i taémy oraz zmniejszy¢ sily tarcia lizgowego.
Wlasciwy wybdér materialu i konstrukeji §lizgéw zapewniajacych
najlepszy wspotczynnik tarcia przektada si¢ na zmniejszenie zuzycia
tasmy i ramy oraz zapotrzebowania na energie.

Dowolna czysta ciecz, jak olej lub woda, bedzie dziata¢ jako czynnik
chlodzacy i warstwa oddzielajaca tasme od strony transportowej,
obnizajgc zazwyczaj wspdtczynnik tarcia. Czynniki abrazyjne, jak sdl,
drobiny potluczonego szkta, ziemia i wiokna roélinne, beda wtapialy
sie w mieksze materialy i powodowaly S$cieranie materiatow
twardszych. W takich zastosowaniach okres uzytkowania tasmy

ELEKTRYCZNOSC STATYCZNA

Plastikowe tasmy moga wywolywa¢ roztadowania elektrostatyczne
lub iskry, jesli s3 uzywane w suchym $rodowisku. Jesli w danym
zastosowaniu moze wystgpowa¢ problem elektrycznosci statycznej,
wskazane jest uziemienie elektryczne. Zaleca si¢ ponadto smarowanie
lub nawilzanie powierzchni przeno$nika. W przypadku niektérych
modeli tasmy jest dostepny acetal przewodzacy prad. Dodatkowe
zalecenia mozna uzyska¢ od dzialu inZzynierii sprzedazy i dzialu
obstugi klienta.

USLUGI INTRALOX

POMOC INZYNIERSKA | PRZEGLAD PROJEKTU * W celu uzyskania pomocy inzynierskiej lub zgloszenia zapytania o kontrolny
przeglad projektu nalezy zadzwoni¢ do dzialu inzynierii sprzedazy firmy Intralox®.

INZYNIERYJNE ANALIZY PROGRAMOW KOMPUTEROWYCH s Intralox oferuje program komputerowy do analizy inzynieryjnej
wszystkich ta§m przeznaczonych do ruchu prostoliniowego, ktory oblicza naciag taSmy, wymagania dotyczace kol, parametry silnika i
napeddw itp. Program ten mozna uzyskaé, dzwonigc do dziatu obstugi klienta®.

RYSUNKI CAD ¢ Ponadto sg dostepne automatyczne szablony CAD.DXF do wszystkich serii. Szablony zawierajg detale tasm i odlanych két,
ktore mozna wykorzystywaé w projektach CAD przenos$nikow. Wiecej informacji mozna uzyska¢, kontaktujac sie z dziatem obstugi klienta®.
LITERATURA DO PRODUKTU ¢ Intralox oferuje dodatkows literature techniczng oraz literature po$wiecong konkretnym zastosowaniom
do wiekszosci produktéw wymienionych w niniejszym podreczniku. Wiecej informacji mozna uzyskaé, kontaktujgc sie z dzialem obstugi
klienta®.

INTERNET * W celu uzyskania informacji o produktach Intralox lub naszej firmie albo pobrania programu do analizy inzynieryjnej Intralox’
lub podrecznika inzynierskiego nalezy odwiedzi¢ serwis internetowy Intralox dostepny pod adresem www.intralox.com.

a. Numery telefonéw w roznych krajach sg podane na tylnej stronie oktadki
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itralox SERIA 100 P

Flush Grid
cale mm k
Podziatka tasmy 1,00 254
Szeroko$¢ minimalna 1,5 38
Przyrosty szerokosci 0,25 6,4
Wielkos¢ otwarcia 0,2x0,2 5x5
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 31%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

« Lekka, wzglednie wytrzymata tasma o gtadkiej powierzchni gorne;.

* Im mniejsza dlugos¢, tym mniejszy jest obrotowy ruch modutéw
wokét pindbw zachodzgcy podczas zazebiania i wyzebiania
modutu z kotem zebatym oraz szczelina bezpieczerstwa
ptyty przeno$nika.

« Wykorzystuje piny z tbem.

» Szerszy wybér materiatow i wiekszg wytrzymatosé zapewniajg
tadmy serii 900 i serii 1100 Flush Grid.

- i
Informacje dodatkowe 0.172" 4 00" NOM. 1.00" NOM. 1.00"NOM.  100"Nom. O34
(4A4mm) 55 4 mm) (25.4 mm) (25.4 mm) (25.4 mm) (8.7 mm)
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 5 S 3 = @
* Patrz “Materialy tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)
* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ |Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 300 450| Od 34 do 1do 104 0,54 2,64
220
Polietylen Polietylen 200 300| Od-50do | Od-46 do 66 0,58 2,83
150
Acetal Polipropylen 600 890| 34-200 Od 1do 93 0,78 3,81
HSEC Acetal Polipropylen 400 595( 34-200 Od 1do93 0,78 3,81
Acetal® Polietylen 550 820| Od -50 do -46 - 21 0,78 3,81
70

a. Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowarn chiodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci
znamionowych.
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SERIA 100

Raised Rib

cale mm
Podziatka tasmy 1,00 25,4
Szeroko$¢ minimalna 1,5 38
Przyrosty szerokosci 0,25 6,4
Wielkos¢ otwarcia 0,2x0,2 5x5
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 31%
Obszar kontaktu z produktem 28%
Model przegubdw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

* Gtadkie powierzchnie gérne z rozmieszczonymi w niewielkich
odstepach zebrami mogg by¢ uzywane z palcowymi ptytami
przenoszgcymi, co zapobiega przechylaniu produktu i zwisom.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Szerszy wybor materiatéw i wiekszg wytrzymato$¢ zapewniajg
tasmy serii 900 Raised Rib.

Info rmacj e dodatkowe 1.00"NOM.  1.00"NOM.  1.00"NOM.  1.00" NOM.
(25.4 mm) (25.4 mm) (25.4 mm) (25.4 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) J L
« Patrz “Standardowe materialy tasmy” (strona 9) @aom) 1 1 1 1 0.563"
“ . . . . @ T 0 1)) (14.3 mm,
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania Q) )
(strona 9)
« Patrz “Wspétczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/stope kg/m °F °c funty/ | ko/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 300 450 Od 34 do 1do 104 0,82 4,00
220
Polietylen Polietylen 200 300| Od-50do | Od-46 do 66 0,88 4,29
150
Acetal Polipropylen 600 890| 34-200 1-93 1,20 5,86
Acetal® Polietylen 550 820|0d-50 do 70|  -46 - 21 1,20 5,86

a. Piny polietylenowe mogg by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci

znamionowych.
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SERIA 100

Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych
Zakres szerokosci tasmy? Minimalna liczba két zebatych Slizgi
cale mm na walek” Strona transportowa Sekcja powrotna przenosnika
2 51 1 2 2
4 102 1 2 2
6 152 2 2 2
7 178 2 3 2
8 203 2 3 2
10 254 2 3 2
12 305 3 3 2
14 356 3 4 3
15 381 3 4 3
16 406 3 4 3
18 457 3 4 3
20 508 5 5 3
24 610 5 5 3
30 762 5 6 4
32 813 7 7 4
36 914 7 7 4
42 1067 7 8 5
48 1219 9 9 5
54 1372 9 10 6
60 1524 11 11 6
72 1829 13 13 7
84 2134 15 15 8
96 2438 17 17 9
120 3048 21 21 11
144 3658 25 25 13
W przypadku innych szerokosci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot Maksymalny odstep 6 cali (152 mm)¢ Maksymalny odstep 12 cali (305 mm)@
zebatych® rozstawionych w odstepie nie wiekszym niz 6 cali
(152 mm)¢

a. Jesli szerokos¢ tasmy przekracza warto$¢ podang w tabeli, nalezy wybraé¢ nastgpny wigkszy zakres szerokos$ci zgodnie z warto$ciami minimalnymi materiatu két zebatych i podpér. Tasmy
mogg by¢ w dowolnej szerokosci z przyrostem 0,25 cala (6,4 mm), zaczynajgc od szerokos$ci minimalnej 1,5 cala (38 mm). Je$li faktyczna szeroko$¢ ma istotne znaczenie, nalezy

skontaktowac sig z dziatem obstugi klienta.

b. To jest minimalna liczba kot zgbatych. W przypadku wysokich obcigzen moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania dodatkowych kot zebatych.

c. Koto centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli sg tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac tylko to, ktére znajduje sie po stronie czopu w wale napedowym. Miejsce mocowania nalezy

sprawdzi¢ w tabeli przesunigcie pierscieni ustalajgcych/centralnego kota zebatego (strona 410).

Odstep kot jako funkcja wykorzystania wytrzymatosci tasmy

s Wspétczynnik wytrzymatosci

8.0
1.0 7.0
0.9 :
0.8 S 60

©

0.7 s
0.6 3 5.0
05 19T 2 a0

o
0.4 g 30

a

o

2.0

203

178

152

127

102

0.2

V = stopy/min (m/min)
T = liczba zgbdéw
L = stopy (m)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

STOSUNEK PREDKOSCI DO DLUGOSCI (VIL)

Podzieli¢ predkos¢ tasmy V przez odlegtosé L miedzy watkami G .
Wartos¢ wspotczynnika wytrzymatosci mozna odczyta¢ na osi pionowej na
wysokosci przeciecia prostej kota zebatego z pionowa linig oznaczajacg
warto$¢ stosunku predkosci do dtugosci. Aby uzyskaé dodatkowe
informacije, patrz strona 20.
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~
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26 SERIA 100

Kolo zebate uformowane metoda wtrysku

Liczba  [Nominal-| Nomi- | Nominal- | Nominal-{ Nomi- [Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
zebow na nalna na na nalna na R . R .
brotowy |$rednica |$rednica| $rednica | Srednica | szer- szer- ozmiary ozmiary
(o .. L. amerykanskie metryczne
ruch podz- | podz- ze- ze- oko$¢ | okosc
modutow |iatowa w |ialowaw | wnetrzna [wnetrzna | piasty | piasty |Okragte| Kwadra-| Okragle | Kwadra-
wokot calach | mm |wecalach | wmm |kolaw | kolaw | (cale) | towe (mm) towe
pindw) calach | mm (cale) (mm)
6(13,40%) | 2,0 51 2,1 53 0,75 19 1,0
11(4,05%) | 3,5 89 37 94 0,75 19 1,0 40
15
19 6,1 155 6,3 160 1,25 32 1,5 40
(1,36%)
2,5 60
65

Metalowe kolo zebate dzielone

Liczba |Nominal-{Nominal-| Nominal- | Nominal-{ Nomi- | Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
zbeb?w ] r(lia. ) r;a‘ ) r:ia. ) r;al nalna na Rozmiary Rozmiary
(obrotowy | $rednica | srednica| $rednica | $rednica szer- | szer- amerykarskle metryczne
ruch podz- | podz- ze- ze- okos¢ | okosc
modutow | iatowa w |ialowa w | wnetrzna |wnetrzna| piasty | piasty |Okragte [Kwadra-| Okragle | Kwadra-
wokét calach mm |wcalach| wmm |kotaw | kotaw | (cale) | towe | (mm) towe
pin6w) calach | mm (cale) (mm)
1 3,5 89 3,7 94 1,5 38 1,5 40
(4,05%)
19(1,36%) | 6,1 155 6,3 160 1,5 38 1,5 40
25 60
65

Zabieraki typu Streamline/No-Cling

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostepne materiaty

cale mm
1,5 38

Polipropylen, polietylen, acetal

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm)

Uwaga: Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Jedna strona zabieraka jest gtadka (Streamline), a druga zebrowana pionowo
(No-Cling).

Uwaga: Zabieraki sg dostgpne w przyrostach liniowych co 1 cal (25 mm).

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,5 cala (13 mm).

Ograniczenia boczne

Dostepne rozmia
¢ i Dostgpne materiaty

cale mm

2 51 Polipropylen, polietylen, acetal

Uwaga: Ograniczenia boczne sg uzywane z taSmami Flush Grid w celu zabezpieczenia
przed wypadaniem produktu. Standardowo sg one konstruowane na zaktadke i stanowig
integralng czes¢ tasmy, do ktérej sg przymocowane pinami.

Uwaga: Minimalne wcigcie wynosi 0,75 cala (19 mm).

Uwaga: Standardowy odstep migdzy ograniczeniami bocznymi a brzegiem zabieraka
wynosi 0,06 cala (2 mm).

Uwaga: Obracajac sie wokot kot z 6 i 11 zgbami, ograniczenia boczne rozstawiajg sie
w wachlarz, pozostawiajgc nad sobg przerwe, przez ktérg mogag wypasé mate produkty.
Ograniczenia boczne zapewniajg catkowite zabezpieczenie, gdy sg owiniete wokét kota
zebatego z 19 zgbami.

Uwaga: Standardowo ograniczenia boczne sg nachylone do wewnatrz, w kierunku
produktu. W razie potrzeby ograniczenia boczne mozna odchyli¢ na zewnatrz,

w kierunku przenos$nika.
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SERIA 100

Palcowe ptlyty przenoszace:

Dostepne szerokosci

cale

mm

Liczba palcow

Dostepne materiaty

4

102

16

Acetal

Uwaga: Przeznaczone do uzycia z taSmami serii 100 Raised Rib stuzg eliminowaniu
probleméw z przenoszeniem i przechylaniem produktow.
Uwaga: Palce rozciggajg sie migdzy zebrami tasémy, umozliwiajac ptynne kontynuowanie
przeptywu produktu w czasie, gdy taSma zazebia sie z kotami zgbatymi.

Uwaga: Palcowe ptyty przenoszace mozna z tatwoscig zamontowaé na ramie
przenosnikowej za pomocg zwyklych elementow tgczacych.
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28 SERIA 100

Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami

Intralox musza spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace .
wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione F_ E T B X =
wymiary A, B, C i E podane ponizej. :ﬁd B B B
W zastosowaniach ogdlnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest i '| 2
istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy A X -~
uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.
A - £0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - £0,25” (3 mm) E- + (min.)
Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B (o E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 100 FLUSH GRID
2,0 51 6 0,69-0,83 18-21 1,30 33 2,10 53 1,24 31
3,5 89 11 1,63-1,60 39-41 1,70 43 3,60 91 2,01 51
6,1 155 19 2,82-2,87 72-73 2,20 56 6,20 157 3,30 84
SERIA 100 RAISED RIB
2,0 51 6 0,69-0,83 18-21 1,30 33 2,10 53 1,45 37
3,5 89 11 1,563-1,60 39-41 1,70 43 3,60 91 2,23 57
6,1 155 19 2,82-2,87 72-73 2,20 56 6,20 157 3,52 89

Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z taSmy bez plytek palcowych do
plytki statycznej, miedzy powierzchniami powinien by¢ odstep, aby
umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokot pinéw. Gdy tasma zazebia
sie z kolem zgbatym, ten ruch obrotowy powoduje, ze moduly
wysuwaja sie poza staly punkt (koncéwke plytki statycznej) na rézng
odleglos¢. W ponizszej tabeli jest podany minimalny odstep
wystepujacy w ,dolnym punkcie” modutdw, jesli koncowka plytki
statycznej tylko zetknie si¢ z ,gérnym punktem” podczas
ruchu modutéw.

W przypadku niektorych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncdéwka plytki statycznej stykata sie z tama, bez Zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowaé przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy si¢ poruszaé w trakcie
ruchu moduléw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilnos¢ delikatnych pojemnikow lub produktow.

1 - Goérna powierzchnia ptytki 2 - Odstep ptytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sie zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa ) )
Liczba zebow cale mm
(cale) mm
2,0 51 6 0,134 3,4
3,5 89 11 0,073 1,9
6,1 155 19 0,041 1,0
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cale
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,36 9,1
Wielkos¢ otwarcia 0,23 x 0,48 58x%x12,3
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 33%
Model przegubdw Zamkniety
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

* Niskie wypustki poprzeczne utatwiajg przenoszenie produktow
na wzniosach i spadkach.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.

» Wykorzystuje piny z tbem.

« Duzy obszar otwarcia umozliwia bardzo skuteczne odwadnianie.

* Piny tasm serii 200 Open Grid majg podwajny teb, w zwigzku
z czym brzeg tadmy nie jest catkowicie gtadki.

Informacje dodatkowe

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materialy tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

0.313"
(7.9 mm)

2.00" NOM. (50.8 mm)

2.00" NOM. (50.8 mm)

0.625"
(15.9 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatosé Zakres temperatury w Cigzar
@ 0,240 cala tasmy (ciagtej) tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 1400 2080 | Od 34 do 1do 104 1,24 6,05
220
Polietylen Polietylen 900 1340| Od-100 -73-66 1,26 6,15
do 150
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SERIA 200

Flush Grid

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,36 9,1
Wielkos¢ otwarcia 0,22 x 0,49 55%x125
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 33%
Model przegubdw Zamkniety

Metoda napedu

Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag

Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Wz6r Flush Grid z gtadkg powierzchniag gérng.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Zapewnia znakomity ruch poprzeczny pojemnikow.

+ Jedna z najbardziej wytrzymatych tasm z serii 200.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.

« Jako alternatywe dla tasm serii 200 Flush Grid mozna uzy¢
tasm serii 400, serii 900, serii 1100 i serii 2200, ktére sg
dostepne w szerszej gamie materiatowej.

* Piny tasém serii 200 Flush Grid majg podwdjny teb, w zwigzku
z czym brzeg tasmy nie jest catkowicie gtadki.

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”

(strona 9)

« Patrz “Wspdiczynniki tarcia” (strona 13)

2.00" NOM. (50.8 mm)

2.00" NOM. (50.8 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B S Wytrzymatos¢ Zakres temperatury w Cigzar
@ 0,240 cala tasmy (ciagtej) tasmy
(6,1 mm) 3
funty/stope kg/m F o] funty/stope kg/m?
kw.
Polipropylen Polipropylen 1800 2680| 34-220 1do 104 1,40 6,83
Polietylen Polietylen 1200 1790| Od-100 -73 - 66 1,44 7,03
do 150



pgesicki
L


SERIA 200 31

intralox
OFOrinjagyuiieO

Open Hinge

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,36 9,1
Wielkos¢ otwarcia 0,26 x 0,48 6,7 x12,3
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 45% -
Model przegubéw Otwarty B = -
Metoda napedu Naped przegubowy .

Uwagi na temat produktu n n H " ﬂ ﬂ H H ﬂ H H |
« Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub b A A e b Ry ]
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma I
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.
» Gladka powierzchnia i duzy obszar otwarcia utatwia transport l . . . . . . . l l . l .

= RAAARARAAAA
T Nm

» Wykorzystuje piny z tbem.
2.00" NOM. (50.8 mm)

» Doskonale sprawdza sie w sytuacjach, gdy jest wymagane
chtodzenie powietrzem, mycie lub suszenie.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.

» Wieksza wytrzymatos¢ zapewniaja tasmy serii 400 Open Hinge.

* Piny tasm serii 200 Open Hinge majg podwajny teb, w zwigzku
z czym brzeg tasmy nie jest catkowicie gtadki.

Informacje dodatkowe

2.00" NOM. (50.8 mm)

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) Mm,,l
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) (7.9 mm) D-- ({) ]
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” : N
(strona 9)
* Patrz “Wspodtczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$é Zakres temperatury w Cigzar
@ 0,240 cala tasmy (ciagtej) tasmy
(6,1 mm) 5 o 2
funty/stope kg/m F Cc funty/ kg/m
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 300 450 34-220 1do 104 1,04 5,08
Polietylen Polietylen 200 300| Od-50do | Od -46 do 66 1,12 5,47
150
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Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych
Zakres szerokosci tasmy? Minimalna liczba két zgbatych Slizgi
cale mm na walek” Strona transportowa Sekcja powrotna przenosnika
2 51 1 2 2
4 102 1 2 2
6 152 2 2 2
7 178 2 2 2
8 203 2 2 2
10 254 2 3 2
12 305 3 3 2
14 356 3 3 3
15 381 3 3 3
16 406 3 3 3
18 457 3 3 3
20 508 3 4 3
24 610 5 4 3
30 762 5 5 4
32 813 5 5 4
36 914 5 5 4
42 1067 7 6 5
48 1219 7 7 5
54 1372 9 7 6
60 1524 9 8 6
72 1829 1 9 7
84 2134 13 11 8
96 2438 13 12 9
120 3048 17 15 11
144 3658 21 17 13
W przypadku innych szerokosci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot Maksymalny odstep 9 cali (229 mm)¢@ Odstep maks. 12 cali (305 mm)@
zebatych® rozstawionych w odstepie nie wigkszym niz 7,5 cali
(191 mm)G

a. Jesliszerokos¢ tasmy przekracza wartos¢ podang w tabeli, nalezy wybraé¢ nastgpny wiekszy zakres szerokos$ci zgodnie z wartosciami minimalnymi materiatu kot zebatych i podpér. Tasmy
moga by¢ w dowolnej szerokosci z przyrostem 0,36 cala (9,1 mm), zaczynajgc od szerokosci minimalnej 2 cala (51 mm). Jesli faktyczna szeroko$¢ ma istotne znaczenie, nalezy
skontaktowac sig z dziatem obstugi klienta.

b. To jest minimalna liczba két zgbatych. W przypadku wysokich obcigzen moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania dodatkowych kot zebatych.

c. Kolo centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli sg tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac tylko to, ktére znajduje sie po stronie czopu w wale napedowym. Miejsce mocowania nalezy
sprawdzi¢ w tabeli przesunigcie pierscieni ustalajgcych/centralnego kota zebatego (strona 410).

s Wspétczynnik wytrzymatosci Odstep kot jako funkcja wykorzystania wytrzymatosci tasmy
203
1.0
0.9 178
0.8
% 152
0.7 ‘_(: g
06 ; 17 A
0.5 d o
16T 2 102 B
0.4 E'_r Q
=
03 10T g 76 g
6T o 0 o
0.2 ~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 1.0 25
STOSUNEK PREDKOSCI DO DLUGOSCI (VIL) *
V = stopy/min (m/min) Podzieli¢ predkosé tasmy V przez odleglosé L miedzy watkami € . DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
_ Warto$¢ wspotczynnika wytrzymatosci mozna odczytaé na osi pionowej Lini  kolo zebat dwoinei KoSGi
L = stopy (m) na wysokosci przeciecia prostej kota zgbatego z pionowa linig nia przerywana: Zebate © podwajne) szerokosal
T = liczba zebow oznaczajgcg wartos¢ stosunku predkosci do diugosci. Aby uzyskac
dodatkowe informacje, patrz strona 20.
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Koto zebate uformowane metoda wtrysku

Liczba  [Nominal-| Nomi- [Nominal-| Nominal-| Nom. [Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
zebdw na nalna na na szer. pi- na R . h
. e e | ) ozmiary Rozmiary
(obrotowy | $rednica |srednica| $rednica | srednica | asty szer- o
L. amerykanskie metryczne
ruch podz- | podz- ze- ze- kotaw | okosc
modutéw |iatowa w | iatowa |wnetrzna|wnetrzna| calach | piasty |Okragte | Kwadra- | Okragte | Kwadra-
lwokot pinoéw)| calach | wmm |w calach| w mm kotaw | (cale) towe (mm) towe
mm (cale) (mm)
6 (13,40%) 4,0 102 3,9 99 1,5 38 1,5 40
10 (4,89%) 6,4 163 6,4 163 2,5 64 1,5 40
25 60
16 (1,92%) | 10,1 257 10,3 262 25 64 1,5 40

2,5

Koto zebate o podwojnej szerokosci obrzeza

Liczba Nomi- | Nomi- |Nominal-|Nominal-|Nom. sz-| Nominal- Dostgpne rozmiary otworéw
zebow nalna | nalna na na er. na ] -
. P . . . . .. Rozmiary Rozmiary
(obrotowy |$rednica |srednica|$rednica| Srednica| piasty |szerokosc amerykariskie metryczne
ruch podz- | podz- ze- ze- kota w |piasty kota
modutéw |iatowa w |iatowaw | wnetrzn |wnetrzna| calach w mm Okragte | Kwadra- | Okragte | Kwadra-
wokéot calach mm aw w mm (cale) towe (mm) towe
pinéw) calach (cale) (mm)
10 (4,89%)| 6,4 163 6,4 163 2,5 64 1,5 40

Koto zebate metalowe odporne na scieranie

Liczba z¢- [Nominal-|Nominal-| Nominal- | Nominal- | Nom. | Nominal- Dostgpne rozmiary otworéw
bow na na na na szer. na Rozmia Rozmiar
(obrotowy |$rednica | $rednica | $rednica | Srednica | piasty | szerokosé 'ry. y
) . amerykanskie metryczne
Jruch modu-|podziato-|podziato-| zewnetrz- | zewnetrz- | kota w | piasty ko-
tow wokdt [ waw | waw naw | nawmm |calach| tawmm | Okragte |Kwadra-|Okragte [Kwadra-
pindw) calach mm calach (cale) towe (mm) | towe
(cale) (mm)
10 (4,89%)| 64 163 6,4 163 1,1 28 1,5 40
2,5 60
16 (1,92%)| 10,1 257 10,3 262 1,1 28 1,5 40
2,5 60
65
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SERIA 200

Zabieraki typu Streamline

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostgpne materiaty
cale mm
1 25
2 51 Polipropylen, polietylen
3 76

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajacego go modutu Flat Top, stanowigc
jego integralng cze$é, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.
Uwaga: Mozliwo$¢ podwyzszenia do wysokosci 6 cali (152 mm) za pomocg spawanego
rozszerzenia.

Uwaga: Rozszerzenie mozna przyspawac pod katem 45°, aby uzyskaé zabierak
zakrzywiony. Informacji o dostgpnosci udziela dziat obstugi klienta.

Uwaga: Minimalne wciecie (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,7 cala (18 mm).

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Zabieraki typu podwojny No-Cling

Dostepna wysoko$¢ zabierakow

Dostgpne materiaty
cale mm

3 76 Polipropylen, polietylen

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu Flat Top, stanowigc
jego integralng czes¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.
Uwaga: Pionowe Zebrowanie utatwia zwalnianie produktu.

Uwaga: Mozliwo$¢ podwyzszenia do wysokosci 6 cali(152 mm) za pomocg spawanego
rozszerzenia.

Uwaga: Rozszerzenie mozna przyspawac pod katem 45°, aby uzyskac zabierak
zakrzywiony. Informacji o dostgpnosci udziela dziat obstugi klienta.

Uwaga: Minimalne wciecie (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,7 cala (18 mm).

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Zabieraki ozebrowane

Dostgpna wysoko$¢ zabierakéw

Dostepne materiaty
cale mm
1,25 32
Polipropylen, polietylen
3 76

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje z modutéw Open Grid i ma po tylnej stronie trojkatne
przypory. Nie sg wymagane zadne elementy fgczace.

Uwaga: Mozliwo$¢ podwyzszenia do wysokosci 6 cali (152 mm) za pomoca spawanego
rozszerzenia.

Uwaga: Minimalne wciecie (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,7 cala (18 mm).
Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Ograniczenia boczne

Dostepne rozmiary
Dostgpne materiaty

cale mm

2 51

3 76

Polipropylen, polietylen
4 102
6 152

Uwaga: Minimalne wcigcie wynosi 0,7 cala (18 mm).

Uwaga: Normalny odstep miedzy ograniczeniami bocznymi a brzegiem zabieraka wynosi
0,3 cala (8 mm).

Uwaga: Standardowo ograniczenia boczne sg nachylone do wewnatrz, w kierunku
produktu. W razie potrzeby ograniczenia boczne mozna odchyli¢ na zewnatrz, w kierunku
przenosnika.




itralox SERIA 200 BEET

Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami
Intralox muszg spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace
wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione
wymiary A, B, C i E podane ponizej.

W zastosowaniach ogélnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest
istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy
uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.

A - 0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - +0,25” (3 mm) E - +(min.)

Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B C E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 200 FLUSH GRID, OPEN GRID, OPEN HINGE
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 2,20 56 4,10 104 2,38 60
6,4 163 10 2,77-2,92 70-74 3,00 76 6,50 165 3,61 92
10,1 257 16 4,72-4,81 120-122 3,20 81 10,20 259 5,50 140
Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z tasmy bez palcowych plyt
przenoszacych do plytki statycznej, miedzy powierzchniami
powinien by¢ odstep, aby umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokot
pinéw. Gdy tasma zazebia si¢ z kotem zebatym, ten ruch obrotowy
powoduje, ze moduly wysuwaja si¢ poza staly punkt (koncédwke plytki
statycznej) na rézng odleglos¢. W ponizszej tabeli jest podany
minimalny odstep wystepujacy w ,dolnym punkcie” moduléw, jesli
konicowka plytki statycznej tylko zetknie si¢ z ,gérnym punktem”
podczas ruchu moduléw.

W przypadku niektérych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncowka plytki statycznej stykata sie z taSmga, bez zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowa¢ przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy sie poruszaé w trakcie
ruchu moduléw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilno$¢ delikatnych pojemnikéw lub produktow.

1 - Gobrna powierzchnia ptytki 2 - Odstep plytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sie zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa . ’
Liczba zgbow cale mm
(cale) mm
4,0 102 6 0,268 6,8
6,4 163 10 0,160 4,1
10,1 257 16 0,100 2,5
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Flush Grid
cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielko$¢ otwarcia 0,25x 0,18 6,4 x4,6
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 17%
Model przegubdw Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapaséw. j§

» Gladka powierzchnia gorna i konstrukcja prostoliniowa
zapewnia swobodny ruch produktu.

» Wykorzystuje piny z tbem w tadmach bez systemu
zatrzymywania pinu tgczacego Slidelox®. Piny bez tba sg
wykorzystywane w taSmach z systemem zatrzymywania pinu
taczacego Slidelox.

» System zatrzymywania pinu faczacego Slidelox jest zalecany
dla tasm o szerokosci 6,0 stop (1829 mm) lub szerszych.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.

Informacje dodatkowe 200" NOM. (50.8 mm) 200" NOW. (508 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) o.ml l
« Patrz “Standardowe materialy tasmy” (strona 9) @9 ""“!’—@ @/(3“ O) (159mm)
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9) f

* Patrz “Wspodtczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymatos¢ Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
(6,1 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 2400 3570| Od 34 do 1.do 104 1,82 8,89
220
Polietylen Polietylen 1800 2680 Od-100 -73 - 66 1,90 9,28
do 150
Acetal Polipropylen 3200 4760| 34-200 0Od 1do 93 2,77 13,51
Acetal® Polietylen 3000 4460| Od -50do | -46 — 21 2,77 13,51
70

a. Piny polietylenowe mogg by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduije to jednak obnizenie warto$ci
znamionowych.


pgesicki
L
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SERIA 400

Raised Rib

cale mm

Podziatka tasmy 2,00 50,8

Szeroko$¢ minimalna

— Patrz ponizej.
Przyrosty szerokosci

Wielkos¢ otworéw 0,25 x 0,24 6,4 x 6,1
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 26%

Obszar kontaktu z produktem 36%

Model przegubdw Zamkniety

Metoda napedu

Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

» Podniesione zebra wystajg 0,25 cala (6,4 mm) powyzej modutu
podstawowego.

* Palcowe ptyty przenoszace umozliwiajg praktyczne wyeliminowanie
przewracania sie produktéw podczas zatadunku i roztadunku.

» Tasmy polietylenowe moga mie¢ dowolng szeroko$¢ wiekszg
niz 1,8 cale (47 mm), a polipropylenowe wiekszg niz 3,5 cale
(89 mm), z przyrostami 0,33 cala (8,4 mm).

» We wszystkich tasmach polipropylenowych serii 400 Raised
Rib zastosowano system zatrzymywania pinu taczacego
Slidelox® i piny bez tha.

* W tadmach polietylenowych serii 400 Raised Rib
wykorzystywane sg piny z tbami.

+ System Slidelox jest wykonany z polipropylenu wzmocnionego
widknem szklanym.

* W celu zachowania zwiekszonej odpornosci chemicznej system
Slidelox jest dostepny réwniez w wersji z polimeru PVDF
z przeznaczeniem do polipropylenowych tasm Enduralox.

|
L] :
w7 ) B S

i

i

o s o o ) ) B ) e B

Informacje dodatkowe

2.00" NOM. (50.8 mm) 2.00" NOM. (50.8 mm)

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) { 7 ~ 7 S |
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) ) > > 2
“ . z . ] 22.2 mm
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania : []:] © D:] JO
(strona 9) LS 1
* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ Zakres temperatury w Cigzar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
(6,1 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 2400 3570 | Od 34 do 1do 104 1,95 9,52
220
Polietylen Polietylen 1800 2680| Od-100 -73 - 66 1,98 9,67
do 150
Polipropylen Enduralox Polipropylen 2400 3570 | Od 34 do 1do 104 1,95 9,52
220
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SERIA 400

Open Hinge

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,25 6,4
Wielkos¢ otwarcia 0,47 x 0,18 11,9 %x4,6
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 30%
Obszar kontaktu z produktem 40%
Model przegubéw Otwarty

Metoda napedu

Naped centralny

Uwagi na temat produktu

Z tej serii.

» Wykorzystuje piny z tbem.

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

* Ma rownie wysokie znamionowe obcigzenie co inne pasy

» Duzy obszar otwarcia zapewnia dobry przeptyw powietrza,
odwadnianie i mozliwosci czyszczenia.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.

\\ M

39

* Piny tasm serii 400 Open Hinge majg podwajny teb, w zwigzku
z czym brzeg tasmy nie jest catkowicie gtadki.

s

e i e e e e — =
2.00" NOM. (50.8 mm) 2.00" NOM. (50.8 mm)

Informacje dodatkowe

(strona 9)

 Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
 Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”

« Patrz “Wspodiczynniki tarcia” (strona 13)

l

0.625"
(15.9 mm)

(AR

!

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$é Zakres temperatury w Cigzar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
(6,1 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 1550 2300( Od 34 1do 104 1,16 5,66
do 220
Polietylen Polietylen 950 1400| Od-50 | Od -46 do 66 1,24 6,06
do 150
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SERIA 400

Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4

Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 0%

Model przegubdw Zamkniety

Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Gtadka powierzchnia gorna i konstrukcja prostoliniowa
zapewnia swobodny ruch produktu.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.

* Acetalowe tasmy serii 400 Flat Top powinny by¢ uzywane
z dzielonymi kotami zebatymi odpornymi na $cieranie.

» Wykorzystuje piny z tbem w tad§mach bez systemu
zatrzymywania pinu tgczacego Slidelox®. Piny bez tba sg
wykorzystywane w taSmach z systemem zatrzymywania pinu
taczacego Slidelox.

» System zatrzymywania pinu taczacego Slidelox jest zalecany
dla tasm o szerokoéci 6,0 stop (1829 mm) lub szerszych.
Wszystkie tasmy S400 Flat Top z pinami odpornymi na
Scieranie sg dostepne z systemem zatrzymywania pinu
taczacego Slidelox.

Informacje dodatkowe

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspoiczynniki tarcia” (strona 13)

2.00" NOM. (50.8 mm)

2.00" NOM. (50.8 mm)

}

0313 l
(7.9 mm) (ﬂé?ﬂ;

@

D

0.625"
(15.9 mm)

?

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymato$é Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
6,1
(6,1 mm) funty/stope kg/m °F “© funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 2400 3570 Od 34 do 1do 104 1,81 8,82
220
Polietylen Polietylen 1800 2680 Od-100 -73 - 66 1,90 9,28
do 150
Acetal Polipropylen 3200 4760 34-200 Od 1do 93 2,74 13,38
Acetal? Polietylen 3000 4460| Od -50 do -46 - 21 2,74 13,38
70

a. Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduije to jednak obnizenie wartosci

znamionowych.
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SERIA 400

Non Skid
cale mm "
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 0%
Model przegubdéw Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

« Jedna z najbardziej wytrzymatych ze wszystkich tasm Intralox.

« Informacji o dostepnosci zabierakow udziela dziat obstugi klienta.

» Wykorzystuje piny bez tba.

* We wszystkich tasmach serii 400 Non Skid jest stosowany
system zatrzymywania pinu tgczacego Slidelox®.

» System Slidelox jest wykonany z polipropylenu wzmocnionego
widknem szklanym.

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

« Patrz “Materiaty taSmy do specjainego zastosowania”
(strona 9)

NN

!

0.085"
(2.2 mm)

0.625"
(15.9 mm)

T

2.0" NOM. (50.8 mm)
« Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13) "
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrz;llma’roéé Zakres tlempferatury w Cin}aiar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
HSEC Acetal Nylon 2720 4040(-50 do 200| Od -46 do 93 2,88 14,09
Polipropylen Polipropylen 2400 3571| Od -34 do 1do 104 1,81 8,84
220

41
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Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 2,00 50,8

Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 18%
Model przegubdw Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu i

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow. s

* Brzegi gtadkie Slidelox®. i

* Rolki acetalowe, o$ki ze stali nierdzewne;j.

+ Umozliwia niskg akumulacje ci$nienia wstecznego. =

« Wykorzystuje piny bez tba. A I T

« Srednica rolki: 0,70 cala (17,8 mm). Dtugo$¢ rolki: 0,825 cala II
(20,9 mm). T

+ Standardowy odstep rolki od brzegu tasmy wynosi 0,90 cala ™
(23 mm)

* Odlegto$¢ do linii symetrii pierwszej rolki wynosi 1,3 cala b e, |
(33 mm), odstep miedzy pierwszg a druga rolkg 1,8 cala i -'I
(46 mm). Odstepy miedzy wszystkimi pozostatymi rolkami |
wynoszg 2 cale (50,8 mm). i l

» System Slidelox jest wykonany z polipropylenu wzmocnionego
widknem szklanym.

Informacje dodatkowe '
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) LN L LN
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 1D [b 1D [b 1D O)
* Patrz “Materiaty tadmy do specjalnego zastosowania” s
(Strona 9) 2.0" NOM. (50.8 mm) (15:9 mm)

* Patrz “Wspoiczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymato$é Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
6,1
(6,1, mm) funty/stope kg/m °F “© funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Nylon 2200 3270| 34-200 Od 1do 93 2,44 11,94




intralox SERIA 400 't

Transverse Roller Top™

cale mm L -~ -
Podziatka tasmy 2,00 50,8 : .
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 2,00 50,8

Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 18%
Model przegubdw Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

* Brzegi gtadkie Slidelox®.

» Rolki acetalowe, o$ki ze stali nierdzewnej.

* Przeznaczone do transferu 90 stopni.

* Piny oski rolki sg wykonane ze stali nierdzewnej, aby byty
trwalsze i umozliwiaty dtugotrwatg eksploatacje.

« Wykorzystuje piny bez tba.

« Srednica rolki: 0,70 cala (17,8 mm). Dtugo$¢ rolki: 0,825 cala
(20,9 mm).

» Standardowy odstep rolki od brzegu tasmy wynosi 0,90 cala
(23 mm)

» Odstep rolek wynosi 2 cale (50,8 mm). i

« System Slidelox jest wykonany z polipropylenu wzmocnionego
witéknem szklanym.

» Odlegtos¢ do linii symetrii pierwszej rolki wynosi 1,3 cala
(33 mm), odstep miedzy pierwszg a druga rolka 1,8 cala
(46 mm. Odstepy migdzy wszystkimi pozostatymi rolkami
wynoszg 2 cale (50,8 mm).

Informacje dodatkowe S
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) L e
- Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) @ 1D k 1D Ip 1D O)
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” 12.325"
(strona 9) (159 mm

« Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13) 207 NOM. (508 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymato$¢ Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
6,1
(6, mm} funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Nylon 2200 3270| 34-200 | Od1do93 2,44 11,94




44 SERIA 400

0,85 cala srednicy — Transverse Roller Top™

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 2,00 50,8
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 18%
Model przegubdw Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasc')w

* Brzegi gtadkie Slidelox®.

* Rolki acetalowe, o$ki ze stali nierdzewne;j.

* Przeznaczone do transferu 90 stopni.

* Piny oski rolki sg wykonane ze stali nierdzewnej, aby byty
trwalsze i umozliwiaty dlugotrwatg eksploatacje.
» Wykorzystuje piny bez tba. I l

« Srednica rolki: 0,85 cala (21,6 mm). Dtugo$¢ rolki: 0,825 cala

(20,9 mm). ]
+ Standardowy odstep rolki od brzegu tasmy wynosi 0,90 cala &

(23 mm)
+ Odlegto$¢ do linii symetrii pierwszej rolki wynosi 1,3 cala I [ I l l ] I
(33 mm), odstep miedzy pierwszg a drugg rolkg 1,8 cala 1"I
(46 mm). Odstepy miedzy wszystkimi pozostatymi rolkami l I I ' I l i l
wynoszg 2 cale (50,8 mm).
+ System Slidelox jest wykonany z polipropylenu wzmocnionego * '
widknem szklanym. 'J -
Informacje dodatkowe o
mm| (6.3 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) -'—l—n—h rl_l\—L
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) @ T
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” o-f,-, - = @ E @ = | Csms
(strona 9) (22.2mm) 2.00" NOM. (508mm) (15.9 mm)

* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ | Zakres temperatury w Ciezar tasmy
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej)
(6,1 mm)
funty/stope kg/m “F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Nylon 2200 3270| 34-200 1-93 2,81 13,71
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SERIA 400

45

0° Angled Roller™

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 2,00 50,8
Wielkos¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -

Obszar przelotowy 1%

Model przegubow Zamkniety

Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

W tej tasmie jest stosowane rozwigzanie Activated Roller Belt™.

Rolki mogg by¢ wykonane z czarnego lub szarego poliuretanu.

Rdzen rolki jest zawsze wykonany z acetalu. O$ki sg wykonane

ze stali nierdzewnej.

Wykorzystuje piny bez tba.

Rolki sg ustawione zgodnie z kierunkiem ruchu tasmy.

Rolki mogg by¢ uzywane na standardowej ptaskiej, ciagtej gérnej

stronie przeno$nika. Konfiguracja typu chevron na gornej stronie ':I

przenos$nika nie jest zalecana. il . - ‘-

Czarne rolki poliuretanowe nie sa zalecane w warunkach, gdzie ] '
'k

.

W

produkt akumuluje sie na tasmie.

Odstep rolek wynosi 2,0 cale (50,8 mm).

Gdy rolki tasmy sg w ruchu, predko$¢ przesuwania produktu jest
wigksza niz predko$¢ tasmy. Gdy rolki taSmy sg nieruchome, produkt
przesuwa sie z predkoscig tasmy.

Zachowanie produktu zalezy od jego ksztattu i ciezaru, konstrukc;ji
przenosnika i predkosci tasmy.

Doktadniejszg oceng zachowania produktu na podstawie cech
produktu i przenosnika mozna przeprowadzi¢, kontaktujgc sie z firma
Intralox. Wiecej informacji mozna uzyskac¢, kontaktujgc sie z dziatem
obstugi klienta firmy Intralox.

Sa dostepne tasmy wykonane na zaméwienie skiadajgce sie dowolnej
kombinacji 0°, 30°, 45° i 60°. Tadmy wykonane na zamoéwienie moga
takze zawierac rolki ustawione pod réznymi katami. Wiecej informacji
mozna uzyskac, kontaktujac sie z dziatem obstugi klienta firmy Intralox.
Tasma z uko$nymi rolkami nie moze by¢ uzywana z dzielonymi kotami
zebatymi o $rednicy podziatowej 4,0 cali (102 mm) ani zadnymi kotami
zebatymi o Srednicy podziatowej 5,2 cala (132 mm) z otworami
kwadratowymi 2,5 cala i 60 mm.

|
L

.

.

.

.

0.125"
- (3.2 mm)
Informacje dodatkowe |
= 0.625"
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) 6] — Kl?l Kl?l I O) I (15.9 mm)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) = = T
« Patrz “Materiaty tasmy do specjainego zastosowania” (strona 9) 2.00" NOM.AI 0.425"
« Patrz “Wspétczynniki tarcia” (strona 13) (50.8 mm) (3.2 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatosé | Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F “© funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen/czarny poliuretan Nylon 1600 2381| 34-200 | Od 1do 93 2,65 12,94
Polipropylen/szary poliuretan Nylon 1600 2381| Od 34 1-49 2,73 13,33
do 120




"3 SERIA 400 intralox

30° Angled Roller™

cale mm gt
Podziatka tasmy 2,00 50,8 '
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 2,00 50,8
Wielko$¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 1%
Model przegubow Zamknigty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub zaméwieniem sprzetu
nalezy skontaktowac si¢ z firma Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy
i stan zapasow.

W tej tasmie jest stosowane rozwigzanie Activated Roller Belt™.

Sa dostepne rolki z szarego poliuretanu z acetalowym rdzeniem. O$ki sg wykonane
ze stali nierdzewne;j.

Wykorzystuje piny bez tba.

Rolki sg ustawione pod katem 30 stopni wzglgdem kierunku ruchu tasmy.

Rolki z szarego poliuretanu mogg byé uzywane na standardowe;j ptaskiej, ciggtej
gornej stronie przeno$nika. Konfiguracja typu chevron na goérne;j stronie przenosnika
nie jest zalecana.

Tasma moze by¢ podparta réwnolegtymi profilami $lizgowymi umieszczonymi migdzy
rolkami. Wigcej informacji mozna uzyskaé, kontaktujgc sie z dziatem obstugi klienta
firmy Intralox.

Odstep rolek wynosi 2 cale (50,8 mm).

Gdy rolki tasmy sg w ruchu, predko$¢ przesuwania produktu jest wieksza niz predkos¢ |
tasmy. Gdy rolki tasmy sa nieruchome, produkt przesuwa sig z predkosciag tasmy.
Zachowanie produktu zalezy od jego ksztattu i cigzaru, konstrukcji przenosnika i
predkosci tasmy. Doktadniejszg ocene zachowania produktu na podstawie cech
produktu i przeno$nika mozna przeprowadzi¢, kontaktujgc sie z firma Intralox. Wiecej
informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z dziatem obstugi klienta firmy Intralox.
Konfiguracje do$rodkowg mozna uzyska¢ przy uzyciu dwoch tasm z rolkami
ustawionymi w kierunku srodka przenosnika.

Wyréwnanie tasm na ptaskiej, ciagtej gornej stronie przenosnika wymaga bocznego
$lizgu. Ponadto sposob montazu tasmy powinien umozliwia¢ gtadki ruch po tych
profilach $lizgowych.

Sg dostepne tasmy wykonane na zamdwienie sktadajgce sig dowolnej kombinacji 0°,
30°, 45° i 60°. Tasmy wykonane na zaméwienie moga takze zawiera¢ rolki ustawione
pod réznymi katami. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujgc sig z dziatem
obstugi klienta firmy Intralox.

Tasma z ukosnymi rolkami nie moze by¢ uzywana z dzielonymi kotami zgbatymi

o $rednicy podziatowej 4,0 cali (102 mm) ani zadnymi kotami zgbatymi o $rednicy
podziatowej 5,2 cala (132 mm) z otworami kwadratowymi 2,5 cala i 60 mm.
Minimalna szeroko$¢ tasm polietylenowych wynosi 8 cali (203 mm). Wytrzymato$¢
znamionowa tasm polietylenowych o szerokosci od 8 cali (203 mm) do 10 cali

(254 mm) jest mniejsza i wynosi 450 Ib/ft (670 kg/m).

Jesli wystepuje jakakolwiek wilgo¢, dolne ograniczenie temperaturowe tasmy
polietylenowej wynosi 34°F (1°C).

« Tasmy polietylenowe wymagajg stosowania két zebatych na wale napedowym (??'21 f:r;)
z poliuretanu bardzo odpornego na $cieranie. Na watku swobodnym mozna stosowa¢ ’
dowolne kota zebate oprécz wersji z zgbami o ograniczonym zazebieniu. J— J— l
Informacje dodatkowe = VY~ Y~ P o
I | I | I ‘ (15.9 mm)
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) ~— =~ I
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
* Patrz “Materialy tasmy do specjainego zastosowania” (strona 9) 2('5000_8 t‘“?"“;' (;-21 fnf’m)
« Patrz “Wspdfczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury w Ciezar tasmy
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej)
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F © funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen/szary poliuretan Nylon 1600 2381|0d 34 do 1-49 2,64 12,89
120
Polietylen/szary poliuretan Nylon 500 74410d17do| -8-65 2,93 14,31
150




intralox
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Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 2,00 50,8
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 11%

Model przegubdw Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapas()w

» Sg dostepne rolki z czarnego poliuretanu z acetalowym
rdzeniem. Os$ki sg wykonane ze stali nierdzewnej.

» Wykorzystuje piny bez tba.

 Rolki z czarnego poliuretanu nie mogg styka¢ sie z gorng
strong przenosnika o konfiguracji ptaskiej i ciagtej lub typu
chevron. Tasma moze by¢ podparta rownolegtymi profilami
$lizgowymi umieszczonymi miedzy rolkami. Wiecej informac;ji
mozna uzyskac, kontaktujgc sie z dziatem obstugi klienta
firmy Intralox.

» Czarne rolki poliuretanowe nie sg zalecane w warunkach, gdzie
produkt akumuluje sie na tasmie.

» Odstep rolek: 2,0 cale (50,8 mm).

* Tasma z ukosnymi rolkami nie wspétpracuje z dzielonymi
kotami zebatymi o Srednicy podziatowej 4,0 cali (102 mm) ani
zadnymi kotami zgbatymi o $rednicy podziatowej 5,2 cala
(132 mm) z otworami kwadratowymi 2,5 cala i 60 mm.

- - e
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Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

LN LN
6\ ~ I~ ~ U~ @ I oses:
I N | N oo mm
2.0" NOM. 0.125" T T
(50.8 mm) (3.2mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury w Cigzar tasmy
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej)
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen/czarny poliuretan Nylon 1600 2381| 34-200 | Od 1do 93 2,65 12,94

47




48 SERIA 400

Podziatka tasmy 2,0 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152,4
Przyrosty szerokosci 2,0 50,8
Wielko$¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 11%

Model przegubow Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

» Dostepne sg rolki z czarnego acetalu. Oski sg wykonane ze stali
nierdzewne;j.

« Wykorzystuje piny bez tba.

» Odstep rolek: 2,0 cale (50,8 mm).

* Tasma Angled Roller nie wspotpracuje z dzielonymi kotami zgbatymi
o $rednicy podziatowej 4,0 cala (102 mm) ani zadnymi kotami zebatymi
o $rednicy podziatowej 5,2 cala (132 mm) z otworami kwadratowymi
2,5 calai (60 mm).

0.08 in
(2.0 mm)
Informacje dodatkowe = = = ! .
7\ 7\ 0.625 in
+ Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) Q\I | | O} (15-9 mm)
 Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) T
» Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) 2.0in 0.08in

- Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13) (50.8 mm) (2.0 mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar tasmy
@ 0,24 cala tasmy
6,1
(6.1, mm;) funty/stope kg/m °F °c funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen/czarny acetal Nylon 1600 2381 34-200 1-93 2,65 12,94




intralox SERIA 400 mrr

Ball Belt
cale mm i
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 10 254
Przyrosty szerokosci 2,00 50,8
Wielkos¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0%
Model przegubow Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenos$nika lub

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,

aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapaséw.

Wykorzystuje piny z tbem.

Kulki acetalowe.

Przeznaczone do zastosowan wymagajacych reorientaciji,

wyréwnywania, transferu, rozdzielania, paletyzacji, ustawiania,

akumulaciji lub prostowania produktu. Przesuwanie produktu jest

sterowane przez kulki napedowe za pomoca prostopadtego

dodatkowego przeno$nika znajdujgcego sie pod gtéwng tasma.

Kulki wystajg ze spodu i wierzchu tasmy. Modut nie styka sie z gérng

strong przenosnika.

Predkos¢ przesuwania sie produktu znajdujgcego sie na kulkach jest

wigksza niz predko$¢ tasmy. Predko$c¢ produktu zalezy od jego ksztattu

i ciezaru.

« Srednica kulki wynosi 1,0 cal (25,4 mm).

« Odstep kulek wynosi 2 cale (50,8 mm).

» Standardowy odstep kulki od brzegow tasmy wynosi 1,1 cala
(27,9 mm).

» Odlegto$¢ osi pinu od wierzchu lub spodu modutu wynosi 0,313 cala
(7,9 mm).

» Odlegto$¢ osi pinu od wierzchu lub spodu kulki wynosi 0,50 cala
(12,7 mm).

» Konfiguracje powinny by¢ wyréwnane, aby zapewnic¢ gtadki ruch
wzdtuz bocznych $lizgow.

* Wymagana jest ptaska, ciggta gérna strona przenosnika.

* Nie jest zalecane mocowanie kot zebatych z samoczynnymi
pierécieniami ustalajgcymi.

.

0.19"
- (4.8 mm)
Informacje dodatkowe i
PN e N Z
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) @7 ﬂi Q} (o)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) ~— — ~—~ i
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalinego zastosowania” (strona 9) t oo Now. (05 ? )
« Patrz “Wspétczynniki tarcia” (strona 13) ’ o (06 mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$é Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy? (ciagtej) tasmy
(6,1 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Acetal Polipropylen 2400 3571 34-200 Od 1do 93 3,71 18,11

a. Jesli sg uzywane kota stalowe, wytrzymatos¢ tasmy polietylenowej wynosi 240 Ib/ft (360 kg/m).



N SERIA 400

Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych
Zakres szerokosci tasmy? Minimalna liczba két zgbatych Slizgi
cale mm na walek” Strona transportowa Sekcja powrotna przenosnika
2 51 1 2 2
4 102 1 2 2
6 152 2 2 2
7 178 2 2 2
8 203 2 2 2
10 254 2 3 2
12 305 3 3 2
14 356 3 3 3
15 381 3 3 3
16 406 3 3 3
18 457 3 3 3
20 508 5 4 3
24 610 5 4 3
30 762 5 5 4
32 813 7 5 4
36 914 7 5 4
42 1067 7 6 5
48 1219 9 7 5
54 1372 9 7 6
60 1524 11 8 6
72 1829 13 9 7
84 2134 15 1" 8
96 2438 17 12 9
120 3048 21 15 11
144 3658 25 17 13
W przypadku innych szerokosci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot | Maksymalny odstep 9 cali (229 mm) G ¢ Odstep maks. 12 cali (305 mm)¢
zebatych® rozstawionych w odstepie nie wigkszym niz 6 cale
(152 mm)¢

a. Jesliszerokos¢ tasmy przekracza wartos¢ podang w tabeli, nalezy wybraé¢ nastgpny wiekszy zakres szerokos$ci zgodnie z wartosciami minimalnymi materiatu kot zebatych i podpér. Tasmy
Flat Top, Flush Grid i Raised Rib mogg by¢ w dowolnej szerokosci z przyrostem 0,33 cala (8,4 mm), zaczynajgc od szerokosci minimalnej 2 cali (51 mm). Szeroko$¢ tasm Open Hinge
posiada przyrost wynoszacy 0,25 cala (6 mm). Jesli faktyczna szeroko$¢ ma i lie, nalezy sk ktowa¢ sie z dziatem obstugi klienta.

b. To jest minimalna liczba két zgbatych. W przypadku wysokich obcigzen moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania dodatkowych kot zebatych.

c. Kolo centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli sg tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac tylko to, ktére znajduje sie po stronie czopu w wale napedowym. Miejsce mocowania nalezy
sprawdzi¢ w tabeli przesunigcie pierscieni ustalajgcych/centralnego kota zebatego (strona 410).

d. Tasma kulkowa i niektore tasmy z ukosnymi rolkami wymagajg ptaskiej, ciggtej gornej strony przenosnika.

s Wspotczynnik wytrzymatosci Odstep kot jako funkcja wykorzystania wytrzymatosci tasmy
8.0 203
1.0 7.0 178
0.9
0.8 § 6.0 152 o
s ]
07 s 50 127
Ful
0.6 3 o
05 = 40 102 '6
B 30 % =
04 g2’ -
© 20 51
0.3 10 25
0.2 ~ B
1 2 s 4 5 6 789710 1B A DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
STOSUNEK PREDKOSCI DO DLUGOSCI (VIL)
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itralox SERIA 400 B

Koto zebate uformowane metoda wtrysku®
Do wszy h tasm z wyjatki lowej tasmy Flush Grid
Liczba zegb- Nomi- Nomi- | Nominalna | Nomi- Nom. Nomi- Dostepne rozmiary otworéw
Ow (obrotowy nalna nalna $rednica nalna | szer. pia- | nalna sze- - — -
ruch modu- | érednica | $redn- | zewnetrzna | érednica | sty kota rokos¢ | Rozmiary amerykanskie | Rozmiary metryczne
- b b
calach | fowaw wcalach? | towe (cale) | (mm)> | towe (mm)
mm

6 4,0 102 3,6 91 1,5 38 15 40
(13,40%)

8 52 132 50 127 1,5 38 15 40
(7,61%)

25 60

10 6,4 163 6,3 160 1,5 38 2,0 15 82 40
(4,89%)

25 60

70

12 78 198 7,7 196 1,5 38 15 40
(3,41%)

25 60

16 10,1 257 10,2 259 15 38 15 40
(1,92%)

25 60

35 90

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

b. Odlane i dzielone kota zgbate z okragtym otworem sg czesto wyposazone w dwa rowki klinowe. Uzycie obu rowkéw NIE JEST WYMAGANE ani zalecane. Do mocowania két zebatych z
okraglym otworem nie sg uzywane $ruby dociskowe. Podobnie jak w przypadku kot zgbatych z otworem kwadratowym tylko koto centralne musi by¢ unieruchomione. Amerykariskie
rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967(R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Koto dzielone z poliuretanu bardzo odpornego na scieranie o niskim natezeniu wstecznym?
Do wszystkich tasm z wyjatkiem Flush Grid (acetalowej), Open Hinge i Roller Belt
Liczba Nominalna Nomi- Nominalna | Nominalna | Nom. Nomi- Dostepne rozmiary otworéw
zgbow $rednica nalna $rednica Srednica | szer. pia- | nalna sze- - -
(obrotowy | podziatowa | $red-nica | zewnetrzna | zewnetrz- | stykota | rokos¢ Rozmiary Rozmiary
ruchmodutéw | wcalach | podzialo- | w calach nawmm | wcalach | piasty kola | amerykanskie metryczne
wokot pinow) \wawmm v mm Okragte | Kwadra-| Okragle | Kwadra-

o

(cale) towe (mm) towe # W

(cale) (mm) > v
10 6.4 163 6,3 160 15 38 15 40
4,89%
(4,89%) 25 e
12 78 198 77 196 1,5 38 2,5
(3,41%)
16 10,1 257 10,2 259 1,5 38 2,5
(1,92%)

a. Informaciji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Maksymalna wytrzymato$¢ tasmy w potaczeniu z kotami dzielonymi z poliuretanu ultraodpornego na $cieranie o niskim
natezeniu wstecznym wynosi, niezaleznie od modelu i materiatu, 1000 Ib/ft (1490 kg/m), a zakres temperatury kota od -40°F (-40°C) do 160°F (71°C).

Kotla zebate dzielone z poliuretanu bardzo odpornego na scieranie®

Liczba Nomi- Nominalna Nomi- Nominalna Nom. Nomi- Dostgpne rozmiary otworéw
2gbow nalna sred-nica | nalna éred-| $rednica | szer. pia- | nalna sze- - -
(obrotowy | érednica | podziatowa nica zewnetrz- | stykotaw | rokosé Rozmiary Rozmiary metryczne
ruch modutéw | podzia- w mm zewnetrz- | nawmm | calach | piastykota amerykanskie
wokot pindw) | fowa w naw wmm Okragte | Kwadra- | Okragte | Kwadra- 5
calach calach (cale) towe (mm) towe '“\"l.'
(cale) (mm)
10 6,4 163 6,3 160 1,5 38 15 40
(4,89%) 25

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Maksymalna wytrzymato$¢ tasmy w potaczeniu z kotami dzielonymi z poliuretanu ultraodpornego na $cieranie wynosi,
niezaleznie od modelu i materiatu, 1000 Ib/ft (1490 kg/m), a zakres temperatury kota od -40°F (-40°C) do 160°F (71°C).
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Dzielone koto zebate z kompozytu poliuretanu o niskim natezeniu wstecznym z formowana plyta zebow?
Do wszystkich tasm z wyjatkiem Open Hinge i Roller Belt
Liczba zgebéw | Nominal- | Nominal- | Nominalna | Nominal- | Nom. szer. | Nominalna Dostepne rozmiary otworéw
(obrotowy ruch na na éred- |$rednica ze- na piasty kota | szerokosc - — -
modutéw wo- | $rednica | nica po- | wnetrzna w | érednica | wcalach |piasty kofa w | Rozmiary amerykanskie | Rozmiary metryczne
kot pinow) podziato- | dzialowa | calach [zewnetrz- mm Okragle Kwadra- | Okragle | Kwadra-
waw - wmm nawmm (cale) | towe (cale) | (mm) |towe (mm)
calach
10 6,4 163 6,3 160 1,70 43 15 40
(4:89%) 25 60
12 78 198 7,7 196 15 38 15 40 -‘
(3:41%) 25 60 -
16 10,1 257 10,2 259 15 38 35 15
(1,92%) 25
35 90

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Zalecane do uzytku tylko na watku napedowym. Podczas zazebiania sie taSmy z kotami swobodnymi wystepuje bardzo
niewielkie naprezenie tasmy. W niektorych zastosowaniach naprezenie taSmy moze by¢ zbyt mate, aby nastapito odpowiednie zazebienie, co powoduje wyzebianie tasmy z kot swobodnych.

Dzielone kolo zebate z kompozytu poliuretanu z formowana plyta zebow?

Liczba zg- [Nominal-|Nominal-| Nominal- |[Nominal-| Nom. [Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
(obbrgt‘lgwy :i;:fsg- :?c:rsg_ éregiica :iac:r(zes_ ps;z:y szr:aaro Rozmiary Rozmiary
) ) ) : kanski t
ruch modu- |dziatowa |dziatowa| zewnetrz- |wnetrzna| kotaw | kosc amerykanskie mefryczne
téw wokét |w calach| w mm naw wmm | calach |piasty ko-| Okragte | Kwadra- | Okragte |Kwadra-
pinéw) calach tawmm | (cale) towe (mm) | towe
(cale) (mm)
10 6,4 163 6,3 160 1,7 43 1,5 40
(4,89%)
12 78 198 7,7 196 1,5 38 1,5 40
(3,41%)
16 10,1 257 10,2 259 1,5 38 4,0 35 90
(1,92%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

Dzielone metalowe kolo zebate z plytkami taczacymi z poliuretanu (z atestem FDA) i zmniejszonym odstepem?®

Liczba zgbow | Nominal- | Nominal- | Nominal- | Nominal- | Nom. szer. | Nominalna Dostepne rozmiary otwordow
(obrotowy ruch na na éred- na na piasty kota | szerokosc - . -
modutéw wo- | $rednica | nica po- | srednica | érednica | w calach | piasty kota | RoZmiary amerykariskie | Rozmiary metryczne
kot pinow) podziato- | dzialowa | zewnetrz- | zewnetrz- w mm Okragle Kwadra- Okragle Kwadra-
C‘chwh wmm cr;Ta‘zA:/h naw mm (cale) | towe (cale) | (mm) | towe (mm)
8 52 132 50 127 1,5 38 15 40
(7.61%)
10 6,4 163 6,3 160 1,5 38 15 40
(4,89%)
25 60
12 78 198 77 196 15 38 15 40
(3,41%)
2,5 60
L L L L L L L L L L

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

Dzielone koto zebate z nylonu HR®

Liczba |Nominal-|Nominal-| Nominal- | Nominal- [Nom. sz-| Nomi- Dostepne rozmiary otworéw
zebow na na na na er.piasty| nalna Rozmiary Rozmiary
(obrotowy | $rednica | Srednica | $rednica | srednica | kota w szer- amerykariskie metryczne
ruch podz- podz- ze- ze- calach | okosc¢
modutéw |iatowaw |ialowa w | wnetrzna | wnetrzna piasty |Okragte | Kwadra- | Okragte [ Kwadra-
wokét calach mm wcalach | wmm kotaw | (cale) | towe (mm) | towe
pinow) mm (cale) (mm)
16 10,1 257 10,2 196 2,0 51 2,5 60
(1,92%)

a. Informaciji o okresie realizacji udziela dziat obstugi klienta. W celu uzyskania informacji dotyczgcych zastosowan o wysokiej wilgoci nalezy skontaktowac sie z dziatem inzynierii sprzedazy.

)
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Koto zebate z nylonu HR ?

Liczba zg-| Nomi- |Nominal-|Nominal-|Nominal-| Nom. |Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
(obbrgtv:wy ér:::jnr: éreZiica érer;iica éreg:\ca ;Zz;y szr:saro Rozmiary Rozmiary
: : kanski t
ruch modu-| ca |podziato-| ze- ze- kotaw | kosc amerykansiie metryezne
tow wokét |podzia-| waw  |wnetrzna|wnetrzna| calach | piasty | Okragte w | Kwadra- | Okragle |Kwadra-
pinéw) [towaw| mm |wcalach| wmm kotaw | calach? towe (mm) towe
calach mm (cale) (mm)
10 6,4 163 6,3 160 1,5 38 1,5
(4,89%) 2,5
12 7,8 198 7,7 196 1,5 38 1,5 40
(3,41%) 2,5 60
16 10,1 257 10,2 259 1,5 38 1,5 60
(1,92%) 2,5 90
35

a. Informacji o okresie r iziela dziat ok i klienta.
b. Amerykanskie rozmiary klina w kotach zgbatych z oquglyml otworami sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z norma DIN 6885.

Dzielone metalowe kolo zebate?

Liczba |Nominal- [Nominal-| Nominal- [ Nominal-| Nom. |Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
zebow ) na. ) na‘ ) na. ) nal szer. pi- na Rozmiary Rozmiary
(obrotowy | érednica | $rednica | érednica | $rednica | asty szer- L
L. amerykanskie metryczne
ruch podz- podz- ze- ze- kotaw | okosc
modutéw | iatowa w |iatowa w | wnetrzna | wnetrzna | calach | piasty |Okragtew| Kwadra- | Okragte | Kwadra-
wokot calach mm | wcalach| wmm kotaw | calach? towe (mm)® | towe
pinéw) mm (cale) (mm)
6 4,0 102 3,6 91 15 38 15 40
(13,40%)
8 52 132 50 127 1,5 38 1, 1-3/16, 15 20 40
(7,61%) 1-1/4,1-7/ 30 60
16 40
10 6,4 163 6,3 160 1,5 38 1, 1-3/16, 15 20 40
(4,89%) 1-1/4,1-3/ 2,5 40 60
8, 1-7/16,
1-1/2,
1-15/16
12 78 198 177 196 1,5 38 1-7/16, 15 40 40
(3,41%) 1-15/16 2,5 60
16 10,1 257 10,2 259 1,5 38 1-7/16, 1,5 40
(1,92%) 1-15/16 25 60
3,5 90
a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstug
b. Odlane i dzielone kota zgbate z okragtym otworem sg czesto wyposazone w dwa rowki klinowe. Uzycie obu rowkéw NIE JEST WYMAGANE ani zalecane. Do mocowania két zgbatych

z okragtym otworem nie sg uzywane $ruby dociskowe. Podobnie jak w przypadku két zebatych z otworem kwadratowym tylko koto centralne musi by¢ unieruchomione. Amerykarnskie
rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967(R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Dzielone kolo pomochnicze

Dostepne srednice podziatowe Dostepne rozmiary otworéw
cale mm Rozmiary amerykanskie Rozmiary metryczne
Okragte (cale) | Kwadratowe | Okrggte (mm) | Kwadratowe
(cale) (mm)
6,4 163 1 1,5

2,5
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SERIA 400

Zabieraki Flush Grid (Streamline/No-Cling)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostgpne materiaty
cale mm
1 25
2 51 Polipropylen, polietylen
3 76

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze Srodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng czes$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy taczace.

Uwaga: Jedna strona zabieraka Flush Grid jest gtadka (Streamline), a druga zebrowana
pionowo (No-Cling).

Uwaga: Minimalny odstep do brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,8 cala (20 mm),
a minimalny odstep od brzegu SLIDELOX® (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,4 cala
(36 mm).

Uwaga: MoZliwe jest przyspawanie rozszerzenia pod katem 45°, aby uzyskac zabierak
zakrzywiony.

Zabieraki Flush Grid (typu podwéjny No-Cling)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostgpne materiaty

cale mm

6 152

Polipropylen, polietylen

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng czes$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy taczace.

Uwaga: Minimalny odstep do brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,8 cala (20 mm),
a minimalny odstep od brzegu SLIDELOX® (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,4 cala
(36 mm).

Uwaga: Dostepne s3 zabieraki zakrzywione pod katem 45 stopni z polipropylenu o
wysokosci bazowej 3 cali (76 mm) i z mozliwoscig podwyzszenia o 1 cal (25 mm) lub

2 cale (51 mm).

Zabieraki Open Hinge (St

reamline/No-Cling)

Dostgpna wysoko$¢ zabierakéw
Dostepne materiaty
cale mm
1 25
2 51 Polipropylen, polietylen
3 76

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze Srodka podpierajagcego go modutu, stanowigc jego
integralng czes$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.
Uwaga: Jedna strona zabieraka Open Hinge jest gtadka (Streamline), a druga zebrowana
pionowo (nieprzywierajgca).

Uwaga: Minimalne wciecie (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,6 cala (15 mm).

Uwaga: Zabieraki do tasm serii 400 Open Hinge mozna podwyzszy¢ do 6 cali (152 mm)
za pomocg spawanego rozszerzenia. Rozszerzenie mozna takze przyspawac pod katem

45°, aby uzyskac¢ zabierak zakrzywiony.
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SERIA 400

Zabieraki Flat Top

(Streamline)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow

Dostgpne materiaty

cale mm

4 102
Polipropylen, polietylen, acetal

6 152

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Zabierak Flat Top jest gtadki (Streamline) po obu stronach.

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu, stanowiac jego
integralng czes¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy faczace.

Uwaga: Minimalny odstgp do brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,8 cala (20 mm),
a minimalny odstep od brzegu SLIDELOX® (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,4 cala
(36 mm).

Uwaga: Zabierakéw Flat Top nie mozna uzywaé z tasmami Flush Grid.

Ograniczenia boczne
Dostepne rozmiary
Dostepne materiaty

cale mm

2 51

3 76 Polipropylen, polietylen

4 102

6 152

Uwaga: Ograniczenia boczne majg standardowg konstrukcjg zaktadki i stanowig
integralng czes¢ tasmy, w zwigzku z czym nie sg wymagane zadne elementy tgczgce.
Uwaga: Minimalny odstep od brzegu tasmy wynosi 0,8 cala (20 mm).

Uwaga: Normalny odstep miedzy ograniczeniami bocznymi a brzegiem zabieraka wynosi
0,4 cala (10 mm).

Uwaga: Obracajac sie wokot kot z 6 i 8 zgbami, ograniczenia boczne rozstawiajg sig

w wachlarz, pozostawiajac nad sobg przerwe, przez ktérg mogg wypasé mate produkty.
Ograniczenia boczne zapewniajg catkowite zabezpieczenie, gdy poruszajg sie wokét kota
zebatego z 10, 12 lub 16 zebami.

Uwaga: Standardowo ograniczenia boczne sg nachylone do wewnatrz, w kierunku
produktu. W razie potrzeby ograniczenia boczne mozna odchyli¢ na zewnatrz, w kierunku
przenosnika.

Taby dociskowo-przytrzymujace

Uwaga: Wytrzymato$¢ znamionowa kazdego taba dociskowo-przytrzymujgcego wynosi
100 Ibs (45,4 ko) sity dziatajgcej prostopadle do dociskanej powierzchni.

Uwaga: Taby mogg by¢ rozmieszczone na tasmie w odstepach co 4 cale (101,6 mm)

lub 6 cali (152,4 mm). Odstep miedzy tabami nie powinien przekraczac¢ 6 cali (152,4 mm),
poniewaz grozitoby to ztym prowadzeniem.

Uwaga: Rolki lub $lizgi gérnej strony przeno$nika zazebiajace sie z tabami sg wymagane
tylko na przej$ciu miedzy odcinkami poziomymi a uko$nymi. Dzieki temu koszt poczatkowy
systemu jest nizszy, a takze biezgca konserwacja jest tansza i wymaga mniej pracy.
Uwaga: Nalezy zapewni¢ adekwatne promienie i/lub katy na wejsciu, aby taby nie
zaczepialy sig o rame.

Uwaga: Na przej$ciu miedzy odcinkami poziomymi a uko$nymi nalezy zaprojektowaé
odpowiedni promien gérnej strony przenosnika. Promien ten musi wynosi¢ przynajmniej
48 cali (1,22 m), jesli obciazenie tasmy bedzie zblizone do jej znamionowej wytrzymatosci.
Promien ten jest jednym z najwazniejszych czynnikéw, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas
projektowania mocno obcigzonych przeno$nikow wyposazonych w taby dociskowo-
przytrzymujace.

Uwaga: Dostepne w taSmach Non Skid i Flat Top
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Wkiadki nakretkowe

Dostepne modele podstawowe tasmy - Materiat Dostepne rozmiary wktadek
nakretkowych
Seria 400 Flat Top - acetal, polipropylen 5/16" - 18
(8 mm - 1,25 mm)
Maksymalny ciezar uchwytu Specyfikacja momentu
Material tasmy obrotowego elementu tgczacego
Ibs na nakretke? | kg na nakretke® cale—funty N-m
Acetal 200 91 120 13,5
Polipropylen 175 79 65 7,3

Uwaga: Wkiadki nakretkowe umozliwiajg tatwe mocowanie komponentéw do tasmy.
Uwaga: Wymogi odnos$nie rozmieszczania nakretek sg nastepujace: odstep od brzegu
tasmy musi wynosi¢ przynajmniej 2 cale (50 mm), odlegto$¢ miedzy nakretkami w poprzek
ta$my musi wynosi¢ przynajmniej 1-1/3 cala (34 mm), a odlegto$¢ miedzy nakretkami
wzdtuz tasmy musi by¢ wielokrotnoscig 2 cali (50 mm).

Uwaga: Wszystkie wymiary umiejscowienia nakretek w zaméwieniu nalezy podawaé
wzgledem brzegu tasmy. Informacji o opcjach umiejscowienia nakretek dostepnych

w przypadku danej specyfikacji taSmy udziela dziat obstugi klienta firmy Intralox.

Uwaga: Elementy taczgce przymocowane do wigcej niz jednego rzedu nie mogg
uniemozliwia¢ ruchu obrotowego tasmy wokot kot zebatych.

Uwaga: Kota zgbate nie moga by¢ umieszczone w jednej linii z wktadkami nakretkowymi
na tasmie.

Uwaga: Jesli podstawy elementdw tgczgcych rozciggaja sie w poprzek wiecej niz jednego
rzedu, nalezy dostosowac konstrukcje do mniejszych mozliwosci wygiecia w kierunku
przeciwnym.

a. To jest cigzar samego uchwytu. Nie obejmuje cigezaru produktu.

Palcowe plyty przenoszace

Dostepne szerokosci

Liczba palcow Dostepne materiaty
cale mm

6 162 18 Polipropylen

Uwaga: Eliminujg problemy z transferem i przechylaniem produktu. Osiemnascie palcéw
rozcigga si¢ miedzy zebrami tasmy, umozliwiajgc ptynne kontynuowanie przeptywu
produktu w czasie, gdy tasma zazebia sie z kotami zebatymi.

Uwaga: Mozna je z tatwoscig zamontowa¢ na ramie przeno$nikowej za pomocg
dotgczonych do zestawu $rub kotnierzowych. Sruby nalezy przykryé kotpakami
zatrzaskowymi, aby obce materialy nie wpadaty do gniazd.

Uwaga: Palcowe plyty przenoszgce do serii 400 sg takie same jak do serii 1200.
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Palcowe plyty przenoszace wykonane z dwéch materiatlow

Dostepne szeroko$ci

Liczba palcow Dostgpne materiaty
cale mm

6 152 18 Palce z tworzywa
termoplastycznego wypetnionego
witdknem szklanym, acetalowa
cze$é tylna

Uwaga: Ta konstrukcja zapewnia wysokg wytrzymato$¢ palcow oraz niskie tarcie

czesci tylnej.

Uwaga: Cze$¢ tylna o niskim wspétczynniku tarcia jest na state przymocowana do dwoch
wktadek grzebieniowych od duzej wytrzymatosci.

Uwaga: Eliminujg problemy z transferem i przechylaniem produktu. Osiemnascie palcow
rozcigga sie miedzy zebrami tasmy, umozliwiajgc ptynne kontynuowanie przeptywu
produktu w czasie, gdy tasma zazebia sie z kotami zebatymi.

Uwaga: Dotgczone plastikowe $ruby kotnierzowe wraz z ostonami pozwalajg zamontowaé
standardowe palcowe plyty przenoszace z dwdch materiatow.

Uwaga: Osprzet montazowy do palcowych ptyt przenoszacych z dwéch materiatow
przeznaczonych do elementéw szklanych jest sprzedawany osobno. Obejmuje podktadki
owalne i $ruby ze stali nierdzewnej, ktére zapewniajg lepszg przyczepnos¢.

Uwaga: Palcowe ptyty przenoszace do serii 400 sg takie same jak do serii 1200.

Uwaga: Dostepne w trzech réznych konfiguracjach:

Standardowa: diugie palce i krotka cze$¢ tylna.

Standardowa z wydfuzonym tytem: dtugie palce i wydtuzona cze$¢ tylna.

Do transportu opakowari szklanych:

krotkie palce i wydtuzona czg$c¢ tylna

krotkie palce i krotka czes¢ tylna (informaciji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta)

$redniej dtugosci palce i krotka czes¢ tylna

$redniej diugosci palce i wydtuzona czes¢ tylna

Diugie palce dobrze podtrzymujg niestabilne produkty, jak butelki PET i puszki. Krétkie palce sg odporne na pottuczone szkio. Palce te sg konstrukcyjnie odporne na
ztamania, ale zderzajac sie z gteboko osadzonym szktem poszczegolne z nich beda sie wygina¢ i odtamywaé, zapobiegajac kosztownym uszkodzeniom tasmy lub ramy.
Krotka cze$¢ tylna zawiera dwa otwory mocujgce, a wydtuzona trzy.

Uwaga: Najlepszy transfer produktu w potgczeniu z palcowymi ptytami przenoszacymi do transportu opakowan szklanych zapewniajg 16-zgbowe kota zgbate o $rednicy
podziatowej 10,1 cala (257 mm).

Uwaga: Ponadto Intralox oferuje standardowe palcowe ptyty przenoszace wykonane tylko z polipropylenu, ktére odznaczajg sig lepszg odpornoscig chemiczna.

Osprzet montazowy do tych palcowych plyt przenoszacych obejmuje miedzy innymi plastikowe $ruby kotnierzowe i zatrzaskowe ostony $rub.
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SERIA 400

Wymiary montazowe plytek palcowych

Wykonane z dwéch materiatéw H
2.25" (57 mm)
Do transportu D‘;":k":v':::“ ‘
Standardowa: | Standardowa: opakowan P
. . szklanych:
dtugie palce, dtugie palce, szklanych: . L
. . L Sredniej
krétka wydtuzona krétkie palce, .
iz Lz . dtugosci palce,
czesé tylna czesé tylna wydtuzona . | 1.5"
i wydtuzona
czesc tylna i N0 (38 mm)
czescé tylna 0 g
cale | mm cale mm cale | mm | cale. mm N — 1
i U =
J . =
F 3,50 89 3,50 89 3,50 89 3,50 89 | L 0 =
L Ul
G 0,31 8 0,31 8 0,31 8 0,31 8 K 2
H 72 | 183 | 1075 | 273 | 826 | 210 | 9,04 | 230 | esraemm= Py
I ; 2/
| 5,91 150 5,91 150 5,91 150 5,91 150 G
J 3,00 76 3,00 76 3,00 76 3,00 76
K 1,45 37 1,45 37 1,45 37 1,45 37
L 2,00 51 5,50 140 5,50 140 5,50 140

Odstep w temperaturze otoczenia A )
PLYTKI PALCOWE WYKONANE Z DWOCH MATERIALOW

Jest pokazana palcowa plyta przenoszaca wykonana z dwoch materiatow

PP 5,952 cala 151,2 mm
1 - Odstep

2 - Promien 0,5 cala (13 mm) (przednia krawedz elementu ramy)
PE 5,933 cala 150,7 mm
3 - Element ramy

Samoczynnie czyszczace sie plytki palcowe?

Dostepna szeroko$¢

Liczba palcow Dostgpne materiaty
cale mm

6 152 18 Tworzywo termoplastyczne
wypetnione wioknem szklanym

Uwaga: System samoczynnie czyszczacej sie palcowej plyty przenoszacej sktada sie

z palcowej ptyty przenoszacej i specjalnej brzegowej tasmy transferowej. System ten
eliminuje konieczno$¢ uzywania zamiatacza, ramienia popychajgcego lub szerszych
ptytek transferowych. Transfery przebiegaja ptynnie, a czyszczenie odbywa sie¢ w 100%
automatycznie, umozliwiajgc transfery pod katem prostym niezaleznie od typu pojemnika.
System samoczynnie czyszczacej sie palcowej ptyty przenoszacej doskonale sprawdza
sig w cieplejszych/chtodniejszych zastosowaniach z czestymi zmianami produktu i
wspdtpracuje z przeno$nikami wytadowczymi i zatadowczymi wykonanymi z wszystkich
serii i modeli tasm Intralox. Ten system jest dwukierunkowy i umozliwia stosowanie

tej samej tasmy transferowej do transferu lewo- i prawostronnego.

Uwaga: System samoczynnie czyszczacej si¢ palcowej plyty przenoszacej moze przenosi¢ produkt z i na tasmy Intralox serii 400, serii 1200 i serii 1900 Raised Rib.
Uwaga: Gtadka, ptaska powierzchnia gérna znacznie usprawnia ruch poprzeczny pojemnikéw.

Uwaga: Konstrukcja jest na tyle solidna, ze spetnia wymagania trudnych zastosowan zwigzanych z transportem opakowan szklanych.

Uwaga: Palcowe plyty przenoszace mozna z fatwoscig zamontowaé i przymocowaé do ptytek montazowych dowolnej grubosci, $rubami ze stali nierdzewnej i owalnymi
podktadkami, ktére pozwalajg na ruch zgodnie z rozszerzaniem sig i kurczeniem tasmy.

Uwaga: Osprzet ze stali nierdzewnej jest sprzedawany osobno.

Uwaga: Samoczynnie czyszczaca sig brzegowa tasma transferowa jest uformowana metoda wtrysku wraz z solidnymi tabami prowadzacymi, podpierajgcymi tasme

w przypadku duzego obcigzenia bocznym zatadunkiem. Ma ona krawedzie o catkowicie wyréwnanej powierzchni i jest wyposazona w system utrzymywania pindw z tbem
oraz nylonowe piny zapewniajgce najwyzszg odpornos¢ na cieranie.

a. Nalicencji Rexnord U.S., numery patentow 7,314,130 i 7,448,490




intralox: SERIA 400

Wymiary montazowe wersji z czyszczacymi sie palcowymi ptytami przenoszacymi? Instalacje

Samoczynne
czyszczenie sig H1 75
(44.5 mm)
=
cale mm L U —
I 1.46"‘{ 2 —
37.1mm) ¥ —_—
F 5,25 133,4 i ! = T
= 1
G 1,15 29,2 Jf U ! =
+ = |
H 8,05 204,5 K U =
f
| 5,89 149,6 ~L F
0.59"
l — ‘ﬁ15.0mm)
J 2,92 74,2 G [ N I N I N [ ©
o
! >
K 1,51 38,4 L //° 7 t
AN
2 ® ®
(o)
L 2,71 68,8 3 0J//~ O
O

Odstep w temperaturze otoczenia

PP 5,952 cala | 151,2 mm |1 - Odstep
PE 5,933 cala | 150,7 mm |2 - Element ramy

a. Nalicencji Rexnord U.S., numery patentéw 7,314,130 i 7,448,490




60 SERIA 400

Wymiary ramy przenosnika
Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami
Intralox musza spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace
wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione F_ E T B X =
wymiary A, B, C i E podane ponizej. . :ﬁd B B B
’ w zastosowaniach, ogodlnych i zastosowa{nlach, w ktérych nie je§t i ~ '| ==
istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy A X
uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.
A - £0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - £0,25" (3 mm) E- + (min.)
Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.
Opis kota zebatego A B C E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm (cale) mm
(cale) mm (cale) mm
SERIA 400 FLUSH GRID, FLAT TOP, OPEN HINGE
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 2,20 56 4,10 104 2,38 60
52 132 8 2,10-2,30 53-58 2,60 66 5,30 135 2,99 76
58 147 92 2,44-2,61 62-66 2,70 69 5,95 151 3,49 89
6,4 163 10 2,77-2,92 70-74 2,77 70 6,50 165 3,61 92
7,8 198 12 3,42-3,55 87-90 3,00 76 7,90 201 4,24 108
8,4 213 13P 3,75-3,87 95-98 3,22 82 8,46 215 4,74 120
10,1 257 16 4,72-4,81 120-122 3,20 81 10,20 259 5,50 140
SERIA 400 RAISED RIB
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 2,20 56 4,10 104 2,75 70
52 132 8 2,10-2,30 53-58 2,60 66 5,30 135 3,24 82
6,4 163 10 2,77-2,92 70-74 2,77 70 6,50 165 3,99 101
7,8 198 12 3,42-3,55 87-90 3,00 76 7,90 201 4,49 114
10,1 257 16 4,72-4,81 120-122 3,20 81 10,20 259 5,88 149
SERIA 400 NON-SKID
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,60 41 4,09 104 2,46 62
5.2 132 8 2,10-2,30 53-58 1,98 50 5,31 135 3,07 78
58 147 9 2,43-2,61 62-66 2,31 59 5,93 151 3,38 86
6,4 163 10 2,77-2,92 70-74 2,26 57 6,56 167 3,70 94
7,8 198 12 3,42-3,55 87-90 2,60 66 7,81 198 4,32 110
8,4 213 13 3,74-3,87 95-98 2,84 72 8,44 214 4,64 118
10,1 257 16 4,71-4,81 120-122 2,97 75 10,34 263 5,59 142
SERIA 400 ROLLER TOP, TRANSVERSE ROLLER TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 2,20 56 4,10 104 2,56 65
5,2 132 8 2,10-2,30 53-58 2,60 66 5,30 135 3,17 81
6,4 163 10 2,77-2,92 70-74 2,77 70 6,50 165 3,79 96
7,8 198 12 3,42-3,55 87-90 3,00 76 7,90 201 4,42 112
10,1 257 16 4,72-4,81 120-122 3,20 81 10,20 259 5,68 144
SERIA 400 TRANSVERSE ROLLER TOP O SREDNICY 0,85 CALA
4,0 102 6 1,27-1,54 32-39 1,72 44 3,96 101 2,48 63
52 132 8 1,95-2,15 50-55 2,13 54 5,18 132 3,09 78
6,4 163 10 2,62-2,77 67-70 2,43 62 6,42 163 3,71 94
7.8 198 12 3,27-3,40 83-86 2,78 71 7,68 195 4,34 110
10,1 257 16 4,56-4,66 116-118 3,20 81 10,20 259 5,60 142




itralox SERIA 400 IS

Opis kota zebatego A B C E
Srednica podziatki . ) Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm (cale) mm
(cale) ‘ mm (cale) mm

SERIA 400 ANGLED ROLLER (0°, 30°, 45°, 60° i 90°)°

4,0 102 6 1,29-1,56 33-40 1,70 43 4,00 102 2,50 64
5,2 132 8 1,98-2,18 50-55 2,11 53 5,23 133 3,11 79
6,4 163 10 2,64-2,80 67-71 2,40 61 6,47 164 3,74 95
7,8 198 12 3,29-3,43 84-87 2,75 70 7,73 196 4,36 111
10,1 257 16 4,59-4,69 117-119 3,16 80 10,25 260 5,63 143
SERIA 400 BALL BELT?
4,0 102 6 1,23-1,50 31-38 1,75 44 4,00 102 2,56 65
52 132 8 1,91-2,11 49-54 2,16 55 5,23 133 3,18 81
6,4 163 10 2,68-2,74 65-69 2,47 63 6,47 164 3,80 96
7,8 198 12 3,23-3,36 82-85 2,82 72 7,73 196 4,43 112
10,1 257 16 4,53-4,63 115-117 3,25 82 10,25 260 5,69 144

a. Tylko Flush Grid z acetalu.
b. Wymiary sg okres$lone przy uzyciu wierzchu rolki jako wierzchu tasmy i spodu rolki jako spodu tasmy.

Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z tasmy bez palcowych plyt
przenoszacych do plytki statycznej, miedzy powierzchniami
powinien by¢ odstep, aby umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokot
pinéw. Gdy tasma zazebia si¢ z kotem zebatym, ten ruch obrotowy
powoduje, ze moduly wysuwajg si¢ poza staly punkt (koncowke plytki
statycznej) na rézng odleglos¢. W ponizszej tabeli jest podany
minimalny odstep wystepujacy w ,dolnym punkcie” moduléw, jesli
konicowka plytki statycznej tylko zetknie si¢ z ,gérnym punktem”
podczas ruchu moduléw.

W przypadku niektérych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncowka plytki statycznej stykata sie z taSmg, bez zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowa¢ przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy sie poruszaé w trakcie
ruchu moduléw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilno$¢ delikatnych pojemnikéw lub produktow.

1 - Goérna powierzchnia ptytki 2 - Odstep plytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sie zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa
Liczba zgbow cale mm
(cale) mm

4,0 102 6 0,268 6,8
5,2 132 8 0,200 5,1
5,8 147 9 (Flush Grid Acetal) 0,178 4.5
6,4 163 10 0,160 4.1
7,8 198 12 0,130 3,3
8,4 213 13 (Flush Grid Acetal) 0,121 3,1
10,1 257 16 0,100 2,5




66 SERIA 550

Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami
Intralox musza spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace

wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione F_ E T B X =

wymiary A, B, C i E podane ponizej. :ﬁd B B B
W zastosowaniach ogdlnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest i '| 2

istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy A X -~

uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.

A - £0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - +0,25” (3 mm) E - +(min.)

Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B C E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm (cale) mm
(cale) mm (cale) mm
TASMA TIGHT TRANSFER FLAT TOP, SERIA 550
2,4 61 24 1,09 28 1,27 32 2,41 61 1,38 35
3,2 81 32 1,49 38 1,51 38 3,21 82 1,78 45
Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z taSmy bez palcowych plyt
przenoszacych do plytki statycznej, miedzy powierzchniami
powinien by¢ odstep, aby umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokot
pinow. Gdy tasma zazebia si¢ z kotem zebatym, ten ruch obrotowy
powoduje, ze moduly wysuwaja si¢ poza staly punkt (konicowke plytki
statycznej) na rézng odleglo$¢. W ponizszej tabeli jest podany
minimalny odstep wystepujacy w ,,dolnym punkcie” modutéw, jesli
koncowka plytki statycznej tylko zetknie sie z ,gérnym punktem”
podczas ruchu moduléw.

W przypadku niektorych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncdédwka plytki statycznej stykata sie z tama, bez Zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowal przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy si¢ poruszaé w trakcie
ruchu modulow, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilno$¢ delikatnych pojemnikéw lub produktow.

1 - Gorna powierzchnia ptytki 2 - Odstep ptytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gérna powierzchnia plytki statycznej znajduje si¢ zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa ) )
Liczba zgbow cale mm
(cale) mm
2,4 61 24 0,028 0,7

3,2 81 32 0,021 0,5
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SERIA 800

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 0%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoOwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sig z firma Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Gladka, zamknieta gérna powierzchnia z krawedziami
o catkowicie wyrownanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Odporna na uderzenia tasma przeznaczona do trudnych
zastosowan w przemy$le migsnym.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.

Informacje dodatkowe

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materialy tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

2.00" NOM. (50.8 mm)

2.00" NOM. (50.8 mm)

..

0.625"
(15.9 mm)

0.313"

(7.9 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 1000 1490| Od 34 do 1do 104 1,77 8,66
220
Wykrywalny polipropylen Polietylen 650 967| 0Od0do -18 - 66 1,83 8,93
150
Polietylen Polietylen 500 750 Od-50do | Od-46 do 66 1,87 9,13
150
Acetal Polietylen 900 1340| Od-50do | Od-46 do 66 2,75 13,43
150
Nylon Polietylen 1200 1780| Od -50do | Od -46 do 66 2,32 11,33
150
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SERIA 800

Open Hinge Flat Top

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szerokos¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielkos¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0%
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

» Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

Gtadka, zamknieta gérna powierzchnia z krawedziami o catkowicie

wyréwnanej powierzchni.

Wykorzystuje piny z tbem.

Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa tgczgcego sprawiajg,

ze wigksza powierzchnia zawiasu i pinu jest odstonieta w czasie, gdy

tadma obraca sie wokét kota zebatego. To stosowane wytacznie przez

firme Intralox rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces
czyszczenia tego obszaru.

W petni wyrzezbione i zaokrgglone rogi: brak jakichkolwiek zagtebien

lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepia¢ i utrzymywac

zanieczyszczenia.

Podobnie jak w przypadku serii 1600 i serii 1800 listwa napedowa na

spodzie tasm serii 800 Open Hinge Flat Top odprowadza wode

i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy, utatwiajac i przyspieszajac

czyszczenie. Efektywno$¢ listwy napedowej zostata potwierdzona

w prébach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych

instalacjach.

» Petna zgodno$¢ ze sprawdzonymi modutami serii 800 Flat Top. Moga
by¢ tgczone z modutami serii 800 Flat Top przy uzyciu tych samych kot
zebatych i akcesoriow.

» Sa dostepne zabieraki Streamline. Wysoko$¢ standardowa wynosi 6 cali
(152,4 mm), ale mozna je przycina¢ na dowolng wysokos¢.

)

Wierzch

Informacje dodatkowe

» Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)

. .. . 313" 2.0"
« Patrz “Wspofczynniki tarcia” (strona 13) p g1n::m) (50.8 mm) (50.8 mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F “© funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 900 1340| Od 34 do 220 1do 104 1,63 7,96
Polietylen Polietylen 500 750 | Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,70 8,30
Acetal Polietylen 900 1340|0Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,52 12,3
Wykrywalny polipropylen? Niebieski polietylen 500 750| Od 0do 150 -18 - 66 1,83 8,93

a.  Wykrywalny polipropylen moze by¢ wykrywany przez urzadzenie wykrywajgce metal. Testowanie na tym materiale wykrywacza metalu w $rodowisku produkcyjnym jest najlepszg metodg

okreslenia czutosci wykrywania.
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SeamFree™ Open Hinge Flat Top

cale mm =
Podziatka tasmy 2,00 50,8 )
Szeroko$¢ minimalna 6 152 .
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielkos¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0%
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenos$nika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox, I [ f |' l‘ | f |' | [} I
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapaséw.
Gtadka, zamknieta gérna powierzchnia z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.
Wykorzystuje piny z tbem.
Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa tgczgcego sprawiaja,
ze wieksza powierzchnia zawiasu i pinu jest odstonieta w czasie, gdy | | |
tadma obraca sie wokét kota zebatego. To stosowane wytgcznie przez
firme Intralox rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces
czyszczenia tego obszaru.
W petni wyrzezbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek zagtebien
lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiac i utrzymywac :
zanieczyszczenia. 1 ] 1 —l. -l ] || | ] I- I ] I-
Podobnie jak w przypadku serii 1600 i serii 1800 listwa napedowa
na spodzie tasm serii 800 Open Hinge Flat Top odprowadza wode
i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy, utatwiajac i przyspieszajac
czyszczenie. Efektywno$¢ listwy napedowej zostata potwierdzona
w prébach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych [+ I 1 | [ |
instalacjach. : ’
Petna zgodnos$¢ ze sprawdzonymi modutami serii 800 Flat Top. Moga
by¢ tgczone z modutami serii 800 Flat Top przy uzyciu tych samych kot
zebatych i akcesoriow.
» Sg dostepne zabieraki Streamline. Wysoko$¢ standardowa wynosi
6 cali (152,4 mm), ale mozna je przycina¢ na dowolng wysokos¢.
« Tadmy o szeroko$ci ponad 36 cali (914 mm) zawierajg wiele modutow
w jednym rzedzie, ale spoiny miedzy nimi sg zminimalizowane.
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Informacje dodatkowe 2.00" NOM. (50.8 mm) 2.00" NOM. (50.8 mm) ( 70.9313--)
9 mm

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) i

« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 0.625

15.9
« Patrz “Materiaty tasmy do specjainego zastosowania” (strona 9) (159 mm)

» Patrz “Wspodtczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu Bs Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6,1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope
kw.
Polipropylen Polipropylen 900 1340 Od 34 do 1do 104 1,63 7,96
220
Polietylen Polietylen 500 750 Od-50do | Od -46 do 66 1,70 8,30
150
Acetal Polietylen 900 1340| Od-50do | Od -46 do 66 2,52 12,3
150
Acetal wykrywalny przy uzyciu aparatéw | Niebieski polietylen 900 1340 Od-50do | Od -46 do 66 2,98 13,67
rentgenowskich? 150

a. Materiat zaprojektowany specjalnie tak, aby byt wykrywany przez aparaty rentgenowskie.
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/I SERIA 800 intralox

Tough Flat Top
cale mm
Podziatka tasmy 2,00 51,0
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielkos¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0%
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

» Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

Gtadka, zamknieta gérna powierzchnia z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.

Wykorzystuje piny z tbem.

Ta konstrukcja wytrzymuje silne uderzenia wystepujgce w
zastosowaniach wykorzystywanych w przetwoérstwie zywnosci.
Mozliwo$¢ fatwej konwersji z serii 1800 bez wprowadzania zbyt wielu
zmian w ramie przenosnikowej w wiekszosci zastosowan w przemysle
miesnym, poniewaz roznice wymiaréw A,B,C,E w poréwnaniu do serii
1800 nie przekraczajg 0,25 cala (6 mm).

Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa taczgcego sprawiaja,

ze wieksza powierzchnia zawiasu i pinu jest odstonieta w czasie, gdy
tadma obraca sie wokét kota zebatego. To stosowane wytgcznie przez
firme Intralox rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces
czyszczenia tego obszaru.

Podobnie jak w przypadku serii 1600 i serii 1800 listwa napgdowa

na spodzie tasm serii 800 Tough Flat Top odprowadza wode

i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy, utatwiajac i przyspieszajac
czyszczenie. Efektywno$¢ listwy napedowej zostata potwierdzona

w prébach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych
instalacjach.

Petna zgodnos$c¢ ze sprawdzonymi modutami serii 800 Flat Top i serii
800 Open Hinge. Moga by¢ tgczone z modutami tych dwéch modeli
przy uzyciu tych samych ko6t zebatych i akcesoriow.

Biaty i szary materiat sg catkowicie zgodne (FDA i EU MC).

Dostepne wytrzymate zabieraki typu Streamline. Wysoko$¢
standardowa wynosi 4 cale (101,6 mm) lub 6 cali (152,4 mm) ale
mozna je przycina¢ na dowolng wysoko$c¢. Dostepny jest uformowany
metodg wtrysku odstep 1,3 cala (33 mm) od brzegu.

0.313"

Informacje dodatkowe (7.9 mm) 2.00" NOM. 2.00"NOM.__
(50.8 mm) (50.8 mm) l
 Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) n @ 0.625"
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) (15.9 mm)
 Patrz “Wspodtczynniki tarcia” (strona 13) ¥
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymatos¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Hi-lmpact (materiat o wysokiej odpornoéci | Acetal 500 74410d 0 do 120 -18 - 49 2,26 11,03
na uderzenia)
Hi-Impact (materiat o wysokiej odpornoéci | Polietylen 450 670|0d 0 do 120 -18 - 49 2,26 11,03
na uderzenia)



pgesicki
L


SERIA 800 mawé

intralox
OrrirONajeguisr®

Perforated Flat Top

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Min. wielko$¢ otwarcia 0,29 x 0,08 74%x19
(w przyblizeniu)
Maks. wielkos¢ otwarcia 0,44 x 0,08 11,1 %x1,9
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 18%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapaséw.

» Perforowana wersja tasmy serii 800 Flat Top.

» Gladka powierzchnia gérna z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.
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Informacje dodatkowe 200 NOM. (508 mm) 200 NOW.G08mm) (109 mrm)

» Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) l

« Patrz “Standardowe materiaty taSmy” (strona 9)

« Patrz “Materiaty taémy do specjalinego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

800

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$é Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 1000 1490| Od 34 do 1do 104 1,54 7,25
220
Polietylen Polietylen 500 750|0d-50do | Od -46 do 66 1,59 7,76
150
Acetal Polietylen 900 1340|0d-50do | Od -46 do 66 2,28 11,15
150




SERIA 800

72

Perforated Flat Top z okragltymi otworami

cale mm -
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielko$¢ otwarcia patrz zdjecia po prawej
(w przyblizeniu) stronie

Obszar przelotowy patrz zdjecia po prawej

stronie
Otwarty
Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Wersje tadmy serii 800 Perforated Flat Top z okragtymi
otworami.

* Gtadka powierzchnia gérna z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.

* Wykorzystuje piny z tbem.

« Jesli ta taSma transportujgca jest uzywana w zastosowaniach
abrazyjnych, firma Intralox zaleca stosowanie kot poliuretanowych
serii 800. Nie nalezy jej stosowac w potgczeniu z dzielonymi kotami
zebatymi ze stali nierdzewne;.

Model przegubdw

Metoda napedu

5/32 cala(4 mm) - obszar otwarcia 20%

11/32 cala(8,7 mm) - obszar otwarcia 14%

0.625"
(15.9 mm)

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) ‘

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

2.00" NOM. (50.8 mm) 2.00" NOM. (50.8 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos$é Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy (ciagtej) tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 1000 1490|0d 34 do 220| 1 do 104 1,54 7,52
Polietylen Polietylen 500 7501 Od-50do | Od-46 do 1,59 7,76
150 66
Acetal Polietylen 900 1340| Od-50do | Od-46do 2,28 11,15
150 66
CRFR? CRFR 900 1339| Od 0do 150 | -18-66 2,87 14,01

a. Dostepny tylko w wersji 11/32 cala




intralox
OrrirONajeguisr®

SERIA 800

73

Flush Grid

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 4,6 117
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielkos$¢ otwarcia (w przyblizeniu) 0,15 x 0,90 3,8x229
Obszar przelotowy 27%
Obszar kontaktu z produktem 73%
Model przegubow Otwarty

Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenos$nika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowa¢ sie z firma Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

 Gtadka powierzchnia gérna z brzegami catkowicie gtadkimi.

+ Otwarte szczeliny usprawniajg odwadnianie i zdolnoéci czyszczace.

« Wykorzystuje piny bez tba.

» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne.

« Jest dostepna petna gama akcesoriéw, w tym zabieraki zaokraglone
u gory i zabieraki z podtozem odwadniajgcym.

» Zapewnia doskonate odwadnianie podczas produkcji i czyszczenia.
Konstrukcja otworu zapobiega gromadzeniu si¢ wody na powierzchni
tadmy i przenoszeniu jej na linii produkcyjne;j.

« Dwukierunkowa konstrukcja taSmy sprawia, ze kota moga napedzac
tasme lub by¢ przez nig obracane w obu kierunkach. Mnigjsze
prawdopodobienstwo btedu podczas montazu.

« Perforacje na polietylenowych modutach brzegowych s3 nieco inne.
Patrz ilustracja wstawki.
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Wstawka: polietylenowy modut brzegowy

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

» Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

» Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
» Patrz “Wspétczynniki tarcia” (strona 13)

2.0" 2.0"
(50.8 mm) (50.8 mm)
625"

o BB O 1
2=

313"
(7.9 mm)

Rysunek dla polietylenu

0.313"
(7.9 mm)

2.00" NOM. (50.8 mm) 2.00" NOM. (50.8 mm)

f

P

Rysunek dla innych materiatow

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.

Polipropylen Polipropylen 800 1190| Od 34 do 220 1do 104 1,45 7,08
Polietylen Polietylen 500 750| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,63 7,96
Acetal Polietylen 1000 1490| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,25 10,99
Acetal Polipropylen 1000 1490 34-200 Od 1do 93 2,25 10,99
Wykrywalny polipropylen A22 Polipropylen 500 744| Od 34 do 150 1-66 1,71 8,35
CRFR CRFR 1000 1488| Od 0do 150 -18 — 66 2,83 13,82
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/8 SERIA 800

Mesh Top™
cale mm ""'l.iuh =
Podziatka tasmy 2,00 50,8 g
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielko$¢ otwarcia 0,50 x 0,04 12,7 %x 1,0
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 9%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny
Uwagi na temat produktu
* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub I| I“ "l ||i || |" || ” I| ”|

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.
» Gtadka, zamknieta gérna powierzchnia z krawedziami " “I |I| Hl || I” ” | | ” "

o catkowicie wyrownanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.
'Powierzchnia wierzchnia

* Sg dostepne zabieraki. I
II| Il‘ Ill_ Il.l lll‘ Ilt lli! Il! H!
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Powierzchnia spodnia

Informacje dOdatkowe 0.313" 2.00" NOM. 2.00" NOM. 2.00" NOM. 2.00" NOM. .
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) (7.9 mm) ’To's mm | Gosmm) ) Eeamm (508 mmT‘ (159mm)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) ! 1
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9) -t

« Patrz “Wspdiczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
20,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6:1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 1000 1490 34-220 1do 104 1,60 7,86




[ |
Intyalos SERIA 800 JEE®
cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 0%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny
Uwagi na temat produktu ) f ' bR
* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub ]
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma !
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow. |
« Zamknieta powierzchnia z krawedziami o catkowicie . —
wyréwnanej powierzchni.
» Wykorzystuje piny z tbem. | |
» Odporna na uderzenia tasma przeznaczona do trudnych
zastosowan w przemy$le migsnym. ke e e
« Powierzchnia jest zaopatrzona w minizebra Mini Rib g : il |
o wysokosci 1/8 cala (3 mm), ktére umozliwiajg przystosowanie T ! .
do stopniowych wzniosow i spadkow.
» Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na
tadmie. Jesli sg potrzebne wartosci, nalezy skontaktowac sie
z dziatem inzynierii sprzedazy firmy Intralox.
Informacje dodatkowe | 2.00" NOM. (50.8 mm) 2.00" NOM. (50.8 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) — [ 0.750"
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) >) @ @||) 101 mm)
* Patrz “Materiaty taSmy do specjainego zastosowania” 0.438" T
(strona 9) (11.1 mm) ()
* Patrz “Wspofczynniki tarcia” (strona 13) (]
- )
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu Wytrzymatos¢ Zakres temperatury (ciagtej) Cigzar
@ 0,24 cala Bs tasmy w tasmy
(6,1 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stop
kw.
Polipropylen Polipropylen 1000 1490( Od 34 do 220 1do 104 1,77 8,66
Polietylen Polietylen 500 750| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,87 9,13
Acetal Polietylen 900 1340| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,92 14,26
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SERIA 800

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 4 102
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Obszar przelotowy 0%
Obszar kontaktu z produktem 15%
Model przegubow Otwarty

Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan
zapasow.

» Zamknieta goérna powierzchnia z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Dostepne sg standardowe zabieraki i ograniczenia boczne
(bez grudek).

» Standardowy odstep grudki od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala
(33,0 mm).

* Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie
na tasmie. Jesli sg potrzebne wartosci, nalezy skontaktowac
sie z dziatem inzynierii sprzedazy firmy Intralox.

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

(2.5 mm) l__.l

0.333" NOM. 0.1
(8.5 mm) (3.2 mm)

0.100" 25

[\ /N [\ [X

| I\m

f

0.413"

e,

\i’/

4

0.725"
(18.4 mm)

2.00" NOM. (50.8 mm)

(10.5 mm)
« Patrz “Wspdiczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
(6,1 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope
kw.

Polipropylen Polipropylen 1000 1490 | Od 34 do 220 1do 104 1,90 9,26
Polietylen Polietylen 500 750| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,01 9,80
Acetal Polietylen 900 1340| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,95 14,40




intralox
OrrirONajeguisr®

SERIA 800

Flush Grid Nub Top™

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 4,6 117
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielko$¢ otwarcia 0,15 % 0,90 3,8 x229
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 27%
Obszar kontaktu z produktem 15%
Model przegubéw Otwarty

Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

« Standardowy odstep grudki od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala
(33 mm).

» Wykorzystuje piny bez tba.

» Wzér grudek redukuje kontakt miedzy produktem
a powierzchnig tasmy.

* Moga by¢ montowane tylko wraz z zabierakami serii
800 Flush Grid.

« Wykonane z acetalu i polipropylenu.

» Zalecane w przypadku produktow o wielkosci przekraczajgcej
odlegto$¢ miedzy grudkami.

» Wzér grudek jest ciggty na powierzchni taSmy, nawet na
zawiasach.

* Perforacje na polietylenowych modutach brzegowych sg nieco
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inne. Patrz ilustracja wstawki.
Wstawka: polietylenowy modut brzegowy
- 2.00" NOM. (50.8 mm) 2.00" NOM. (50.8 mm)
Informacje dodatkowe 01"
(2.5 mm)

» Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) I 0.725"
« Patrz “Materiaty taémy do specjalinego zastosowania” (18.4 mm)

(strona 9) 0.413"
« Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13) (10.5 mm)

Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu Bs Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °c funty/ | kglm?
stope kw.

Polipropylen Polipropylen 800 1190| Od 34 do 220 1do 104 1,56 7,62
Acetal Polietylen 1000 1490| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,36 11,562
Acetal Polipropylen 1000 1490 34-200 Od 1do 93 2,36 11,52
Polietylen Polietylen 500 750| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,85 9,03
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3 SERIA 800

SeamFree™ Open Hinge Nub Top'"

cale mm

Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielkos¢ otwordw (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0%
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmg Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

Wysoko$¢ grudki wynosi 0,100 cala (2,5 mm).

Odstep grudek wynosi 0,333 cala (8,5 mm).

Standardowy odstep grudki od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala (33,0 mm).
Zamknieta gorna powierzchnia z krawedziami o catkowicie wyréwnanej
powierzchni.

Wykorzystuje piny z tbem.

Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa taczgcego sprawiaja, ze
wigksza powierzchnia zawiasu i pinu jest odstonieta w czasie, gdy
tadma obraca sie wokot kota zebatego. To stosowane wytgcznie przez
firme Intralox rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces
czyszczenia tego obszaru.

W petni wyrzezbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek zagtebien
lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiac¢ i utrzymywac
zanieczyszczenia.

Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa napedowa na
spodzie tasm serii 800 SeamFree Open Hinge Nub Top odprowadza
wode i zanieczyszczenia na zewnagtrz taSmy, ufatwiajgc i
przyspieszajgc czyszczenie. Efektywnos¢ listwy napedowej zostata
potwierdzona w prébach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak i na
prawdziwych instalacjach.

.

)

* Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje si¢ na tasmie. 0.100"

Jesli sg potrzebne wartosci, nalezy skontaktowac¢ sie z dziatem 0-353" NOM. (2.5 mm)

inzynierii sprzedazy firmy Intralox. (85 mm)

: B —
Informacje dodatkowe \ LA
0.725"

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) e q (18.4 mm)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) (10.5 mm) U \
» Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) 2.0" NOM

« Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13) (50.8 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.

Polipropylen Polipropylen 900 1340| Od 34 do 220 1do 104 1,76 8,58
Polietylen Polietylen 500 750|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 1,84 8,97
Acetal Polietylen 900 1340|0Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,72 13,26




intralox: SERIA 800 BEEZ

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 4 102
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielko$¢ otwarcia - - ’
(w przyblizeniu) y
Obszar przelotowy 0% 4
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny
Uwagi na temat produktu .o el i)
et (e R e S
* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub <. i_‘_i' T Ty
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma — - Sl ndnd nll
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow. o - E "‘:!:I:':I'f::l":"":‘*:l‘ - -":'4
« Zamknieta gorna powierzchnia z krawedziami o catkowicie M S T o R T R
wyréwnanej powierzchni. ;","_" R el &
» Wykorzystuje piny z tbem. PRSP b e b a2 s s 2 s
+ Sg dostepne standardowe zabieraki i ograniczenia boczne == e S i e R T S AT
(bezstozkc')w). . ‘l'i-t-lpli-t—.l*l*I'I'r'i-l‘|
« Standardowy odstep stozka od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala . e e
(33,0mm) '---_f.-."-‘.."p'j-.-"-'-
» Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na - BeRCEL L DL LT Y I i
L. - L. . . . Pl g g — g =g a e a " a
tadmie. Jesli sg potrzebne wartosci, nalezy skontaktowac sie -
z dziatem inzynierii sprzedazy firmy Intralox.
Informacje dodatkowe orzs Gasmm Rogs"
(3.2 mm) i——-l (0.7 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) J‘—_A AANA /<<—L
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) wamm ' [~ 0750"
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” ~ @ e
(strona 9) 2.00" NOM. (50.8 mm) f
« Patrz “Wspbtczynniki tarcia” (strona 13) (e ]
=
Dane tasmy (o]
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) Cigzar
@ 0,24 cala Bs tasmy w tasmy
(6,1 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Acetal Polietylen 900 1340| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,84 13,89
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SERIA 800

Open Hinge Cone Top™

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 0%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag

Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Standardowy odstep stozka od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala
(33,0 mm).

* Zamknieta gorna powierzchnia z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.

« Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa tgczgacego

sprawiaja, ze wieksza powierzchnia zawiasu i pinu jest

odstonieta w czasie, gdy tasma obraca sie wokot kota

zebatego. To stosowane wytgcznie przez firme Intralox

rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces czyszczenia

tego obszaru.

W petni wyrzezbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek

zagtebien lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiaé

i utrzymywac zanieczyszczenia.

Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa

napedowa na spodzie tasm serii 800 Open Hinge Cone Top

odprowadza wode i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy,

utatwiajgc i przyspieszajgc czyszczenie. Efektywnos¢ listwy

napedowej zostata potwierdzona w prébach wykonanych

zarbwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych instalacjach.

S3 dostepne standardowe zabieraki i ograniczenia boczne

(bez stozkow).

Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na

tadmie. Jesli sg potrzebne wartosci, nalezy skontaktowac sie

z dziatem inzynierii sprzedazy firmy Intralox.

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

0.125"
(3.2 mm)

T

’——T 0.57"
(14.5 mm)

i

0.750"

(19.1 mm)
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
0.438" f
(strona 9) (1.4 mm) 2.00" NOM. (50.8 mim) 2.00" NOM. (50.8 mim)
* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13) ! ! !
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F “© funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 900 1340| Od 34 do 220 1do 104 1,63 7,96
Polietylen Polietylen 500 740| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,70 8,30
Acetal Polietylen 900 1340| Od-50do 150 | Od -46 do 66 2,52 12,3
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SERIA 800

81

SeamFree™ Open Hinge Cone Top '

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielkos¢ otworow (w przyblizeniu) - -

0%
Otwarty
Naped centralny

Obszar przelotowy

Model przegubow

Metoda napedu
Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenos$nika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

« Wysokos¢ stozka wynosi 0,125 cala (3,2 mm).

» Odstep stozkéw wynosi 0,295 cala (7,5 mm).

» Standardowy odstep stozka od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala (33 mm).

» Zamknieta goérna powierzchnia z krawedziami o catkowicie wyréwnanej
powierzchni. ‘

« Wykorzystuje piny z tbem.

» Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa fgczgcego sprawiaja, ze
wigksza powierzchnia zawiasu i pinu jest odstonieta w czasie, gdy ‘
tasma obraca sie wokot kota zebatego. To stosowane wytgcznie przez
firme Intralox rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces
czyszczenia tego obszaru.

» W petni wyrzezbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek zagtebien
lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiac¢ i utrzymywac
zanieczyszczenia.

» Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa napedowa na
spodzie tasm serii 800 SeamFree Open Hinge Cone Top odprowadza
wode i zanieczyszczenia na zewnatrz taSmy, utatwiajgc i
przyspieszajgc czyszczenie. Efektywnos¢ listwy napedowej zostata
potwierdzona w probach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak i na
prawdziwych instalacjach.

« Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na tasmie.

Jesli sg potrzebne wartosci, nalezy skontaktowa¢ sig z dziatem 0.295" NOM. Ro0.030" 0.125"
inzynierii sprzedazy firmy Intralox. (7.5 mm) |‘_ (0.7mm) (3:2mm)
- _
Informacje dodatkowe OIS T f
0.750"
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) _ (19.1 mm)
« Patrz “Standardowe materialy tasmy” (strona 9) (1‘1"‘1‘3:““) \:
» Patrz “Materiaty tasmy do specjalinego zastosowania” (strona 9) ’ 207 ROM
+ Patrz “Wspdfczynniki tarcia” (strona 13) (50.8 mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F © funty/ kg/m?
stope kw.
Acetal Polietylen 900 1340|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 2,61 12,72
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SERIA 800

Raised Rib

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 14 356
Przyrosty szerokosci 2,00 50,8
Wielkos¢ otwordw (w przyblizeniu) 0,51 x 0,49 129x12,4
Obszar przelotowy 40%
Model przegubow Otwarty

Metoda napedu

Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

» Podniesione zebra wystajg 0,275 cala (7,0 mm) powyzej modutu
podstawowego z krawedziami o catkowicie wyréwnanej powierzchni.

« Otwarte szczeliny usprawniajg odwadnianie i zdolno$ci czyszczgce.

» Sg dostepne palcowe piyty przenoszace.

* Petna zgodno$¢ z uko$nymi kotami zebatymi serii 800 EZ Clean™.

» Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa fgczgcego utatwiajg
czyszczenie poprzez wigkszg odstonietg powierzchnig zawiasu i pinu w
czasie, gdy tasma obraca sie wokot kota zebatego.

» Wykorzystuje piny bez tba.

Informacje dodatkowe 0.275"
(7.0 mm) 2.00" NOM
2.00"NOM. - L,
» Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) (50.8 mm) < (50.8 mm)
 Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 0.588" [ \ \ } 0.9"
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) (14.9 mm) (22_9; mm)
« Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13) )
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$é | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,24 cala (6,1 mm) tasmy tasmy
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 1000 1490 | Od 34 do 220 1do 104 1,48 7,23
PP Enduralox™ Polipropylen 1000 1490| Od 34 do 220 1do 104 1,48 7,23




intralox: SERIA 800 83

Roller Top™
cale mm -
Podziatka tasmy 2,00 50,8 )
Szeroko$¢ minimalna .
- Patrz uwagi
Przyrosty szerokosci
Wielko$¢ otworow - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 3%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny
Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Krawedzie o catkowicie wyrébwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Odporna na uderzenia tasma przeznaczona do trudnych
zastosowan transportu opakowan i pudetek zwigzanych
z niskim naciskiem wstecznym.

« Ciezar produktu akumulowanego wynosi 5-10% cigzaru
produktu.

» Rolki acetalowe, o$ki ze stali nierdzewnej.

+ Srednica rolki: 0,70 cala (17,8 mm). Dtugosc¢ rolki: 0,825 cala
(20,9 mm).

» Odstep rolek: 2,0 cala (50,8 mm).

« Standardowy odstep rolki od brzegu tasmy wynosi 0,60 cala
(15 mm)

* Na zaméwienie jest dostepna szerokos¢ 4 cale (102 mm)

i 6 cali (152 mm) oraz bedgca dowolng wielokrotnoscig
2,00 cala (50,8 mm) wiekszg od 10 cali(254 mm).

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9) . (50.8 mm) .

* Patrz “Wspdbtczynniki tarcia” (strona 13)

800

2.00" NOM.

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6,1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.

Polipropylen Acetal 1000 1490 34-200 Od 1do 93 2,93 14,34
Polietylen Acetal 500 750| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 2,99 14,62
Acetal Acetal 900 1340| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 4,11 20,10
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SERIA 800

Rounded Friction Top

cale mm
Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szerokos¢ minimalna 8 203
Przyrosty szerokosci 0,66 16,8
Wielko$¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -

Obszar przelotowy 0%

Model przegubow Otwarty

Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenos$nika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

Brak efektow ztego prowadzenia i falowania, nawet przy dtugich
przebiegach. Tasma Intralox jest bezposlizgowo prowadzona przez
naped kotowy Intralox, a nie zawodne rolki cierne.

Termicznie wigzana guma nie odrywa sie: tylko powierzchnia Friction
Top firmy Intralox jest wykonana metodg odlewu do formy otwartej
(wigzana termicznie) z uzyciem plastikowej bazy zamiast klejenia lub
mocowania mechanicznego. Modut Rounded Friction Top jest
wykonany z czarnej gumy, a jego podstawa z biatego kompozytu PP.
Modut Rounded Friction Top moze by¢ wykorzystywany z innymi
produktami serii S800. Stosowana wytrzymato$¢ tasmy odpowiada
wytrzymatosci modutéw towarzyszacych.

tatwos¢ montazu i napraw: piny bez tba Intralox wielokrotnego uzytku
mozna z fatwoscig demontowac i montowac¢ za pomocg bardzo
niewielkiej liczby narzedzi, dzieki czemu wymiana modutéw zajmuje
nawet jednej osobie nie wigcej niz kilka minut.

Wykorzystuje piny bez tha.

Nie jest wymagane naprezanie, co pozwala wyeliminowac¢ kosztowne
systemy naprezajgce.

Nizsze koszty budowy: naped kotowy Intralox wymaga o wiele mniej
miejsca niz system rolek ciernych, co pozwala na uzycie zbieraczy

o plytszej i tanszej konstrukcji.

Nizsze koszty wymiany $lizgéw: moduty brzegowe Flat Top
zapobiegajg przedwczesnej erozji $lizgéw. Gtadka powierzchnia
rozcigga si¢ 1,5 cala (38,1 mm) od zewnetrznego brzegu.

.

.

)

)

.

Informacje dodatkowe

=

p 10-;7" ) 2.00" NOM. 2.00" NOM. 2.00" NOM. (2-16")
P . -9 mm 50.8 mm 50.8 mm| 50.8 mm| mm
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) { ( ) ( ) ( ) i
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) e Foszs:
« Patrz “Materiafy tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) Q 9)) 9)] O ) isamm)
 Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Podstawowy materiat tasmy Kolor podstawy/ | Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar tasmy | Twardo$¢ tasmy
czesci ciernej @ 0,24 cala (6,1 mm) tasmy Friction Top
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.

Kompozyt polipropylenu Biata/Czarna Acetal 2500 3713 0Od-50 do 150 Od -46 do 66 23 11,25




intralox SERIA 800 85

Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych
Zakres szerokosci tasmy? Minimalna liczba két zebatych Slizgi
cale mm na walek” Strona transportowa Sekcja powrotna przenosnika
2 51 1 2 2
4 102 1 2 2
6 152 2 2 2
8 203 2 2 2
10 254 2 3 2
12 305 3 3 2
14 356 3 3 3
16 406 3 3 3
18 457 3 3 3
20 508 5 4 3
24 610 5 4 3
30 762 5 5 4
32 813 7 5 4
36 914 7 5 4
42 1067 7 6 5
48 1219 9 7 5
54 1372 9 7 6
60 1524 11 8 6
72 1829 13 9 7
84 2134 15 1 8
96 2438 17 12 9
120 3048 21 15 11
144 3658 25 17 13
W przypadku innych szerokosci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot Maksymalny odstep 9 cali (229 mm)¢ Maksymalny odstep 12 cali (305 mm)g
zebatych® rozstawionych w odstepie nie wiekszym niz 6 cali
(152 mm)G@

a. Jesli szeroko$c¢ tasmy przekracza warto$¢ podana w tabeli, nalezy wybra¢ nastepny wigkszy zakres szerokos$ci zgodnie z warto$ciami minimalnymi materiatu kot zgbatych i podpor. Tasmy
moga by¢ w dowolnej szerokosci z przyrostem 0,66 cala (16,8 mm), zaczynajac od szerokosci minimalnej 2 cali (51 mm). Jesli faktyczna szeroko$é ma istotne znaczenie, nalezy
kontaktowac sie z dziat bstugi klienta.
b. To jest minimalna liczba két zgbatych. W przypadku zastosowan silnie obcigzonych mogg by¢ wymagane dodatkowe kota zebate. Odstep miedzy liniami symetrii kot poliuretanowych nie
moze przekraczac 4 cali (102 mm).
c. Koto centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli s3 tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac tylko to, ktére znajduje sig po stronie czopu w wale napgdowym. Miejsce mocowania nalezy
sprawdzi¢ w tabeli przesunigcie pierécieni ustalajgcych/centralnego kota zebatego (strona 410).

800

s Wspétczynnik wytrzymatosci Odstep kot jako funkcja wykorzystania wytrzymatosci tasmy
8.0 203
(1)8 N 7.0 178
0:8 \\‘ ‘\:\\ £ 60 152
0.7 NN \\\ 3 2
06 \\ \‘\\ s 50 \ 127 3
o
05 \k \\ ™N é 40 NN 102 B
NN, o S~ R
0.4 N S N E a0 % =
N N 12T, \ o 7 3
\\ NT N 8 — s
0.3 NN 10T \ 2.0 51
NN
\ ~N N
6T 8T 1.0 25
T 2 3§ 4 5 6 7 8 910 15 20 o s s s F
STOSUNEK PREDKOSCI DO DEUGOSCI (VAL) DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
V = stopy/min (m/min) Podzieli¢ predkos¢ tasmy V przez odlegtos¢ L migdzy watkami G .
T = liczba zeb6 Warto$¢ wspétczynnika wytrzymatosci mozna odczytac na osi pionowej na
= liczba zebow wysokosci przeciecia prostej kota zgbatego z pionowa linig oznaczajaca
L = stopy (m) warto$¢ stosunku predkosci do dtugosci. Aby uzyska¢ dodatkowe
informacje, patrz strona 20.
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SERIA 800 intralox:

Latwo oczyszczalne koto zebate EZ Clean®
Liczba zg- |Nominal-| Nomi- | Nominal-|Nominal-| Nom. |Nominal- Dostgpne rozmiary otworéw
bbotw ng $red- 'nal’ng ) za. ' za. s;e:. na Rozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- | sredni- | srednica | srednica | piasty | szero- amerykanskie metryczne
ruch modu- |dziatowa| ca ze- ze- |kotaw| kosc
6w wokét |w calach|podzia- | wnetrzna|wnetrzna|calach| piasty |Okragte w [Kwadrato-| Okragle | Kwadra-
pin6w) towa w |wcalach| wmm kotaw | calach? |we (cale) | (mm)° towe
mm mm (mm)
6 4,0 102 3,8 97 1,5 38 1,0 1,5 30 40
(13,40%)
8 52 132 5,0 127 1,5 38 1,0 1,5 30 40
(7,61%)
10 6,5 165 6,2 157 1,5 38 1,5 40
(4,89%)
12 7,7 196 75 191 1,5 38 1,5 40
(3,41%)
16 10,3 262 10,1 257 1,5 38 1,5 40
(1,92%) I

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Jesli sg uzywane kota poliuretanowe, znamionowa wytrzymato$¢ tasm powyzej 750 Ib/ft (1120 kg/m) jest obnizana do
750 Ib/ft (1120 kg/m), a wszystkie pozostate tasmy zachowujg opublikowane warto$ci znamionowe. Zakres temperatury dla két poliuretanowych wynosi od 0°F (-18°C) do 120°F (49°C).
Informacji o dostepnosci kot poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta.

b. Amerykanskie rozmiary klina w kotach zgbatych z otworem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normag DIN 6885.

Kota zebate dzielone z poliuretanu bardzo odpornego na scieranie (z atestem FDA)?
Liczba | Nominal-| Nomi- | Nominal- [Nominal-| Nom. [Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
zeboéw | naéred- | nalna na na szer. na ’ I
brot ) sredni- | Sredni sredn " Rozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- | Sredni- | $rednica | Srednica piasty szero- amerykanskie metryczne
ruch mo- | dziatowa ca |zewnetrz-| ze- kotaw | kosc
dutéw | wcalach | podzia-| naw |wnetrzna|calach| piasty | Okragte |Kwadrato-| Okragle | Kwadra-
wokot towaw | calach | wmm kolaw |w calach®| we (cale) | (mm)P towe
pinow) mm mm (mm)
10 6,5 165 6,2 157 1,5 38 1,5 40
(4,89%)
12 7.7 196 75 191 1,5 38 1,5 40
0y
(3,41%) 25 60
16 10,3 262 10,1 257 1,5 38 15 40
0,
(1,92%) 25 60

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Jesli sg uzywane kota poliuretanowe, znamionowa wytrzymato$¢ tasm powyzej 750 Ib/ft (1120 kg/m) jest obnizana do
750 Ib/ft (1120 kg/m), a wszystkie pozostate tasmy zachowujg opublikowane wartosci znamionowe. Zakres temperatury dla két poliuretanowych wynosi od 0°F (-18°C) do 120°F (49°C).
Informacji o dostepnosci kot poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta. Te kota zebate majg atest FDA.

b.  Amerykanskie rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okraglym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Koto zebate uformowane metoda wtrysku®
Liczba ze- [Nominal-| Nominal-[Nominal-|Nominal-| Nom. | Nominal- Dostgpne rozmiary otworéw
bow na $red- na na éred- na szer. na - ]
) . : . X : . Rozmiary Rozmiary metryczne
(obrotowy | nica po- | $rednica | nica ze- | srednica| piasty | szero- amerykarskie
ruch modu- | dziatowa |podziato-|wnetrzna|  ze- kota w kos¢ v
16w wokot |w calach|wa w mm|w calach|wnetrzna| calach |piasty ko-| Okragte |Kwadra-| Okragte | Kwadra-
pinéw) w mm tawmm | (cale) | towe (mm) towe
(cale) (mm)
8 52 132 5,0 127 1,5 38 1,5 40
(7,61%)
10 6,5 165 6,2 157 1,5 38 1,5 40
0,
(4,89%) 2,0
25 60
12 7,7 196 75 191 1,5 38 1,5 40
0
(3,41%) 2,5 60
16 10,3 262 10,1 257 1,5 38 1,5 40
0,
(1,92%) 25 60

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Jesli sg uzywane kota poliuretanowe, znamionowa wytrzymato$¢ tasm powyzej 750 Ibfft (1120 kg/m) jest obnizana do
750 Ib/ft (1120 kg/m), a wszystkie pozostate tasmy zachowujg opublikowane wartosci znamionowe. Zakres temperatury dla két poliuretanowych wynosi od 0°F (-18°C) do 120°F (49°C).
Informacji o dostepnosci kot poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta.
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Dzielone koto zebate metalowe odporne na scieranie®

Liczba | Nomi- | Nomi- | Nominal- | Nominal-| Nom. | Nomi- Dostgpne rozmiary otworéw
z?)botw rna:jna? ’naldna n.a $red- ng $red- gze;. nalna Rozmiary Rozmiary
(obroto- | $redni- | $redni- | nicaze- | nica ze- | piasty szero- amerykariskie metryczne
wy ruch ca ca wnetrzna |wngtrzna | kotaw | kosc
modutéw | podzia- | podzia- | wcalach | wmm | calach | piasty | Okragle | Kwa- | Okragle | Kwadra-
wokot | fowaw | lowa w kotaw | (cale) | dratow | (mm) towe
pindéw) | calach mm mm e (cale) (mm)
8 52 132 5,0 127 1,7 43 1,5 40
)
(7,61%) 25 60
10 6,5 165 6,2 157 1,7 43 1,5 40
0,
(4,89%) 25 60
12 7,7 196 7,5 191 1,7 43 1,5 40
)
(3,41%) 25 60
16 10,3 262 10,1 257 1,7 43 1,5 40
0,
(1,92%) 25 60

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

Ukosne tatwo oczyszczalne kolo zebate EZ Clean?

JLiczba ze¢-|Nominal-| Nominal- |Nominal- | Nominal-| Nom. |Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
béw ) na' o na ) na' o na s;er. na Rozmiary Rozmiary
(obrotowy | $rednica | srednica | $rednica | Srednica | piasty | szero- L
. ) .. amerykanskie metryczne
ruch mo- |podziato-| podziato-|  ze- ze- kotaw | kosc
dutow waw |waw mm|wnetrzna|wnetrzna| calach | piasty | Okragte |Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
wokoét | calach w calach| wmm kotaw | (cale) |we (cale)| (mm) towe
pinéw) mm (mm)
6 4,0 102 3,8 97 2,0 50,8 1,5 40
(13,40%)
8 52 132 5,0 127 2,0 50,8 15 40
(7,61%)
10 6,5 165 6,2 157 2,0 50,8 1,5 40
(4,89%)
12 77 196 75 191 2,0 50,8 1,5 40
(3,41%)
16 10,3 262 10,1 257 2,0 50,8 1,5 40
0,
(1,92%) 25 60

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Uko$nych tatwo oczyszczalnych két zgbatych nie nalezy uzywac w potgczeniu z taséma serii 800 Mesh Top.

Zabieraki typu Streamline?®

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostepne materiaty

cale mm
1 25
2 51
3 76 Polipropylen, polietylen, acetal, nylon, wykrywalny

polipropylenb

4 102
6 152

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysokos¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajacego go modutu, stanowigc jego
integralng czes¢, odlang wraz z nim. Nie s wymagane zadne elementy tgczgce.

Uwaga: Zabierak Flat Top jest gtadki (Streamline) po obu stronach.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).
Uwaga: Rozszerzenie mozna przyspawac pod katem 45°, aby uzyskac zabierak zakrzywiony.

a. Informacji o dostepnosci udziela dziat obstugi klienta.
b.  Wykrywalny polipropylen moze by¢ wykrywany przez urzgdzenie wykrywajgce metal. Testowanie na tym materiale wykrywacza metalu w srodowisku produkcyjnym jest najlepszg metodg
okreslenia czutosci wykrywania.
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Zabierak Flat Top (No-Cling)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow

Dostgpne materiaty
cale mm

4 102 Polipropylen, polietylen, acetal

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze srodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng cze$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).

Zabierak Nub Top (typu podwojny No-Cling)

Dostgpna wysoko$¢ zabierakow

Dostepne materiaty
cale mm

4 102 Polipropylen, polipropylen wykrywany przez
detektory metalu, polietylen, acetal

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze srodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng cze$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.
Uwaga: Po obu stronach zabieraka znajdujg sie pionowe nieprzywierajace zebra.
Uwaga: Minimalne wciecie (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).

Zabierak Flush Grid (No-Cling)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow

Dostgpne materiaty
cale mm
2 51 c
Polipropylen, polietylen, acetal, CRFR
1 102 propylen, polietyl

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Po obu stronach zabieraka znajdujg si¢ pionowe nieprzywierajgce zebra.
Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng czes¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy faczace.

Uwaga: Dostepny jest uformowany metoda wtrysku odstep 1,3 cala (33 mm).

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).
Uwaga: Tych zabierakéw nie mozna uzywaé¢ w potgczeniu z tasmg S800 Perforated Flat
Top (wersja wyztobiona z obszarem otwarcia 18%).

Odporny na uderzenia zabierak No-Cling Impact Resistant Open Hinge Flight

Dostgpna wysoko$¢ zabierakow

Dostgpne materiaty
cale mm

4 102 Acetal, polipropylen

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng czes¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy faczace.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).
Uwaga: Dostepny jest uformowany metodg wtrysku odstep 1,3 cala (33 mm).
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Odporny na uderzenia zabierak No-Cling Impact Resistant Open Hinge Nub Top Flight

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostgpne materiaty

cale mm

4 102 Acetal, polipropylen

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajacego go modutu, stanowigc jego
integralng czes$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).
Uwaga: Dostepny jest uformowany metoda wtrysku odstep 1,3 cala (33 mm).

Zabieraki odporne na uderzenia

Dostgpna wysoko$¢ zabierakow
Dostepne materiaty
cale mm
1 25
2 51 Acetal, acetal wykrywalny promieniowaniem
3 76 rentgenowskim
4 102

Uwaga: Zabieraki mozna docigé na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje z podpierajgcego go modutu, stanowigc jego integralng
czes¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy taczace.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).

Zabieraki odporne na uderzenia z otwartymi zawiasami

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostgpne materiaty
cale mm
4 102 Polipropylen, polipropylen wykrywany przez
detektory metalu, polietylen, acetal, CRFR
6 152

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu. Nie s wymagane
zadne elementy tgczace.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm)
Uwaga: Wysoko$¢ standardowa wynosi 4 cale (102 mm), ale zabieraki mozna przycina¢

na dowolng wysoko$¢, aby dopasowac je do danego zastosowania.

Uwaga: Dostepny odlew 1,3 in (33 mm) i wgtebienie 2 cale (51 mm).

Wytrzymate zabieraki

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostepne materiaty

cale mm
4 102 Hi-Impact (materiat o wysokiej odpornosci na
6 152 uderzenia)

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysokos$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu. Nie s wymagane
zadne elementy tgczace. |
Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm) |
Uwaga: Dostepny jest uformowany metodg wtrysku odstep 2 cali (51 mm). qij_:.‘f‘.'
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Zabieraki typu Streamline?®

Dostgpna wysoko$¢ zabierakow
Dostgpne materiaty
cale mm
3 76
2 102 Polipropylen, polietylen, acetal, nylon, wykrywalny
polipropylenb
6 152

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje z podpierajacego go modutu, stanowigc jego integralng
czg$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).
Uwaga: Zabieraki kubetkowe i szufelkowe mozna przycina¢ i taczy¢ z tasmami
budowanymi na zamoéwienie. Szczegdtowych informacji udziela dziat obstugi klienta.

a. Informacji o dostepnosci udziela dziat obstugi klienta.
b.  Wykrywalny polipropylen moze by¢ wykrywany przez urzadzenie wykrywajgce metal. Testowanie na tym materiale wykrywacza metalu w $rodowisku produkcyjnym jest najlepszg metodg
okreslenia czuto$ci wykrywania.

Zabieraki kubetkowe?

Dostgpna wysoko$¢ zabierakow
Dostepne materiaty
cale mm
2,250 57°
3 76 Polipropylen, polietylen, acetal, wykrywalny
4 102 polipropylen®
6 152

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje z podpierajacego go modutu, stanowigc jego integralng
czes¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 1,3 cala (33 mm).
Uwaga: Zabieraki kubetkowe i szufelkowe mozna przycina¢ i tgczy¢ z tasmami
budowanymi na zamoéwienie. Szczegdtowych informacji udziela dziat obstugi klienta.

Informacji o dostepnosci udziela dziat obstugi klienta.

2,25 cala (57 mm) Zabierak kubetkowy moze by¢ wykonany tylko z polipropylenu.

c.  Wykrywalny polipropylen moze by¢ wykrywany przez urzadzenie wykrywajgce metal. Testowanie na tym materiale wykrywacza metalu w $rodowisku produkcyjnym jest najlepszg metodg
okreslenia czutosci wykrywania.

oo

3-czesciowe perforowane zabieraki szufelkowe i kubetkowe

Dostgpna wysoko$¢ zabierakow o ', ¥ _._'_ e ] - 3
Dostepne materiaty p #
cale mm
4 102 Polipropylen, polietylen?, acetal®

Uwaga: Zabieraki skiadajg sie z 3 czesci: podstawy modutu, mocowania i pinu.

Uwaga: Obszar otwarcia na powierzchni zabieraka wynosi 30%. Wielko$¢ otwarcia wynosi
w przyblizeniu 0,130 cala (3,3 mm) x 2,40 cala (70,0 mm).

Uwaga: Obszar otwarcia na powierzchni tasmy wynosi 0%. Podstawa modutu jest oparta
na modelu S800 Flat Top Open Hinge.

Uwaga: Otwarte szczeliny usprawniajg odwadnianie na wzniosach.

Uwaga: Minimalny odstgp od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 2,00 cala

(50,8 mm).

Uwaga: Zabieraki mozna przycina¢ i taczy¢ z taSmami budowanymi na zaméwienie.
Szczegdtowych informacji udziela dziat obstugi klienta.

Uwaga: Nie nalezy ich uzywaé w potgczeniu z taSmami S800 Perforated Flat Top
(wersja wyztobiona z obszarem otwarcia 18%) oraz S800 Flush Grid Nub Top.

Uwaga: Profil zabieraka kubetkowego zostawia odstep 0,27 cala (6,9 mm) miedzy gorng
powierzchnig tasmy a dolng powierzchnig panelu bocznego tego zabieraka.

a. Informacji o dostepnosci udziela dziat obstugi klienta
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Laczenie zabierakow szufelkowych i kubetkowych

6-calowe (152 mm) zabieraki kubetkowe | 3-calowe (76 mm) zabieraki szufelkowe i | 4-calowe (102 mm) zabieraki szufelkowe | 6-calowe (152 mm) zabieraki szufelkowe
z odstepem od brzegu kubetkowe bez odstepu od brzegu i kubetkowe bez odstepu od brzegu i kubetkowe z odstgpem od brzegu

Uwaga: Zabieraki kubetkowe i szufelkowe mozna przycinaé i taczy¢ z taSmami budowanymi na zamoéwienie. Szczegdtowych informacji udziela dziat obstugi klienta.

Brzeg trapezowy

Dostepne materiaty

Polipropylen, acetal

Uwaga: Pasuje do tasm serii 800 Flat Top i serii 800 Mesh Top.
Uwaga: Pasuje do plastikowych pindw z tbem.
Uwaga: Stalowe piny sg zatrzymywane przez plastikowe piny krotkie z tbem.

Gwintowane stozki transportowe

Dostgpne materiaty

Acetal

Uwaga: Podtgczane do modutéw S800 Open Hinge Flat Top — szer.: 4 cale (102 mm) .
Uwaga: gwint 3/4"-10

Uwaga: Powszechnie stosowane w zespotach lejkdéw do rozbioru drobiu w recznym
procesie filetowania.
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Ograniczenia boczne

Dostepne rozmiary
Dostgpne materiaty
cale mm
2 51
3 76 Polipropylen, polietylen, acetal, wykrywalny
4 102 polipropylen?
6 152

Uwaga: Majg standardowa konstrukcje zaktadki i stanowig integralng czes¢ tasmy,

w zwigzku z czym nie sg wymagane zadne elementy faczace.

Uwaga: Mocowanie poprzez piny.

Uwaga: Normalny odstep miedzy ograniczeniami bocznymi a brzegiem zabieraka wynosi
0,3 cala (8 mm).

Uwaga: Obracajac sie wokoét kot z 6 i 8 zebami, ograniczenia boczne rozstawiajg sie

w wachlarz, pozostawiajgc nad sobg przerwe, przez ktérg moga wypas¢ mate produkty.
Ograniczenia boczne zapewniajg catkowite zabezpieczenie, gdy poruszajg sie wokét kota
zgbatego z 10, 12 lub 16 zgbami.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu wynosi 0,7 cala (18 mm) z wyjgtkiem modelu Flush
Grid, w przypadku ktérego wynosi on 1,3 cala (33 mm).

Uwaga: Wykrywalny polipropylen jest dostepny tylko w przypadku 2 cali (51 mm) i 4 cali
(102 mm).

Uwaga: Standardowo ograniczenia boczne sg nachylone do wewnatrz, w kierunku
produktu (w celu ochrony produktu). W razie potrzeby ograniczenia boczne mozna
odchyli¢ na zewnatrz, w kierunku przeno$nika.

a.  Wykrywalny polipropylen moze by¢ wykrywany przez urzagdzenie wykrywajace metal. Testowanie na tym materiale wykrywacza metalu w $rodowisku produkcyjnym jest najlepszg metodg
okreslenia czutoéci wykrywania.

Ograniczenia boczne uformowane metoda wtrysku

Dostepne rozmiary

Dostgpne materiaty
cale mm

4 102

Polipropylen, polietylen, acetal, wykrywalny
polipropylen®

Uwaga: Sg formowane metodg wirysku jako integralna cze$¢ tasmy, w zwigzku z czym
nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Czesc¢ linii produktowej EZ Clean firmy Intralox.

Uwaga: Wysoko$¢ standardowa wynosi 4 cale (102 mm), ale zabieraki mozna przycinaé
na dowolng wysoko$¢, aby dopasowac je do danego zastosowania.

Uwaga: Naktadajgce sie na siebie ograniczenia boczne catkowicie sie otwieraja, owijajac
sig wokot kota zgbatego, co utatwia dostep podczas czyszczenia. Ograniczenia boczne
otwieraja sig czesciowo na wygieciach do przodu w przeno$nikach podnoszacych.
Uwaga: Uformowany metodg wtrysku odstep wynosi 1,3 cala (33 mm).

Uwaga: Minimalny promien wygiecia w kierunku przeciwnym wynosi 12 cali (305 mm).
Uwaga: Ograniczenia boczne mozna taczy¢ ze wszystkimi tasmami serii 800 z wyjgtkiem
serii 800 Perforated Flat Top (obszar otwarcia 18%) i serii 800 Flush Grid Nub Top.

a.  Wykrywalny polipropylen moze by¢ wykrywany przez urzadzenie wykrywajgce metal. Testowanie na tym materiale wykrywacza metalu w $rodowisku produkcyjnym jest najlepsza metodg
okreslenia czuto$ci wykrywania.

Ograniczenia boczne Nub Top uformowane metoda wtrysku

Dostgpne rozmiary

Dostgpne materiaty
cale mm

4 102

Acetal, polipropylen

Uwaga: Sg formowane metodg wirysku jako integralna cze$¢ tasmy, w zwiazku z czym
nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Czes¢ linii produktowej EZ Clean firmy Intralox.

Uwaga: Wysoko$¢ standardowa wynosi 4 cale (102 mm), ale zabieraki mozna przycina¢
na dowolng wysoko$¢, aby dopasowac je do danego zastosowania.

Uwaga: Potgczenie konstrukcji Nub Top™ oraz nieprzywierajacych zeber typu No-Cling
tworzy nieprzywierajacg powierzchnig transportowg zapewniajgcg znakomite zwalnianie
produktu i zdolno$ci czyszczace.

Uwaga: Naktadajace sie na siebie ograniczenia boczne catkowicie sie otwieraja, owijajac
sie wokot kota zebatego, co utatwia dostep podczas czyszczenia. Ograniczenia boczne
otwierajg sie czesciowo na wygieciach do przodu w przeno$nikach podnoszacych.
Uwaga: Uformowany metodg wtrysku odstep wynosi 1,3 cala (33 mm).

Uwaga: Minimalny promien wygiecia w kierunku przeciwnym wynosi 10 cali (254 mm).
Uwaga: Ograniczenia boczne mozna taczy¢ ze wszystkimi tasmami serii 800 z wyjgtkiem
serii 800 Perforated Flat Top (obszar otwarcia 18%) i serii 800 Flush Grid Nub Top.




intralox: SERIA 800 93

Powierzchnia przekroju poprzecznego zabieraka szufelkowego lub kubetkowego do wzniosu pionowego
cale | mm kwadratowe cale kwadratowe mm | Uwaga: Minimalny odstep rzedéw wynosi 6 cali (152 mm) w przypadku zabierakéw
oz . szufelkowych i kubetkowych o wysokoséci 6 cali (152 mm) i 4 cale (102 mm)
Wysokos¢ zabieraka szufelkowego Obszar s o
w przypadku wszystkich innych rozmiaréw.
3 76 4,3 2774 1
4 102 6,0 3871 RO.1"
(2.5 mm)_\
6 152 9,5 6129
Wysokos$¢ zabieraka kubetkowego Obszar 0-£ oot
2,25 57 2,3 1484 (12.7 mm)
3,00 76 4,3 2774 R1.0"
(25.4 mm)
4,00 102 6,0 3871
6,00 152 9,5 6129
1 - Wysoko$¢ 2 - Obszar

800
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Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami
Intralox musza spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace

wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione F_ E T B X =

wymiary A, B, C i E podane ponizej. :ﬁd B B B
W zastosowaniach ogdlnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest i '| ==

istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy A X -~

uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.

A - £0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - +0,25” (3 mm) E - +(min.)

Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B (o E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 800 FLAT TOP, OPEN HINGE FLAT TOP, SEAMFREE™ OPEN HINGE FLAT TOP, TOUGH FLAT TOP,
PERFORATED FLAT TOP (WSZYSTKIE MODELE), FLUSH GRID, MESH TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,00 102 2,38 60
52 132 8 2,09-2,29 53-58 2,00 51 5,20 132 2,98 76
6,5 165 10 2,78-2,94 71-75 2,16 55 6,50 165 3,63 92
7.7 196 12 3,41-3,54 87-90 2,45 62 7,70 196 4,23 107
10,3 262 16 4,74-4,84 120-123 2,84 72 10,30 262 5,53 140
SERIA 800 MINI RIB
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,13 105 2,50 64
5,2 132 8 2,09-2,29 53-58 2,00 51 5,33 135 3,10 79
6,5 165 10 2,78-2,94 71-75 2,16 55 6,63 168 3,75 95
7,7 196 12 3,41-3,54 87-90 2,45 62 7,83 199 4,35 110
10,3 262 16 4,74-4,84 120-123 2,84 72 10,43 265 5,65 144
SERIA 800 NUB TOP, FLUSH GRID NUB TOP, SEAMFREE™ OPEN HINGE NUB TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,10 104 2,48 63
52 132 8 2,10-2,30 53-58 1,98 50 5,33 135 3,09 78
6,5 165 10 2,77-2,92 70-74 2,18 55 6,57 167 3,71 94
7,7 196 12 3,42-3,55 87-90 2,43 62 7,83 199 4,34 110
10,3 262 16 4,72-4,81 120-122 2,88 73 10,35 263 5,60 142
SERIA 800 CONE TOP, OPEN HINGE CONE TOP, SEAMFREE™ OPEN HINGE CONE TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,13 105 2,50 64
52 132 8 2,10-2,30 53-58 1,98 50 5,35 136 3,11 79
6,5 165 10 2,77-2,92 70-74 2,18 55 6,60 168 3,74 95
7.7 196 12 3,42-3,55 87-90 2,43 62 7,85 199 4,36 111
10,3 262 16 4,72-4,81 120-122 2,88 73 10,38 264 5,63 143
SERIA 800 ROLLER TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,44 113 2,81 71
5,2 132 8 2,10-2,30 53-58 1,98 50 5,66 144 3,43 87
6,5 165 10 2,77-2,92 70-74 2,18 55 6,91 176 4,05 103
7,7 196 12 3,42-3,55 87-90 2,43 62 8,17 207 4,68 119
10,3 262 16 4,72-4,81 120-122 2,88 73 10,69 272 5,94 151
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Opis kota zebatego A B C E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 800 RAISED RIB
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,28 109 2,65 67
5.2 132 8 2,09-2,29 53-58 2,00 51 5,48 139 3,25 83
6,5 165 10 2,78-2,94 71-75 2,16 55 6,78 172 3,90 99
7,7 196 12 3,41-3,54 87-90 2,45 62 7,98 203 4,50 114
10,3 262 16 4,74-4,84 120-123 2,84 72 10,58 269 5,80 147
SERIA 800 ROUND FRICTION TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,74 44 4,16 106 2,53 64
52 132 8 2,09-2,29 53-58 2,00 51 5,36 136 3,13 80
6,5 165 10 2,78-2,94 71-75 2,17 55 6,66 169 3,78 96
7,7 196 12 3,40-3,54 86-90 2,45 62 7,86 200 4,38 111
10,3 262 16 4,74-4,84 120-123 2,84 72 10,46 266 5,68 144
Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z tasmy bez palcowych plyt
przenoszacych do plytki statycznej, miedzy powierzchniami
powinien by¢ odstep, aby umozliwi¢ obrotowy ruch moduléw wokot
pinoéw. Gdy tasma zazgbia si¢ z kotem z¢batym, ten ruch obrotowy
powoduje, ze moduly wysuwaja sie poza stafy punkt (kornicéwke plytki
statycznej) na rézng odlegtoé¢. W ponizszej tabeli jest podany
minimalny odstep wystepujacy w ,dolnym punkcie” modutéw, jesli
koncowka plytki statycznej tylko zetknie si¢ z ,,gérnym punktem”
podczas ruchu moduléw.

W przypadku niektérych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncowka plytki statycznej stykata si¢ z tama, bez zadnego odstepu.

Mozna to zrealizowal przez zawiasowe umocowanie wspornika (e ]
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy sie poruszaé w trakcie (]
ruchu moduléw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga ) ) . ) ) ) (oo}
powodowac niestabilno$¢ delikatnych pojemnikéw lub produktow. 1 g;:;lcazﬁc;}merzchma plytki 2- Oastep plylki statycznej

Uwaga: Gérna powierzchnia plytki statycznej znajduje sig zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa .
Liczba zebow cale mm
(cale) mm

4,0 102 6 0,268 6,8
5,2 132 8 0,200 5,1
6,5 165 10 0,158 4,0
7,7 196 12 0,132 3,4
10,3 262 16 0,098 2,5
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SeamFree™ Minimum Hinge Flat Top
cale mm ; i o

Podziatka tasmy 2,00 50,8 i :" f’j
Szeroko$¢ minimalna 6 152 a: 4y I,-"'
Przyrosty szerokosci 1,00 254 £F
Wielkos¢é otwarcia ; - % ey
(w przyblizeniu) 4 k- _.f
Obszar przelotowy 0% K 4
Model przegubow Otwarty P | J
Metoda napedu Naped centralny -

Uwagi na temat produktu e |-- - ir '_1 . I P ! . T
+ Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub — e F 1'-‘ : ’-L-'
zebatego. To stosowane wytgcznie przez firme Intralox
zagtebien lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiac

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.
» Gladka, zamknieta gérna powierzchnia z krawedziami
o catkowicie wyrownanej powierzchni.
» Wykorzystuje piny z tbem. e _— ! . ! L j ! ' j £ ‘
» Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa tgczgcego _J—L = o F_I - l_! ! - 3
sprawiaja, ze wigksza powierzchnia zawiasu i pinu jest
rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces czyszczenia
i utrzymywac zanieczyszczenia.

odstonieta w czasie, gdy taSma obraca sie wokot kota

tego obszaru. b - W 1 i 1 1 -

W petni wyrzezbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek B l—.,"‘"ﬂ _L__ r-L b— _i-_ I"L o . ;—C*—
Podobnie jak w przypadku serii 1600 i serii 1800 listwa napedowa —

na spodzie tasm serii 850 SeamFree™ Minimum Hinge Flat Top
odprowadza wodeg i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy, A g e e L i
utatwiajgc i przyspieszajac czyszczenie. Efektywnosé listwy [ .—LL. L‘ .—LI-—‘ L‘ .—Ll-—-., L'- '_i';"'
napedowej zostata potwierdzona w prébach wykonanych zaréwno
wewnetrznie, jak i na prawdziwych instalacjach.

Przeznaczone do uko$nych két zebatych serii 800 Angled

EZ Clean™, ale pasujg takze do standardowych kot zebatych
serii 800 EZ Clean.

Tasmy o szerokosci ponad 36 cali (914 mm) zawierajg wiele
modutow w jednym rzedzie, ale spoiny miedzy nimi sg
zminimalizowane.

Informacje dodatkowe e A — s ||

(50.8 mm) (50.8 mm)

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

 Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

« Patrz “Materiaty taSmy do specjalinego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspoiczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Stagdgr;:wy materiat pinu B s Wytrzymaloé(’: Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar tasmy
,24 cala(6,1 mm) tasmy
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Acetal Acetal 275 409| -50do200 | Od-46 do 93 2,19 10,68
Acetal Polipropylen 250 372 34-200 Od 1do 93 2,13 10,41
Acetal Polietylen 150 223)|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 2,13 10,40
Acetal wykrywalny Acetal 275 409| -50do200 | Od -46 do 93 2,23 10,89
Polietylen Acetal 200 298| 0d -50 do 150| Od -46 do 66 1,50 7,32
Polietylen Polietylen 150 223|0d -50 do 150| Od -46 do 66 1,44 7,05
Polipropylen Polipropylen 200 298| Od 34 do 220 1do 104 1,40 6,83
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SeamFree” Minimum Hinge Nub Top”
cale mm

Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 1,00 25,4
Wielkos¢ otwordw (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0%
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

Wysokos$¢ grudki wynosi 0,100 cala (2,5 mm).

Odstep grudek wynosi 0,333 cala (8,5 mm).

Standardowy odstep grudki od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala (33 mm).
Zamknieta gorna powierzchnia z krawedziami o catkowicie wyréwnanej
powierzchni.

Whykorzystuje piny z tbem.

Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa taczgcego sprawiaja, ze
wieksza powierzchnia zawiasu i pinu jest odstonieta w czasie, gdy
tasma obraca si¢ wokot kota zebatego. To stosowane wytgcznie przez
firme Intralox rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces
czyszczenia tego obszaru.

W petni wyrzeZbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek zagtebien
lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiac¢ i utrzymywac
zanieczyszczenia.

Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa napedowa na
spodzie tasm serii 850 SeamFree Minimum Hinge Nub Top
odprowadza wode i zanieczyszczenia na zewnatrz tadmy, utatwiajgc

i przyspieszajac czyszczenie. Efektywnos¢ listwy napedowej zostata
potwierdzona w prébach wykonanych zar6wno wewnetrznie, jak i na
prawdziwych instalacjach.

Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na tasmie.

)

.

)

.

)

Jesli sg potrzebne wartosci, nalezy skontaktowa¢ sie z dziatem 0.333" NOM. (20_ '51?:,);‘)
inzynierii sprzedazy firmy Intralox. (8.5 mm) "*
H T I\
Informacje dodatkowe LD I

T 0.725"

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) 0415 (18.4 mm)
» Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) (10.5 mm)

« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)

2.0" NOM.

 Patrz “Wspodtczynniki tarcia” (strona 13) (50.8 mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6.1 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Acetal Acetal 275 409| -50do200 | Od-46 do 93 2,39 11,67
Acetal Polipropylen 250 372 34-200 Od 1do 93 2,33 11,38
Acetal Polietylen 150 223|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 2,33 11,38
Polietylen Acetal 200 298| 0d -50 do 150 | Od -46 do 66 1,64 8,01
Polietylen Polipropylen 150 223|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 1,58 7,71
Polipropylen Polipropylen 200 298| Od 34 do 220 1do 104 1,53 7,47
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SeamFree™ Minimum Hinge Cone Top™

cale mm

Podziatka tasmy 2,00 50,8
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Szeroko$¢ maksymalna 36 914
Przyrosty szerokosci 1,00 254
Wielko$¢ otworow (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0%
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenos$nika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowa¢ sie z firma Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

Wysoko$¢ stozka wynosi 0,125 cala (3,2 mm).

Odstep stozkéw wynosi 0,268 cala (6,88 mm).

Standardowy odstep stozka od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala (33 mm).
Zamknieta gorna powierzchnia z krawedziami o catkowicie wyréwnanej
powierzchni.

Wykorzystuje piny z tbem.

Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa faczgcego sprawiaja, ze
wieksza powierzchnia zawiasu i pinu jest odstonigta w czasie, gdy tasma
obraca sie wokot kota zgbatego. To stosowane wylgcznie przez firme
Intralox rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces czyszczenia tego
obszaru.

W petni wyrzezbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek zagtebien
lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiac¢ i utrzymywac
zanieczyszczenia.

Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa napedowa na
spodzie tasm serii 850 SeamFree Minimum Hinge Cone Top
odprowadza wodeg i zanieczyszczenia na zewnatrz taSmy, utatwiajgc

i przyspieszajgc czyszczenie. Efektywnos¢ listwy napedowej zostata
potwierdzona w prébach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak

i na prawdziwych instalacjach.

Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na tasmie.
Jesli sg potrzebne wartoéci, nalezy skontaktowaé sie z dziatem 0.268" NOM. __, R 0.030" 302125
inzynierii sprzedazy firmy Intralox. (6.8 mm) 0.7 mm)  (3gmm)

Informacje dodatkowe ] VAWAN /\ N\ /\

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) 0.438"
» Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) (11.1 mm)
 Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)

.

.

.

.

.

.

0.750"
(19.1 mm)

2.0" NOM.

) 74 P P —_—
* Patrz “Wspdfczynniki tarcia” (strona 13) (50.8 mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar
20,24 cala tasmy tasmy
6,1
(6dimm) funty/stope kg/m °F °c funty/ | kg/m?
stope kw.
Acetal Acetal 275 409| -50do 200 Od -46 do 93 2,28 11,13
Acetal Polipropylen 250 372 34-200 Od 1do 93 2,22 10,84
Acetal Polietylen 150 223|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 2,22 10,84
Polietylen Acetal 200 298| 0d -50 do 150 | Od -46 do 66 1,56 7,62
Polietylen Polipropylen 150 223|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 1,50 7,32
Polipropylen Polipropylen 200 298| Od 34 do 220 1do 104 1,47 7,18
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SERIA 850

Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych

Zakres szerokosci tasmy? Minimalna liczba két zebatych Slizgi
cale mm na walek” Strona transportowa Sekcja powrotna przenosnika
2 51 1 2 2
4 102 1 2 2
6 152 2 2 2
8 203 2 2 2
10 254 2 3 2
12 305 3 3 2
14 356 3 3 3
16 406 3 3 3
18 457 3 3 3
20 508 5 4 3
24 610 5 4 3
30 762 5 5 4
32 813 7 5 4
36 914 7 5 4
42 1067 7 6 5
48 1219 9 7 5
54 1372 9 7 6
60 1524 11 8 6
72 1829 13 9 7
84 2134 15 11 8
96 2438 17 12 9
120 3048 21 15 11
144 3658 25 17 13
W przypadku innych szerokosci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot Maksymalny odstep 9 cali (229 mm)¢ Maksymalny odstep 12 cali (305 mm)G
zebatych® rozstawionych w odstepie nie wiekszym niz 6 cali
(152 mm)@

a. Jesli szerokosc¢ tasmy przekracza warto$¢ podang w tabeli, nalezy wybraé nastgpny wigkszy zakres szerokosci zgodnie z warto$ciami minimalnymi materiatu kot zgbatych i podpor. Tasmy
moga by¢ w dowolnej szerokosci z przyrostem 1,0 cala (25,4 mm), zaczynajac od szerokosci minimalnej 2 cali (51 mm). Jesli faktyczna szeroko$¢é ma istotne znaczenie, nalezy
skontaktowac sie¢ z dziatem obstugi klienta.

b. To jest minimalna liczba két zgbatych. W przypadku zastosowan silnie obcigzonych moga by¢ wymagane dodatkowe kota zebate. Odstep miedzy liniami symetrii kot poliuretanowych nie
moze przekraczac 4 cali (102 mm).

c. Kolo centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli s3 tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac¢ tylko to, ktére znajduje sig po stronie czopu w wale napedowym. Miejsce mocowania nalezy
sprawdzi¢ w tabeli przesunigcie pierscieni ustalajacych/centralnego kota zebatego (strona 410).

s Wspétczynnik wytrzymatosci Odstep kot jako funkcja wykorzy ia wytrzymatosci taSmy
8.0 203
1.0
0.9 \\\ :\\ 7.0 178
0.8 \\“ NN 6.0 152
RO €
0.7 N \‘\ 8 ]
0.6 NN \‘\‘ 8 s0 \ 127 @
0.5 N N N S 40 102 <
\\ 16T 2 N i
0.4 \\ . \1 21.\\ E.r 3.0 % =
\\\\ LN a S~ 3
o 20 51
0.3 N 10T N
N \ ~ \
6T 8T ! 00 = o w & @ > ~ ® © %
\ \\\ $F 3 8§ & & 8 §8 § 8§ § 8
0.2 B B B B B 3 3 B B <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
STOSUNEK PREDKOSCI DO DEUGOSCI (VIL) DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
V = stopy/min (m/min) Podzieli¢ predko$¢ tasmy V przez odlegtos¢ L migdzy watkami ¢ .
T = liczba z6b6 Warto$¢ wspétczynnika wytrzymatosci mozna odczyta¢ na osi pionowej na
= liczba zebow wysokosci przecigcia prostej kota zebatego z pionowa linig oznaczajaca
L = stopy (m) warto$¢ stosunku predkosci do dlugosci. Aby uzyska¢ dodatkowe
informacje, patrz strona 20.
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Ukosne tatwo oczyszczalne kolo zebate EZ Clean?
Liczba zg- [Nominal-| Nomi- |Nominal-| Nominal- [Nominal-|Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
bbotw na Sred- .naljnq . Za. . za. na ne Rozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- | sredni- | Srednica | srednica | szero- | szero- amerykariskie metryczne
ruch modu- |dziatowa| ca ze- |zewnetrz-| ko$¢ kos¢
tow wokét |w calach|podzia- |wnetrznalna w mm| piasty | piasty | Okragte |Kwadra-| Okragte | Kwadra-
pindw) towa w |w calach kotaw | kotaw | (cale) towe (mm) towe
mm calach | mm (cale) (mm)
6 4,0 102 3,8 97 2,0 50,8 15 40
(13,40%)
8 52 132 5,0 127 2,0 50,8 15 40
(7,61%)
10 6,5 165 6,2 157 2,0 50,8 15 40
(4.89%)
12 7,7 196 75 191 2,0 50,8 15 40
(3,41%)
16 10,3 262 10,1 257 1,5 38 15 40
0,
(1,92%) 25 60

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Ukosnych tatwo oczyszczalnych két zebatych nie nalezy uzywa¢ w potgczeniu z tasma serii 800 Mesh Top.

Zabieraki typu Streamline

Dostepna wysoko$¢ zabierakow

Dostgpne materiaty
cale mm

4 102 Polipropylen, acetal

Uwaga: Zabieraki dla konstrukcji SeamFree™ sg dostepne w szerokosci 12 cali.

(304 mm); tadmy z zabierakami o szerokosci wigkszej niz 12 cali (304 mm) dostgpne
ze zminimalizowanymi spoinami.

Uwaga: Zabieraki mozna docigé na niestandardowg wysoko$¢ wynoszaca przynajmniej
0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze Srodka podpierajgcego go modutu, stanowiac jego
integralng czg$¢, odlang wraz z nim. Nie s3 wymagane zadne elementy tgczace.
Uwaga: Zabierak Flat Top jest gtadki (Streamline) po obu stronach.

Uwaga: Uformowany metodg wtrysku odstep 1,3 cala (33 mm) od kazdego brzegu.
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Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami
Intralox musza spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace

wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione F_ E T B X =

wymiary A, B, C i E podane ponizej. :ﬁd B B B
W zastosowaniach ogdlnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest i '| ==

istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy A X -~

uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.

A - £0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - +0,25” (3 mm) E - +(min.)

Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B (o E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 850 SEAMFREE™ MINIMUM HINGE FLAT TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,00 102 2,38 60
52 132 8 2,09-2,29 53-58 2,00 51 5,20 132 2,98 76
6,5 165 10 2,78-2,94 71-75 2,16 55 6,50 165 3,63 92
7.7 196 12 3,41-3,54 87-90 2,45 62 7,70 196 4,23 107
10,3 262 16 4,74-4,84 120-123 2,84 72 10,30 262 5,53 140
SERIA 850 SEAMFREE™ MINIMUM HINGE NUB TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,10 104 2,48 63
5,2 132 8 2,10-2,30 53-58 1,98 50 5,33 135 3,09 78
6,5 165 10 2,77-2,92 70-74 2,18 55 6,57 167 3,71 94
7,7 196 12 3,42-3,55 87-90 2,43 62 7,83 199 4,34 110
10,3 262 16 4,72-4,81 120-122 2,88 73 10,35 263 5,60 142
SERIA 850 SEAMFREE™ MINIMUM HINGE CONE TOP
4,0 102 6 1,42-1,69 36-43 1,73 44 4,13 105 2,50 64
52 132 8 2,10-2,30 53-58 1,98 50 5,35 136 3,11 79
6,5 165 10 2,77-2,92 70-74 2,18 55 6,60 168 3,74 95
7,7 196 12 3,42-3,55 87-90 2,43 62 7,85 199 4,36 111
10,3 262 16 4,72-4,81 120-122 2,88 73 10,38 264 5,63 143
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Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z tasmy bez plytek palcowych do plytki
statycznej, miedzy powierzchniami powinien by¢ odstep, aby umozliwi¢
obrotowy ruch moduléw wokél pinéw. Gdy tasma zazgbia sie z kotem
zg¢batym, ten ruch obrotowy powoduje, ze moduly wysuwaja si¢ poza staly
punkt (koficowke plytki statycznej) na rézng odleglos¢. W ponizszej tabeli
jest podany minimalny odstep wystepujacy w ,dolnym punkcie”
moduldéw, jesli koncodwka plytki statycznej tylko zetknie sie z ,,gérnym
punktem” podczas ruchu modutéw.

W przypadku niektérych instalacji pozadane moze by¢, aby koncowka
plytki statycznej stykala sie z tasma, bez Zadnego odstepu. Mozna to
zrealizowac przez zawiasowe umocowanie wspornika plytki statycznej.
Plytka statyczna moze wtedy si¢ porusza¢ w trakcie ruchu modutéw, ale
powoduje to niewielkie drgania, ktore moga powodowa¢ niestabilnos¢
delikatnych pojemnikéw lub produktéw.

1 - Goérna powierzchnia ptytki
statycznej

2 - Odstep plytki statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sie zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa . )
Liczba zgbow cale mm
(cale) mm
5,2 132 8 0,200 5,1
6,5 165 10 0,158 4,0
7,7 196 12 0,132 34

103
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SERIA 900

113

Open Grid

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielkos¢ otwarcia 0,24 x 0,28 6,1 x7,1
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 38%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoOwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sig z firma Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

* Niskie wypustki poprzeczne o wysokosci 0,188 cala (4,8 mm)
utatwiajg transport produktu na wzniosach i spadkach.

» Wykorzystuje piny z tbem.

« Duzy obszar otwarcia umozliwia bardzo skuteczne odwadnianie.

» Normalny odstep wypustki od brzegu wynosi 0,25 cala (6,4 mm).

» Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na
tasmie. Warto&ci tarcia miedzy produktem a taémg mozna
uzyskac¢ od dziatu inzynierii sprzedazy firmy Intralox.

0.188"
(4.8 mm)

Informacje dodatkowe

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

0.360" 1.07"

1.07"
(9-1 mm) ) (27.2 mm)

(27.2 mm)

1.07" 1.07"
(27.2 mm) (27.2 mm)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) A 0.532"
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) f@ (132 mm)
* Patrz “Wispdtczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4.6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 1 do 104 0,81 3,95
220
Polietylen Polietylen 350 520| Od-50do | Od -46 do 66 0,84 4,09
150
Acetal Polipropylen 1480 2200| 34-200 Od 1do 93 1,26 6,14
Acetal® Polietylen 1000 1490| Od-50do |  -46-21 1,26 6,14
70

a. Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie

warto$ci znamionowych.




e SERIA 900

Flush Grid
cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielkos¢ otwarcia 0,24 x 0,28 6,1x7,1
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 38%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Otwarty wzor z gtadkg powierzchnig goérng, krawedzie

o catkowicie wyrownanej powierzchni.
* Wykorzystuje piny z tbem.
» Zapewnia znakomity ruch poprzeczny pojemnikow. !
» Sg dostepne zabieraki i ograniczenia boczne. |
» W tasmach wykonanych z nylonu HR gtéwny pin fgczacy jest b
przytrzymywany za pomocg krotkich pinéw z tbem. Piny krétkie

z tbem sg wykonane z tego samego materiatu co gtéwny pin.
awy 9 9 skl N F F F F R N N N |

Informacje dodatkowe 0.172" o7 wor o7 o7 0.344"
(4.4 mm) (27.2mm)  (27.2mm) (27.2mm)  (27.2mm) (8.7 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) L
* Patrz “Stam')’ardovlve materiaﬂ{ tasmy” (strona 9). 1_@9\ é)l é) é) é
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
* Patrz “Wspoiczynniki tarcia” (strona 13) f
Dane tasmy
Materiat tasmy Standargo(\)/vzlgmaterial pinu B s Wytrz;llmaloéé Zakres temperatury (ciggtej) w Cigiar
,18 cala tasmy tasmy
(4,6 mm) funty/stope kg/m °F © funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 220 1do 104 0,76 3,70
Polipropylen Enduralox™ Polipropylen 700 1040| Od 34 do 220 1do 104 0,76 3,70
Polietylen Polietylen 350 520| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 0,81 3,96
Acetal Polipropylen 1480 2200 34-200 Od 1do 93 1,15 5,62
HSEC Acetal Polipropylen 800 1190 34-200 Od 1do 93 1,15 5,62
Materiat odporny na wysokie temperatury Materiat odporny na wysokie 1200 1786| Od 70 do 400 | Od 21 do 204 1,08 5,27
temperatury
FR-TPES Polipropylen 750 1120 Od 40 do 150 4 -66 1,19 5,81
HR Nylon? Nylon HR 1200 1790| Od -50 do 240 | Od -46 do 116 1,10 5,40
Nylon HHR Nylon HHR 1200 1790| Od -50 do 310 | Od -46 do 154 1,10 5,40
Acetal® Polietylen 1000 1490 Od-50do70 | -46-21 1,15 5,62

a. Produkt ten nie moze by¢ uzywany w przypadku artykutow stykajacych sie z zywnoscig zawierajaca alkohol.
b. Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowan chiodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwaltowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie
wartosci znamionowych.
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SERIA 900

Open Flush Grid

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 10 254
Przyrosty szerokosci® 0,33 8,4
Minimalna wielko$¢ otwarcia (ok.) 0,17 x 0,29 43x7,4
Maksymalna wielkos¢ otwarcia (ok.) | 0,28 x 0,29 71x74
Obszar przelotowy 43%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

» Wykorzystuje piny bez tba.

nylonowego HHR.

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

» Otwarty wzor z gtadkg powierzchnig gérng i krawedziami
o catkowicie wyrownanej powierzchni.

* W przypadku tasm o szeroko$ci do 42 cali (1066 mm)
rozwigzanie Flush Edge pozwala na zastosowanie specjalnego
wiekszego pinu nylonowego odpornego na Scieranie.

» Akcesoria zbieraka sg dostepne wytgcznie z materiatu

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) orrze 4 i

« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) rQ (S8)) J_UQ
* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

= &l

1.07”
(27.2 mm)

o et Pl ey [l
L

N N

1.07”
(27.2 mm)

1.07”
(27.2 mm)

f

(4.4 mm)

@ [[(

® [ Dex,

f

a. Tasmy wykonane z materiatéw nylonowych (HR i HHR) sg dostepne w szerokosciach o przyroscie co jeden cal. Aby otrzymac tasme o szerokosci utamkowej, nalezy skontaktowac sie

obstugg klienta.

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B S Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
20,180 cala tasmy tasmy
4,6
(46 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040{0d 34 do 220| 1 do 104 0,76 3,71
Acetal Polipropylen 1480 2200 34-200 Od 1do 93 1,10 5,37
Nylon HR Nylon HR 1200 1786| 0Od -50 do Od -46 do 1,02 4,98
240 116
Nylon HHR Nylon HHR 1200 1786| 0Od -50 do Od -46 do 1,04 5,08
310 154

115
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SERIA 900

Mold To Width Flush Grid

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
3,25 83
4,5 114
Szerokosci odlewow
7,5 191
- 85
Wielko$¢ otwarcia 0,24 x 0,28 6,1x7,1
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 38%
Model przegubdw Otwarty

Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag

Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Taby monitorujgce zapewniajg prowadzenie boczne.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Tasmy serii 900 wykonane metodg wtrysku na dang szerokos$¢
mogg mie¢ dowolng diugos¢ z przyrostem 10 stop (3,05 m).

* Tolerancje szeroko$ci taSm serii 900 Mold To Width wynoszg
+0,000/-0,020 cali (+0,000/-0,500 mm).

» Na tasmie wykonanej metoda wtrysku na szeroko$¢ 3,25 cala
(83 mm) i 85 mm mozna umiesci¢ jedno koto zebate. Na tadmie
wykonanej metodg witrysku na szerokos¢ 4,5 cali (114 mm) mozna
umiesci¢é maksymalnie trzy kota zebate. Na tasmie wykonanej
metoda wirysku na szeroko$¢ 7,5 cala (191 mm) mozna umiescic¢
maksymalnie pie¢ két zebatych.

» Tasém serii 900 wykonanych metoda wtrysku na dang
szerokos¢ nie nalezy uzywac w potgczeniu z kotami zebatymi
o $rednicy podziatowej mniejszej niz 3,5 cala (89 mm) (10 zebow).
Jesli jest wymagana $rednica podziatowa 3,5 cala (89 mm), koto
zebate nie moze by¢ dzielone.

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

(33.2 mm)
1.688"

! (42.9 mm) !

Seria 900 MTW Flush Grid, odlew o dedykowanej szerokosci

Lurawe

| 1.308" |

Strzatki wskazujg preferowany kierunek ruchu.

3.340"
(84.85 mm)

I

0.344"
(8.7 mm)

[ 1]

1.177" *
(29.9 mm)
657"

(6.2 mm)

(42.1 mm)

Seria 900 Flush Grid 85 mm, odlew o dedykowanej
szerokosci

Dane tasmy

Szeroko$¢ tasmy Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,18 cala (4,6 mm) tasmy tasmy
cale (mm) funty kg °F °C funty/stope kg/m
3,25 83 Polipropylen Nylon 130 59| Od 34 do 1do 104 0,31 0,46
220
3,25 83 Acetal Nylon 250 113| -50 do 200 | Od -46 do 93 0,42 0,62
4,5 114 Polipropylen Nylon 263 120 Od 34 do 1do 104 0,39 0,58
220
4,5 114 Acetal Nylon 555 252| -50do 200 | Od-46 do 93 0,54 0,80
7,5 191 Polipropylen Nylon 438 199 Od 34 do 1do 104 0,59 0,88
220
75 191 Acetal Nylon 800 363| -50do 200 | Od-46 do 93 0,85 1,26
85 Acetal Nylon 275 125( -50 do 200 | Od -46 do 93 0,38 0,57
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ONEPIECE™ Live Transfer Flush Grid
cale mm il
Podziatka tasmy 1,07 27,2

Szeroko$¢ minimalna 4,7 119

Przyrosty szerokosci 0,33 8,4

Wielko$¢ otwarcia (w przyblizeniu) 0,24 x 0,28 6,1x7,1

Obszar przelotowy 38%

Model przegubow Otwarty

Metoda napedu Naped centralny
Uwagi na temat produktu

[ —

I (152 mm)

Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub zamoéwieniem sprzetu 3.763"
nalezy skontaktowa¢ sie z firma Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy (:?:14;) (95.6 mm)
i stan zapasow. .
Brzeg transferowy jest integralng czescig tej tasmy. 1 Illl Ill || I I Il I Ill || I Il I l Ill || I Il I Il I
Wykorzystuje piny z tbem. :

Informacji o szerokosciach tasm wykonanych na zaméwienie udziela dziat obstugi klienta. (705:'?;)
Pasy sg dostepne w r6znych dtugosciach bedacych wielokrotnoscig 10 stép (3,05 m). ’
Uformowane metodg wtrysku taby prowadzace pasujg do standardowych toréw — 1.6875"

$lizgowych 1-3/4 cala (44,5 mm), zapewniajac prawidtowe wyréwnanie tasmy. (42.9 mm)

Nylonowe prety zapewniajg najwyzsza odpornos¢ na scieranie. Tasma z dwoma tabami prowadzacymi 6,0 cala (152 mm)
S3 dostepne takze w tasmie z jednym tabem prowadzacym o szerokoéci 4,7 cala a7
(119 mm) i tadmie z dwoma tabami prowadzgcymi o szerokoéci 6 cali (152 mm). - (119.0 mm)
W kalkulacji wytrzymato$ci tasmy nalezy odja¢ 1,5 cala (38 mm) od faktycznej 0.344" 3.080"
szerokosci tasmy. (8.7 mm) (78'_2 mm)
Gdy produkty schodza z tasmy transferowej na taséme zabierajaca, wierzch tasmy

transferowej powinien si¢ znajdowac¢ 0,06 cala (1,5 mm) nad wierzchem tasmy 1 l lI | lI | ll | lI l lI | lI l ll | lI | lI | LLLUJ/
zabierajgcej. Jesli produkt schodzi z tasmy podajacej na brzeg transferowy, wierzchy . 0.313"
obu tasm powinny znajdowac¢ sie na tym samym poziomie. (Q:fnom) ___I
Przed wtasciwym transferem moze by¢ konieczne podparcie taSmy ONEPIECE™

Live Transfer stalym elementem podporowym zlokalizowanym w ramie. Taéma Tasma z jednym tabem prowadzacym 4,7 cala (119 mm)
ONEPIECE™ Live Transfer nie bedzie si¢ wtedy zahaczag, przecinajac si¢ z taSma )
zabierajgca. Patrz “Rys. 3-31 KONTURY PARABOLICZNE PROWADNICY Z 0.344" r_ (113'.35mm)_-|__ i
TASMA 6,0 cala (152 mm) ONEPIECE™ LIVE TRANSFER’ (strona 442). (8.7 mm) ! b
Tas$m serii 900 ONEPIECE™ Live Transfer nie nalezy uzywa¢ w potaczeniu z kotami
zebatymi o Srednicy podziatowej mniejszej niz 3,5 cala (89 mm, 10 zebow). Jesli jest
wymagana $rednica podziatowa 3,5 cala (89 mm), koto zgbate nie moze by¢ dzielone.

(7.9 mm)

1 (17.8 mm)
i

NI MRYRIRY '}‘l\H!I!l“\l\l.‘“ilil"’
777777 | 2222

Informacje dodatkowe

Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) Jz‘.;/:r:u

Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

3.57"
(90.7 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mmj funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope
kw.

Polipropylen Nylon 700 1040| Od 34 do 220 1do 104 0,93 4,54
Acetal Nylon 1480 2200 -50do200 | Od-46do 93 1,15 5,62
FR-TPES Nylon 1000 1490 | Od 40 do 150 4 -66 1,63 7,95




Tt SERIA 900

Raised Rib

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2 4 é _
Szeroko$¢ minimalna 2 51 . -
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielkos¢ otwarcia 0,24 x 0,28 6,1x7,1
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 38% 2 L
Obszar kontaktu z produktem 35%
Model przegubdw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny
Uwagi na temat produktu
* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowa¢ sie z firma Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

+ Podniesione Zebra wystajg 3/16 cala (4,7 mm) powyzej modutu
podstawowego z krawedziami o catkowicie wyréwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.

* Moga by¢ uzywane z palcowymi ptytami przenoszacymi,
co zapobiega przechylaniu produktu i zwisom.

* Nylon termoodporny jest stosowany w suchych warunkach,
przy podwyzszonej temperaturze.

» W tasmach wykonanych z nylonu HR gtéwny pin fgczacy jest
przytrzymywany za pomocg krotkich pinéw z tbem. Piny krétkie
z tbem sg wykonane z tego samego materiatu co gtdwny pin.

Informacje dodatkowe oser 107" tor 107

- OOmm) o 2mm)  (@72mm)  (27.2mm)  (27.2 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) I I I
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) / éil é}{ éif 5 0.563"
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” D\ (14.3 mm)

(strona 9)
* Patrz “Wspoiczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B S Wytrzymato$¢ Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy (ciagtej) tasmy
4,6
(4.6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040 | Od 34 do 1do 104 1,07 5,21
220
Polipropylen Enduralox Polipropylen 700 1040| Od 34 do 1do 104 1,07 5,21
220
Polietylen Polietylen 350 520|0d-50do | Od -46 do 66 1,14 5,57
150
Acetal Polipropylen 1480 2200| 34-200 1-93 1,68 8,19
HSEC Acetal Polipropylen 800 1190| 34-200 Od 1do 93 1,68 8,19
HR Nylon? Nylon 1200 1790|0d-50do | Od -46 do 116 1,60 7,80
240
Nylon HHR Nylon 1200 1790|0d-50do | Od -46 do 154 1,60 7,80
310
Acetal? Polietylen 1000 1490| Od -50 do -46 - 21 1,68 8,19
70

a. Produkt ten nie moze byé uzywany w przypadku artykutow stykajacych sie z zywnoscig zawierajaca alkohol.
b. Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepuja uderzenia lub gwaltowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie
wartosci znamionowych.



itralox SERIA 900 T

Mold To Width Raised Rib

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2

1.1 29
Szerokosci odlewow 1,5 37
(niebieski acetal) 1,8 46

2,2 55
Wielko$¢ otwarcia 0,24 x 0,28 6,1x7,1
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 38% —40%
Model przegubdw Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

« Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoOwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Tasmy serii 900 Mold To Width mogg mie¢ dowolng dtugos¢
z przyrostem 10 stop (3,05 m).

« Pojemniki sg stabilniejsze, poniewaz podniesione zebra
rozciggajg sie na catg szerokos¢ tasmy.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Te tasmy stuzg do transportu matych i wigkszych produktow
i pozwalajg na szybkg zmiane typu produktu.

» Tadma 1,8 cala (46 mm) moze byc¢ takze wykonana metoda wtrysku
z szarego polipropylenu, jesli jest wymagane wieksze tarcie.

» Wszystkie tasmy sg standardowo wyposazone w nylonowe
piny krotkie z tbem, aby byty trwalsze.

H 0.39"
Informacje dodatkowe 06 mm) 107 L 107 1o ) vor )
l (27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm) l
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
“ ; L, 2 0.56"
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) g\ d (14.3 mm)
« Patrz “Materiaty taSmy do specjalnego zastosowania” N T
(strona 9)
« Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Szeroko$¢ tasmy | Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymato$é Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4.6
cale (mm) (4.6 mm) funty kg °F °C funty/stope | ka/m
11 29 Acetal Nylon 140 64| -50 do 200 Od -46 do 93 0,19 0,29
1,5 37 Acetal Nylon 200 91| -50do200 | Od -46 do 93 0,23 0,35
1,8 46 Acetal Nylon 230 104 -50do200 | Od -46 do 93 0,29 0,43
1,8 46 Polipropylen Nylon 90 41| Od 34 do 220 1do 104 0,19 0,28
2,2 56 Acetal Nylon 2002 912| -50do200 | Od -46 do 93 0,34 0,50

a. 270 funtow (122 kg) w przypadku tasmy 2,2 cala (55 mm) z dwoma kotami zebatymi.
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SERIA 900

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 0%
Model przegubdw Zamkniety

Metoda napedu

Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Gtadka, zamknieta powierzchnia z krawedziami o catkowicie

wyréwnanej powierzchni.

* Wykorzystuje piny z tbem.

* Idealnie nadaje sie do transportu pojemnikéw, zwtaszcza szklanych.

* Nylon termoodporny jest stosowany w suchych warunkach,

przy podwyzszonej temperaturze.
* W tasmach wykonanych z nylonu HR gtéwny pin tgczacy jest
przytrzymywany za pomocg krétkich pinéw z tbem. Piny krétkie

z tbem sg wykonane z tego samego materiatu co gtéwny pin.

Info rmacje dodatkowe 0.213" 1.07" 1.07" 1.07" 1.07"
(5.4 mm) (27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 0.384"
h . ) . - 1—@+ + & 4 +
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania )\ ﬁj) ﬂj) )0) ﬁ» (9.8 mm)
(strona 9)
* Patrz “Wspoftczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy tasémy
4.6
(4.6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.

Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 220 1do 104 0,96 4,69
Polietylen Polietylen 350 520| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,01 4,95
Acetal Polipropylen 1480 2200 34-200 Od 1do 93 1,50 7,30
HSEC Acetal Polipropylen 800 1190 34-200 Od 1do 93 1,50 7,30
HR Nylon® Nylon 1200 1790|0d -50 do 240 | Od -46 do 116 1,40 6,80
Nylon HHR Nylon 1200 1790|0d -50 do 310 | Od -46 do 154 1,40 6,80
Acetal’ Polietylen 1000 1490 | Od -50 do 70 -46 - 21 1,50 7,30

a. Produkt ten nie moze by¢ uzywany w przypadku artykutow stykajacych sie z zywnoscig zawierajaca alkohol.
b. Piny polietylenowe mogg by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci
znamionowych.



itralox SERIA 900 P

Mold To Width Flat Top

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
3,25 83
45 114
Szerokosci odlewow
7,5 191
- 85
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 0%
Model przegubdw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapaséow.

» Gladka, zamknieta powierzchnia z krawedziami o catkowicie
wyrdéwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem. Qasain —h:Hlj—ﬂ:HD_
» Taby monitorujgce zapewniajg prowadzenie boczne. ]LHEHEI_ Lj—ﬂ:H[}/ ¢ ostsin
- Tasmy serii 900 Mold To Width mogg mie¢ dowolng dtugosé L o
z przyrostem 10 stép (3,1 m). %(35?333)%
* Na taémie wykonanej metodg wtrysku na szerokos¢ 3,25 cala B
(83 mm) i 85 mm mozna umiescic jedno koto zgbate. Na tasmie . e mm)
wykonanej metodg wtrysku na szeroko$¢ 4,5 cali (114 mm) Seria 900 Flat T°P,M°|d to Width, odlew wykonany
mozna umiesci¢ maksymalnie trzy kota zebate. Na tasmie na dang szerokos¢

wykonanej metodg wtrysku na szerokos¢ 7,5 cala (191 mm)
mozna umiesci¢ maksymalnie pie¢ kot zebatych.

» Tadém serii 900 wykonanych metoda wtrysku na dang
szerokos¢ nie nalezy uzywac w potgczeniu z kotami zebatymi
o $rednicy podziatowej mniejszej niz 3,5 cala (89 mm)

(10 zebow). Jesli jest wymagana $rednica podziatowa 3,5 cala
(89 mm), koto zebate nie moze by¢ dzielone.

Strzatki wskazujg preferowany kierunek ruchu.

Informacje dodatkowe e
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) amm) |
« Patrz “Standardowe materiaty taSmy” (strona 9) @2 mm)
- Patrz “Materiaty tasmy do specjainego zastosowania” s mm ] }
(strona 9) .
* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13) (2.1 mm)
Seria 900 Flat Top 85 mm Mold to Width, odlew
o dedykowanej szerokosci
Dane tasmy
Szeroko$¢ tasmy Materiat tasmy Standargo(\)/vzfamaterial pinu B s Wytrzy’/maloéé Zakres temperatury (ciagtej) w Ci(?Zar
,18 cala tasmy tasmy
cale (mm) (4.6 mm) funty kg °F “© funty/stope kg/m
3,25 83 Polipropylen Nylon 130 59| Od 34 do 220 1do 104 0,37 0,55
3,25 83 Acetal Nylon 250 113| -50do200 |Od -46do 93 0,52 0,77
45 114 Polipropylen Nylon 263 120 Od 34 do220 | 1do 104 0,52 0,77
45 114 Acetal Nylon 555 252| -50do 200 |Od-46 do 93 0,74 1,10
75 191 Polipropylen Nylon 438 1991 O0d 34 do220 | 1do 104 0,83 1,24
75 191 Acetal Nylon 800 363| -50do200 |Od-46 do 93 1,18 1,76
85 Acetal Nylon 500 227| -50do 200 |Od -46 do 93 0,50 0,74
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SERIA 900

Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 4,7 119
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielkos¢ otwarcia (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0%

Model przegubow Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

» Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

Brzeg transferowy jest integralng czescia tej tasmy.

Wykorzystuje piny z tbem.

Informacji o szerokosciach tasm wykonanych na zaméwienie udziela
dziat obstugi klienta.

Pasy sg dostepne w réznych dtugosciach bedgcych wielokrotnoscig
10 stép (3,05 m) .

Uformowane metodg wtrysku taby prowadzace pasujg do
standardowych toréw $lizgowych 1-3/4 cala (44,5 mm), zapewniajgc
prawidtowe wyréwnanie tasmy.

Nylonowe prety zapewniajg najwyzszg odporno$¢ na cieranie.

S3 dostepne takze w tasmie z jednym tabem prowadzacym

o szerokosci 4,7 cala (119 mm) i tasmie z dwoma tabami
prowadzacymi o szerokoéci 6 cali (152 mm).

Gdy produkty schodzg z taSmy transferowej na taSme zabierajgca,
wierzch tasmy transferowej powinien sie znajdowac 0,06 cala(1,5 mm)
nad powierzchig tasmy zabierajgcej. Jesli produkt schodzi z tasmy
podajacej na brzeg transferowy, wierzchy obu tasm powinny
znajdowac sie na tym samym poziomie.

Przed wtasciwym transferem moze by¢ konieczne podparcie tasmy
ONEPIECE™ Live Transfer statym elementem podporowym
zlokalizowanym w ramie. Ta§ma ONEPIECE™ Live Transfer

nie bedzie sie wtedy zahaczaé¢, przecinajac sie z taSmg zabierajaca.
Patrz “Rys. 3-31 KONTURY PARABOLICZNE PROWADNICY Z
TASMA 6,0 cala (152 mm) ONEPIECE™ LIVE TRANSFER”

(strona 442)

Tasm serii 900 ONEPIECE™ Live Transfer nie nalezy uzywac

w potgczeniu z kotami zgbatymi o $rednicy podziatowej mniejszej niz
3,5 cala (89 mm, 10 zebdw). Jesli jest wymagana $rednica podziatowa
3,5 cala (89 mm), koto zebate nie moze by¢ dzielone.

)

)
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Informacje dodatkowe

0.313"

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

» Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
 Patrz “Wspodtczynniki tarcia” (strona 13)

(7.9 mm)

111/16"
(42.9 mm)

3.57"
(90.7 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4.6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Nylon 700 1040 | Od 34 do 220 1do 104 0,93 4,54
Acetal Nylon 1480 2200| -50do 200 | Od -46 do 93 1,50 7,30




intralox: SERIA 900 BETx

Perforated Flat Top

cale mm oo
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielkos$¢ otwarcia (w przyblizeniu) Patrz uwagi
Obszar przelotowy Patrz uwagi
Model przegubow Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenos$nika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

» Dostepne rozmiary otworow:

@ 1/8 cala (3,2 mm) — 5% obszaru otwarcia

@ 5/32 cala (4,0 mm) — 6% obszaru otwarcia

@ 3/16 cala (4,8 mm) — 8% obszaru otwarcia

» Wszystkie rozmiary otworéw zawierajg 3% obszaru otwarcia przy
zawiasie.

« Wykorzystuje piny z tbem.

» Przeznaczone do zastosowan transferu prézniowego, majg musziowy
spdd, aby ograniczy¢ blokowanie strony transportowej przenosnika.

» Goérne krawedzie otwordw sg zaokraglone, co zapewnia ciche i A B0z
wydajne dziatanie prozni.

LS "r-'rnx\_\_‘k
« Inne ukfady i wymiary otworéw mozna utworzy¢, nawiercajgc moduty
serii 900 Flat Top. E
» W przypadku wysokich temperatur nalezy uzy¢ két dzielonych ze stali
nierdzewne;.
» W tasmach wykonanych z nylonu HR gtéwny pin tgczacy jest
przytrzymywany za pomocg pindw z krétkim tbem wykonanych z tego | WSTAWKA: SCHEMAT OTWORU POWSTALEGO WRAZ Z
samego materiatu co gtéwny pin. MODULEM WYKONANYM METODA WTRYSKU

H 0.213" 1.07" 1.07" 1.07" 1.07"
Informacje dodatkowe (5.4mm)  (27.2mm) (27.2mm)  (27.2 mm) (27.2 mm)

» Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
» Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) D D o o
 Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) )\ ﬁj) ﬁ» ﬁj)

« Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

D) .5 mm)

).

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) Ciezar Cigzar Cigzar
0,18 cala B tasmy w tasmy w tasmy w tasmy
(4,6 mm) 1/8 cala 5/32 cala 3/16 cala
funty/ kg/m °F °C funty/ | kg/m? | funty/ | kg/m? | funty/ kg/m?
stope stope stope? stope?
kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 220 1do 104 - - 0,93 4,54 - —
Polietylen Polietylen 350 520(0d -50 do 150 | Od -46 do 66 - -| 0,98 4,79 - =
Acetal Polipropylen 1480 2200(34-200 Od 1do93 1,48 7,23 1,46 7,11 1,43 6,98
HSEC Acetal Polipropylen 800 1190{34-200 Od 1do 93 - -| 1,46 7,11 - =
FR-TPES Polipropylen 750 1120{Od 40 do 150 4 -66 - - 1,59 7,76 - =
HR Nylon2 Nylon 1200 1790{0Od -50 do 240 Od -46 do - -| 1,40 6,80 - B
116

IAcetalb Polietylen 1000 1490{0d -50 do 70 -46 - 21 1,48 7,23 1,46 7,11 1,43 6,98}
UVFR UVFR 700 1042(-34 do 200 Od 1do 93 2,04 9,96| 2,04 9,96| 2,04 9,96}

a. Produkt ten nie moze by¢ uzywany w przypadku artykutow stykajgcych sie z zywnoscig zawierajgcg alkohol.
b.  Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci
znamionowych. Rozmiary otworéw 1/8 cala (3,2 mm) i 3/16 cala (4,8 mm) sg dostepne tylko w przypadku materiatu acetalowego.
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SERIA 900

Mesh Top™
cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 2 51
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielko$¢ otwarcia 0,05 x 0,31 1,3x79
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 24%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Krawedzie o catkowicie wyréwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Doskonale nadaje sie do przetwérstwa owocowo-warzywnego,
zwtaszcza do produktéw z todygg i zastosowan, gdzie
wystepuje odwadnianie.

Al ) o g Fabd kb d
(0000000000000 e e !

Powierzchnia wierzchnia

ATIE ORI AT T \

LINTETARRTAT AR AT AT

i i

Powierzchnia spodnia

Informacje dodatkowe

0.213" 1.07" 1.07" 1.07" 1.07"

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

« Patrz “Materiaty tadmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

(5.4 mm)

B0

(27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm)

}
[©) é’fs”r?n“n"n

Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymalto$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4.6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ | ko/m?
stope kw.

Acetal Polipropylen 1480 2200 34-200 Od 1do 93 1,39 6,79
Polipropylen Polipropylen 700 1040 | Od 34 do 220 1do 104 0,93 4,55
Polietylen Polietylen 350 520|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 0,99 4,84




itralox SERIA 900 P

Intralox® Diamond Friction Top

cale mm Feie o

Podziatka tasmy 107 27,2 ' -
Szeroko$¢ minimalna 3,0 76
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu
* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmg Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

Dwa moduty gumowe tworzg powierzchnie cierng o wysokim
wspotczynniku tarcia, ktdra nie zaktéca ruchu strony transportowe;j

i kot zebatych.

Wykorzystuje piny z tbem.

Dostepne z szarego polipropylenu z czarng guma, biatego
polipropylenu z biatg gumg oraz naturalnego polietylenu z biatag guma.
Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na tasmie.
Warto$ci tarcia miedzy produktem a taSmg mozna uzyskaé od dziatu
inzynierii sprzedazy firmy Intralox.

Jesli jest uzywany naped centralny moze by¢ konieczne zatozenie
kotnierzy, aby przytrzymywac pas z boku na rolce zapewniajgcej
wygiecie w kierunku przeciwnym przed napedem. Zalecane sg piny
odporne na $cieranie.

Maksymalny stopien wzniosu zalezy od temperatury, warunkéw
Srodowiskowych i charakterystyki produktu. Elementy te nalezy wzigé
pod uwage, projektujac systemy przenosnikowe zawierajgce te tasmy.
Minimalny nominalny odstep od brzegéw wynosi na przemian

1 cal(25 mm) oraz 1,7 cala (43 mm).

Inform j kow 0.421" 224"
o acje dodatkowe (10.7 mm) 107" 1.07" 1.07" 1.07" (50_72fn4m)

(27.2 mm) (27.2 mm) (27.2mm)  (27.2 mm)

.

Patrz“Proces doboru tasmy” (strona 5)
Patrz“Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) .
Patrz“Materiaty tasmy do specjainego zastosowania” (strona 9) (_@ - = = L (gésrgnsm )
Patrz“Wspdfczynniki tarcia” (strona 13)

.

.

Dane tasmy

Podstawowy materiat tasmy | Kolor podstawy/ | Standardowy materiat B s Wytrzymatos¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar Twardosé Dopuszczalno$¢ przez
czescei ciernej pinu tasmy tasmy tasmy Friction agencje
@ 0,18 cala (4,6 mm) Top
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m? FDA (USA) EU MCP
stope kw.

Polipropylen Szara/Czarna | Polipropylen 1000 1490 Od 34 do 1-66 1,40 6,83 45w skali a
150 Shore'a A

Polipropylen Biata/Biata Polipropylen 1000 1490 Od 34 do 1-66 1,40 6,83 56 w skali a c
150 Shore'a A

Polietylen Naturalna/Biata | Polietylen 350 520| Od-50do -46 — 49 1,50 7,32 56 w skali a c
120 Shore'a A

+ - Petna zgodno$¢
a - Zgodna z regulacjami FDA z ograniczeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z ttustg zywnoscia.
b - Europejski certyfikat migracji potwierdza dopuszczenie do kontaktu z zywnoscig wedtug rozporzadzenia UE nr 10/2011.

¢ - Zatwierdzone przez FDA z zastrzezeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z pozywieniem o wysokiej zawartosci thuszczu.
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SERIA 900

Square Friction Top

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 3,0 76
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Model przegubdw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Dwa moduty gumowe tworzg powierzchnie cierng o wysokim
wspotczynniku tarcia, ktéra nie zaktéca ruchu strony
transportowej i kot zebatych.

» Wykorzystuje piny z tbem.

* Dostepne z szarego polipropylenu z czarng guma i z biatego
polipropylenu z biata guma.

* Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na
tasmie. Warto$ci tarcia miedzy produktem a taSmg mozna
uzyskac od dziatu inzynierii sprzedazy firmy Intralox.

« Jesli jest uzywany naped centralny moze by¢ konieczne
zatozenie kotnierzy, aby przytrzymywacé pas z boku na rolce
zapewniajgcej wygiecie w kierunku przeciwnym przed
napedem. Zalecane sg piny odporne na Scieranie.

» Maksymalny stopien wzniosu zalezy od temperatury,
warunkéw srodowiskowych i charakterystyki produktu.
Elementy te nalezy wzigé pod uwage, projektujgc systemy
przenosnikowe zawierajgce te taSmy.

* Minimalny nominalny odstep od brzegéw wynosi na przemian
1 cal (25 mm) oraz 1,7 cala (43 mm).

Informacje dodatkowe

1.07" NOM.
(27.2 mm)
——

1.07" NOM.

(27.2 mm)

1.07" NOM.
(27.2 mm)

1.07" NOM.
(27.2 mm)
—

0.20" NOM.
(5.1 mm)

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)
* Patrz “Wspoiczynniki tarcia” (strona 13)

(10.1 mm)

0.57"
(14.4 mm)

Dane tasmy

Podstawowy materiat tasmy | Kolor podstawy/ | Standardowy materiat B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar Twardosé Dopuszczalno$¢ przez
czesci ciernej pinu tasmy tasmy tasmy Friction agencje
© 0,18 cala (4,6 mm) Top
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m? FDA (USA) | EUMcP
stope kw.

Polipropylen Szara/Czarna | Polipropylen 1000 1490| Od 34 do 1-66 1,50 7,32 45 w skali a
150 Shore'a A

Polipropylen Biata/Biata Polipropylen 1000 1490| Od 34 do 1-66 1,50 7,32 56 w skali a c
150 Shore'a A

« - Petna zgodno$¢

a - Zgodna z regulacjami FDA z ograniczeniem: Nie uzywa¢ w bezpo$rednim kontakcie z tlustg zywnoscia.
b - Europejski certyfikat migracji potwierdza dopuszczenie do kontaktu z zywno$cig wedtug rozporzadzenia UE nr 10/2011.

¢ - Zatwierdzone przez FDA z zastrzezeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z pozywieniem o wysokiej zawartosci ttuszczu.




itralox SERIA 900 BT,

Mold to Width Square Friction Top 29 mm,
odlew o dedykowanej szerokosci

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ odlewu 1.1 29
Model przegubdw Zamkniety
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoOwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmg Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Dwa moduly gumowe tworzg powierzchnie cierng o wysokim
wspotczynniku tarcia, ktéra nie zaktoca ruchu strony
transportowej i kot zebatych.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Dostepne sg z szarego polipropylenu z czarng gumg, szarego
acetalu z czarng gumg i z niebieskiego acetalu z czarng guma.

» Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na
tadmie. Warto&ci tarcia miedzy produktem a taémg mozna
uzyskac¢ od dziatu inzynierii sprzedazy firmy Intralox.

Informacje dodatkowe L0 MO 10T O e LOT MOy O
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) oi{_m AT AT

» Patrz “Standardowe materiaty tasémy” (strona 9 mm 58"
waneds sesos oL O P

 Patrz “Materiaty taSmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9) i
« Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy
Podstawowy materiat taSmy | Kolor podstawy/ | Standardowy materiat B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar Twardosé Dopuszczalno$¢ przez
czesci ciernej pinu tasmy tasmy tasmy Friction agencje
@ 0,18 cala (4,6 mm) Top
funty kg °F °C funty/ kg/m FDA (USA) | Eu McP
stope

Polipropylen Szara/Czarna | Nylon 65 29| Od 34 do 1-66 0,17 025 45w skali a
150 Shore'a A
Acetal Szara/Czama | Nylon 140 64| Od-10 do -23-54 0,21 0,31 54 w skali
130 Shore'a A
Acetal Niebieska/ Nylon 140 64| Od-10 do -23-54 0,21 0,31 54 w skali
Czarna 130 Shore'a A

+ - Petna zgodnos¢
a - Zgodna z regulacjami FDA z ograniczeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z ttustg zywnoscia.
b - Europejski certyfikat migracji potwierdza dopuszczenie do kontaktu z zywnoscig wedtug rozporzadzenia UE nr 10/2011.

¢ - Zatwierdzone przez FDA z zastrzezeniem: Nie uzywac w bezposrednim kontakcie z pozywieniem o wysokiej zawartosci thuszczu.




T SERIA 900

Intralox® Flat Friction Top

cale mm
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szerokos¢ minimalna 3,0 76
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny
Uwagi na temat produktu

 Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow. e

« Dostepne z szarego polipropylenu z czarng gumg i z biatego g2
polipropylenu z biata guma.

» Wykorzystuje piny z tfoem. T e N

» Dwa moduty gumowe tworzg powierzchnie cierng o wysokim
wspotczynniku tarcia, ktéra nie zakioca ruchu strony transportowej
i kot zebatych.

« Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na tasmie.
Wartosci tarcia miedzy produktem a taSmg mozna uzyskac od dziatu ; o e T
inzynierii sprzedazy firmy Intralox. Eit

« Jesli jest uzywany naped centralny moze by¢ konieczne zatozenie
kotnierzy, aby przytrzymywac pas z boku na rolce zapewniajgcej : e i
wygiecie w kierunku przeciwnym przed napgdem. Zalecane sg piny

O e e - e el

odporne na $cieranie. S S
» Maksymalny stopien wzniosu zalezy od temperatury, warunkow BT T : b

Srodowiskowych i charakterystyki produktu. Elementy te nalezy wzigé

pod uwage, projektujgc systemy przenosnikowe zawierajgce te tasmy. FessE = m s m e s e e e e e e e
« Minimalny nominalny odstep od brzegéw wynosi na przemian 1 cal

(25 mm) oraz 1,7 cala (43 mm).

o P P

Informacje dodatkowe SHT o 107 107 107 (@8 mm)
: (27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm)
 Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) | l
 Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) L fﬁ] L L 0.532"
« Patrz “Materialy tasmy do specjainego zastosowania” (strona 9) (_@D\ (13.2 mm)

« Patrz “Wspditczynniki tarcia” (strona 13)

f

Dane tasmy

Podstawowy materiat tasmy | Kolor podstawy/ | Standardowy materiat B s Wytrzyma- Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar Twardo$é Dopuszczalno$¢ przez
czesci ciernej pinu fos¢ tasmy tasmy tasmy Friction agencje
@ 0,18 cala (4,6 mm) Top
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m? FDA (USA) EU MCP
stope kw.
Polipropylen Szara/Czarna | Polipropylen 1000 1490 | Od 34 do 150 1-66 1,40 6,83 45 w skali a
Shore'a A
Polipropylen Biata/Biata Polipropylen 1000 1490 | Od 34 do 150 1-66 1,40 6,83 56 w skali a c
Shore'a A
Polipropylen FT o wysokiej | Polipropylen 1000 1490 | Od 34 do 212 1do 100 1,40 6,83 59 w skali a [
wytrzymato$ci Shore'a A
niebieski/
niebieski

« - Petna zgodno$¢
a - Zgodna z regulacjami FDA z ograniczeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z ttustg zywnoscia.

b - Europejski certyfikat migracji potwierdza dopuszczenie do kontaktu z zywno$cig wedtug rozporzadzenia UE nr 10/2011.

¢ - Zatwierdzone przez FDA z zastrzezeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z pozywieniem o wysokiej zawartosci tluszczu.
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intralox
OrrirONajeguisr®

SERIA 900

Flush Grid With Insert Rollers

—F

» Do zastosowan wymagajgcych niskiego nacisku wstecznego.
» Rolki acetalowe

» Wykorzystuje piny z tbem.

« Standardowy odstep rolek w poprzek tasmy: 2 cale (51 mm),

2,14 cala (54,4 mm).
» Minimalny odstep rolki od brzegu tasmy wynosi 1,0 cal
(25,4 mm).

« Jesli w zastosowaniu wymagany jest niski nacisk wsteczny,
miedzy rolkami nalezy umiescic $lizg. W zastosowaniach
napedzanych $lizg powinien znajdowaé sie bezposrednio
pod rolkami.

« Cigzar akumulacji wynosi od 5 do 10% cigezaru produktu.

Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

cale mm -5
Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 1,00 254
Wielko$¢ otworow 0,24 x 0,28 6,1 x7,1
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 38%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny
Uwagi na temat produktu EEENNEEENEEGEEREEREEEERS

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub IS NN EEEEENEEENNENEERER]

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma 11 ENE EEER : 11 1

SNEFSSERNrS EENEBREERNI
ENRENEEENENEEENENEEEERED

3 cale (76 mm) lub 4 cale (102 mm); wzor liniowy lub TIT] EEED EEEER EREF
nieliniowy. l
« Standardowy odstep rolek wzdtuz tasmy: 1,07 cala (27.2mm), BB FSE ER RN S ERER FEEERN

* Informacji o niestandardowych opcjach ustawienia rolek r EEE FEERR ERER EERE
udziela dziat obstugi klienta.
» Kota zebate NIE mogg znajdowac sie w jednej linii z rolkami. EERE EERE NEEE ENERN

FEEEEENEENEEEENENEEEERER

Informacje dodatkowe

1.07" 1.07"

l |‘7(27.2mm‘;;§27.2mm)4.| l

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

« Patrz “Materialy tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

PP

0.172" M
0.344"

(4.4 mm)
20.75" (8.7 mm)
(19.1 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$é tasmy Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,18 cala (ciagtej) tasmy
4,6 (o2
(46 mm) Odstep rolek po szerokosci tasmy
2 cale 51mm | 3cale | 76 mm | 4cale | 102 mm
funty/ kg/m funty/ kg/m funty/ kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope stope stope stope
kw.
Polipropylen Polipropylen 490 730 550 820 590 880(0d 34 do 220 1do 104 0,76 3,71
Acetal Polipropylen 1030 1530 1170 1740 1240 1850 34-200 Od 1do 93 1,15 5,61
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SERIA 900

cale mm E

Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 10 254
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Obszar przelotowy 0%
Obszar kontaktu z produktem 7%
Model przegubow Zamkniety = . :
Metoda napedu Naped centralny ? " Sy ey

Uwagi na temat produktu -|__r1_,r"|_|"|,,r'Ln_ "L["LI'L"'U"I."L"‘l.r‘I..'L

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmg

» Krawedzie o catkowicie wyréwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny z tbem.

* Idealnie nadaje sie do zastosowan batch-off.

* Minimalny nominalny odstep od brzegéw wynosi na przemian
2 cale (51 mm)i 3 cale (76 mm).

Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.
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Informacje dodatkowe

0.27" (6.8 mm)

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

031" " (6
(7 95 mm)
|<—0 10" (2.5 mm)

1.07" NOM.

(27.2 mm)

1.07" NOM. 1.07" NOM. | 1.07" NOM.

(27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm)

0.21"
(5.4 mm)
(12 3 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$c Zakres temperatury w Ciezar
30,18 cala tasmy? (ciagtej) tasmy
(4,6 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 1do 104 0,98 4,78
220

a.

Jesli sg uzywane kota stalowe, wytrzymato$¢ tasmy polietylenowej wynosi 240 Ib/ft (360 kg/m). Informaciji o dostepnosci két poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta.




intralox: SERIA 900 it

Flush Grid Nub Top™

cale mm

Podziatka tasmy 1,07 27,2
Szeroko$¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 0,33 8,4
Wielko$¢ otwarcia (w 0,24 x 0,28 6,1 x7,1
przyblizeniu) ‘_-. 1
Obszar przelotowy 38% e |
Obszar kontaktu z produktem 3% f‘
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny 4

Uwagi na temat produktu ; i

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub k-
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

» Mozna uzywaé wytgcznie w potgczeniu z zabierakami serii ; ‘
900 Flush Grid. :

» Krawedzie o catkowicie wyréwnanej powierzchni. ¥ I

» Wykorzystuje piny z tbem. -

» Tadmy zawierajg moduty brzegowe Flush Grid. Minimalny iF
nominalny odstep od brzegdéw wynosi na przemian 1 cal |
(25 mm) oraz 2 cale (51 mm). |

« Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na
tasmie. Wartosci tarcia miedzy produktem a tasmg mozna .
uzyskac¢ od dziatu inzynierii sprzedazy firmy Intralox.

0.292"

Informacje dodatkowe 0.050" 7.4 mm) s
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) {(Limm) _.lr_(f-f?"sm)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” 0.222" f
(strona 9) (5.6 mm) Lw" NOM. | 1.07" NOM.__|_1.07" NOM._|_ 1.07" NOMJ
(27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm) (27.2 mm)

* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ Zakres temperatury w Ciezar
20,18 cala tasmy? (ciagtej) tasmy
(4,6 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 1do 104 0,80 3,91
220

a. Jesli sg uzywane kota stalowe, wytrzymatos¢ tasmy polietylenowej wynosi 240 Ib/ft (360 kg/m).
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SERIA 900

Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych

Zakres szerokosci tasmy? Minimalna liczba kot zebatych Slizgi
cale mm na waiek” Strona transportowa Sekcja powrotna®
2 51 1 2 2
4 102 1 2 2
6 152 2 2 2
7 178 2 3 2
8 203 2 3 2
10 254 3 3 2
12 305 3 3 2
14 356 5 4 3
15 381 5 4 3
16 406 5 4 3
18 457 5 4 3
20 508 5 5 3
24 610 7 5 3
30 762 9 6 4
32 813 9 7 4
36 914 9 7 4
42 1067 11 8 5
48 1219 13 9 5
54 1372 15 10 6
60 1524 15 11 6
72 1829 19 13 7
84 2134 21 15 8
96 2438 25 17 9
120 3048 31 21 11
144 3658 37 25 13
W przypadku innych szeroko$ci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot Maksymalny odstep 6 cali (152 mm)@ Maksymalny odstep 12 cali (305 mm)G
zebatych? rozstawionych w odstepie nie wigkszym niz 4 cale
(102 mm)@

a. Jesli szeroko$c¢ tasmy przekracza warto$¢ podang w tabeli, nalezy wybraé¢ nastgpny wigkszy zakres szeroko$ci zgodnie z warto$ciami minimalnymi materiatu kot zebatych i podpor. Tasmy
moga by¢ w dowolnej szerokosci z przyrostem 0,33 cala (8,4 mm), zaczynajac od szerokosci minimalnej 2 cali (51 mm). Jesli faktyczna szerokos¢ ma istotne znaczenie, nalezy
skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta Intralox.

b. To jest minimalna liczba két zgbatych. W przypadku wysokich obcigzen moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania dodatkowych kot zebatych.

c. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w razie korzystania z tasmy Friction Top. Skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta firmy Intralox, aby uzyska¢ informacje dotyczace zastosowan wersji
z gorng powierzchnia antyposlizgowa.

d. Koto centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli sg tylko dwa kota zgbate, nalezy zablokowac¢ tylko to, ktére znajduje sie po stronie czopu w wale napedowym. Miejsce mocowania nalezy
sprawdzi¢ w tabeli przesunigcie pierscieni ustalajgcych/centralnego kota zgbatego (strona 410).

S Wspotczynnik wytrzymatosci Odstep kot jako funkcja wykorzystania wytrzymatosci tasmy
8.0 203
1.0
0.9 70 178
0.8 S 60 152 o
©
07 28T 3 2
0.6 \ = 50 127 ,r_'n
o
0.5 é 4.0 102 §
o
04 ZOT\ '-l,a-" 30 76 §
or, 17T-18T 3 3
03 07, 15T 2.0 g 51
1.0 25
02 6T 121 £ 08 8§ &8 § § §%8 § §B § 3
< 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 °
STOSUNEK PREDKOSCI DO DLUGOSCI Wi DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
V = stopy/min (m/min) Podzieli¢ predkos¢ tasmy V przez odlegtos¢ L migdzy watkami ¢ .
T = liczba z6b6 Warto$¢ wspétczynnika wytrzymato$ci mozna odczyta¢ na osi pionowej na
= liczba zebow wysokosci przecigcia prostej kota zgbatego z pionowa linig oznaczajaca
L = stopy (m) warto$¢ stosunku predkosci do dtugosci. Aby uzyskaé dodatkowe
informacje, patrz strona 20.
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Koto zebate uformowane metoda wtrysku®
Liczba zg-|Nominal-[Nominal-{ Nominal- | Nominal- | Nom. |Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
béw n.a Sred- o . na. o na s;er. na Rozmiary Rozmiary metryczne
(obrotowy | nica po- | $rednica | $rednica | Srednica | piasty | szero- s
X . .. amerykanskie
ruch mo- |dziatowa |podziato-|zewnetrz-|zewngtrz-| kotaw | kosc
dutéw |wcalach| waw naw |nawmm|calach| piasty |Okragtew Kwadrato-| Okragte [Kwadrato-
wokot mm calach kotaw | calachP |we (cale)| (mm)> | we (mm)
pinow) mm
6 2.1¢ 53¢ 2,2 56 0,75 19 1,0 25
(13,40%)
9 3,1 79 3,2 81 1,0 25 1 1,0 25 25
(6,03%) 15 10
10 35 89 3,6 91 0,75 19 1,0 40
0,
(4,89%) 1,5
12 4.1 104 4,3 109 1,5 38 1- 1,6 |0d25do 40
(3,41%) 1-172 40
1-15/16 0Od 50 do
- 55
2-3/16
17 58 147 59 150 1,5 38 1-3/16 — Od 30 do
(1,70%) 1-172 40
18 6,1 155 6,3 160 1,5 38 1- 1,5 0Od 25 do 40
(1,52%) 1-172 40
1-15/16 2,5 |Od50do 60
® 65
1,0 25 2-3/16
20 6,8 173 7,0 178 1,5 38 1- 1,56 |0d25do 40
(1,23%) 1-172 40
1-15/16 25 |[Od50do 60
- 55
2-3/16 65

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Jesli sg uzywane kota poliuretanowe, a wytrzymato$¢ znamionowa tasmy przekracza 650 Ib/ft (967 kg/m), wytrzymatosé
znamionowa jest obnizana do 650 Ib/ft (967 kg/m) w przypadku uzycia két zebatych o otworze 1,5 cala (40 mm). Jesli natomiast wytrzymato$¢ znamionowa tasmy przekracza 1100 Ib/ft
(1637 kg/m), jest ona obnizana do 1100 Ib/ft (1637 kg/m) w przypadku uzywania két zgbatych o otworze 2,5 cala (60 mm). Wszystkie pozostate tasmy zachowujg opublikowane wartosci
znamionowe. Zakres temperatury dla két poliuretanowych wynosi od 0°F (-18°C) do 120°F (49°C). Informacji o dostepnosci kot poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta.

b. Odlane i dzielone kota zgbate z okragtym otworem sg czegsto wyposazone w dwa rowki klinowe. Uzycie obu rowkéw NIE JEST WYMAGANE ani zalecane. Do mocowania kot zgbatych
z okragtym otworem nie sg uzywane $ruby dociskowe. Podobnie jak w przypadku kot zebatych z otworem kwadratowym tylko koto centralne musi by¢ unieruchomione. Amerykariskie
rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z norma DIN 6885.

c. Informacje o mocowaniu kota zebatego o $rednicy podziatowej 2,1 cala (53 mm) zawiera sekcja Pierscienie ustalajgce.

Ltatwo oczyszczalne kotlo zebate EZ Clean™-
Liczba | Nominal- | Nomi- | Nominal- | Nominal- | Nom. | Nomi- Dostepne rozmiary otworow
zebow na nalna na na éred- | szer. | nalna ’ ’
brot sredni credni- | sredni . iast Rozmiary Rozmiary
(obroto- | $re nica | sredni- | srednica | nica ze- | piasty | szero- amerykariskie metryczne
wy ruch | podziato- ca zewnetrz-| wnetrzna | kolaw | kosc
modutéw | waw | podzia-| naw wmm | calach | piasty | Okragte | Kwadra-| Okrg- | Kwadra-
wokot calach | towaw | calach kota w w towe gte towe
pinow) mm mm | calach® | (cale) [(mm)®| (mm)
12 41 104 4,3 109 1,5 38 1,5 40
(3,41%)
18 6,1 155 6,3 160 1,5 38 1,5 40
(1,52%)
|

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Jesli sa uzywane kota poliuretanowe, a wytrzymato$¢ znamionowa tasmy przekracza 650 Ib/ft (967 kg/m), wytrzymato$é
znamionowa jest obnizana do 650 Ib/ft (967 kg/m) w przypadku uzycia két zebatych o otworze 1,5 cala (40 mm). Jesli natomiast wytrzymato$¢ znamionowa tasmy przekracza 1100 Ib/
ft (1637 kg/m), jest ona obnizana do 1100 Ib/ft (1637 kg/m) w przypadku uzywania kot zebatych o otworze 2,5 cala (60 mm). Wszystkie pozostate taSmy zachowujg opublikowane wartosci
znamionowe. Zakres temperatury dla két poliuretanowych wynosi od 0°F (-18°C) do 120°F (49°C). Informacji o dostepnosci két poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta.

b. Odlane i dzielone kota zebate z okragtym otworem sg czesto wyposazone w dwa rowki klinowe. Uzycie obu rowkéw NIE JEST WYMAGANE ani zalecane. Do mocowania két zebatych
z okragtym otworem nie sg uzywane $ruby dociskowe. Podobnie jak w przypadku kot zgbatych z otworem kwadratowym tylko koto centralne musi by¢ unieruchomione. Amerykanskie
rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z norma DIN 6885.
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SERIA 900

Dzielone metalowe kolo zebate®

Liczba | Nominal- | Nominal-|Nominal-| Nominal- | Nom. | Nomi- Dostepne rozmiary otworéw

zebow nla $red- ~na ) na. o na s.zer. nalna Rozmiary Rozmiary metryczne
(obroto- | nica po- |$rednica | $rednica | srednica | piasty |szero- amerykariskie
wy ruch | dziatowa |podziato-| ze- |zewnetrz-| kotaw | kosc
modutéw | w calach | waw |wnetrzna| naw mm | calach | piasty |Okragte w|Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
wokot mm | w calach kolaw | calacht |we (cale)| (mm)P towe
pinow) mm (mm)
10 3,5 89 3,6 91 1,5 38 1,5 40
(4,89%)
12 41 104 43 109 1,5 38 1,5 40
(3,41%)
15 5,1 130 53 135 1,5 38 1-3/16 1,5
0y
(2,19%) 1-1/4
17 5,8 147 6,1 155 1,5 38 40 40
(1,70%)
18 6,1 155 6,3 160 1,5 38 1-1/4 1,5 40
0,
(1.52%) 12 | 25 60
20 6,8 173 7,0 178 15 38 1-1/4 1,5 40
0y
(1,23%) 25 60
28¢ 9,8 249 10,0 254 1,5 38 1,5 40
(0,63%) 2,5 60

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

b. Odlane i dzielone kota zgbate z okragtym otworem sg czesto wyposazone w dwa rowki klinowe. Uzycie obu rowkéw NIE JEST WYMAGANE ani zalecane. Do mocowania két zebatych
z okragtym otworem nie sg uzywane $ruby dociskowe. Podobnie jak w przypadku kot zgbatych z otworem kwadratowym tylko koto centralne musi by¢ unieruchomione. Amerykanskie
rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

c. Dzielonego kota zebatego z 28 zgbami o $rednicy podziatowej 9,8 cala (249 mm) nie nalezy uzywaé w potgczeniu z zadng tasma acetalowg serii 900. Zamiast niego musi zosta¢ uzyte
specjalne dzielone koto zebate o $rednicy podziatowej 9,7 cala (246 mm). Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

Dzielone metalowe kolo zebate z plytkami taczacymi z poliuretanu (z atestem FDA)
i Zmniejszonym odstepem?

Liczba | Nominal- | Nominal-| Nomi- | Nomi- | Nom. | Nomi- Dostepne rozmiary otwordw

zeb6w | naéred- | nasred- | nalna | nalna | szer. | nalna . ’
. . . | . A Rozmiary Rozmiary metryczne

(obroto- | nica po- | nica po- | $redni- | sredni- | piasty | szero- amerykariskie

wy ruch | dziatowa | dziatowa ca ca kotaw | kosc

modutéw | w calach | w mm ze- ze- | calach | piasty |Okragtew| Kwadra- | Okragle | Kwadra-
wokot wnetrzn | wnetrzn kotaw | calach? towe (mm )b towe

pinéw) aw |[awmm mm (cale) (mm)

calach
15 5,1 130 53 135 1,5 38 1,5 40

(2,19%)

17 58 147 6,1 155 1,5 38 40

(1,70%)

18 6,1 155 6,3 160 15 38 1,5 40
0,
(1.52%) 2,5 60
20 6,8 173 7,0 178 1,5 38 1,5 40
0,
(1,23%) 2,5
28¢ 9,8 249 10,0 254 1,5 38 2,5 60

(0,63%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

b. Odlane i dzielone kota zgbate z okragtym otworem sg czesto wyposazone w dwa rowki klinowe. Uzycie obu rowkéw NIE JEST WYMAGANE ani zalecane. Do mocowania két zebatych

z okragtym otworem nie sg uzywane $ruby dociskowe. Podobnie jak w przypadku kot zebatych z otworem kwadratowym tylko koto centralne musi by¢ unieruchomione. Amerykanskie
rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Dzielonego kota zebatego z 28 zgbami o $rednicy podziatowej 9,8 cala (249 mm) nie nalezy uzywa¢ w potgczeniu z zadng tasma acetalowg serii 900. Zamiast niego musi zosta¢ uzyte
specjalne dzielone koto zgbate o $rednicy podziatowej 9,7 cala (246 mm). Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.
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Dzielone kolo zebate z nylonu wypelnionego wioknem szklanym z formowana plyta zebow?
Liczba ze- [Nominal-| Nomi- [Nominal-| Nominal- | Nom. | Nomi- Dostgpne rozmiary otworéw -
bow n? Sred- .nalnq ) na. ~na s.zer. nalna Rozmiary Rozmiary metryczne
(obrotowy | nica po- | redni- | $rednica | Srednica | piasty | szero- L
. .. amerykanskie
Jruch modu-|dziatowa| ca ze- |zewnetrz-| kotaw | koS¢
tow wokét |w calach|podzia-|wnetrzna| na w mm | calach | piasty |Okragte w |Kwadrato-| Okragle | Kwadra-
pinéw) towa w | w calach kolaw | calach? | we (cale)| (mm)° towe
mm mm (mm)
15 51 130 53 135 1,5 38 1 15 30 40
0,
(2,19%) 1-3/16 40
17 58 147 6,1 155 1,5 38 30 40
(1,70%) 40
18 6,1 155 6,3 160 1,5 38 1-1/4 15 40
0,
(1,52%) 112 | 25 60
20 6,8 173 7,0 178 1,5 38 1-1/4 15 40
0,
(1,23%) 2,5 60
a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstug
b. Odlane i dzielone kota zgbate z okragtym otworem sg czesto wyposazone w dwa rowki klinowe. Uzycie obu rowkéw NIE JEST WYMAGANE ani zalecane. Do mocowania két zebatych

z okragtym otworem nie sg uzywane $ruby dociskowe. Podobnie jak w przypadku két zgbatych z otworem kwadratowym tylko koto centralne musi by¢ unieruchomione. Amerykanskie
rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z norma DIN 6885.

Zabieraki Flat Top (Streamline)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostgpne materiaty
cale mm
1 25
2 51 Polipropylen, polietylen, acetal
3 76

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng czes¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.
Uwaga: Zabierak Flat Top jest gtadki (Streamline) po obu stronach.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,7 cala
(17,8 mm).

Zabierak Flush Grid Nub Top (typu podwodjny No-Cling)

Dostgpna wysoko$¢ zabierakdw

Dostepne materiaty
cale mm

4 102 Polipropylen, acetal

Uwaga: Zabieraki mozna docigé na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu, stanowiac jego
integralng czes$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.
Uwaga: Po obu stronach zabieraka znajdujg sie pionowe nieprzywierajace zebra.
Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,7 cala
(17,8 mm).
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Zabieraki Flush Grid (Streamline/No-Cling)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostgpne materiaty

cale mm
1 25 Polipropylen, polietylen, acetal, nylon HR HHR,
2 51 nylon HR@, wykrywalny polipropylen®

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajacego go modutu, stanowigc jego
integralng cze$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Jedna strona zabieraka Flush Grid jest gtadka (Streamline), a druga zebrowana
pionowo (No-Cling).

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,7 cala (17,8 mm).

a. Ten produkt nie moze by¢ uzywany w przypadku artykutow stykajacych sie z zywnoscig zawierajaca alkohol.
b.  Wykrywalny polipropylen moze by¢ wykrywany przez urzadzenie wykrywajgce metal. Testowanie na tym materiale wykrywacza metalu w $rodowisku produkcyjnym jest najlepszg metodg

okreslenia czuto$ci wykrywania.

Zabieraki Open Flush Grid Flush Edge Base (No-Cling)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow
Dostepne materiaty

cale mm
2 51 Polipropylen, nylon odporny na wysokie
temperatury, nylon odporny na bardzo wysokie
temperatury

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze srodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng czes¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy faczace.
Uwaga: Zabierak jest odlany z odstepem 1 cala (25 mm). Mozna go podda¢ obrébce
w celu uzyskania odstepu o dowolnym wymiarze z zakresu od 1 cala (25 mm) do 3 cali
(76 mm).

Uwaga: Zabierak jest zebrowany pionowo (nieprzywierajacy) z obu stron.

Zabieraki Flat Top (gumowe typu Streamline)

Dostgpna wysoko$¢ zabierakéw
Dostepne materiaty
cale mm
1 25
2 51 Polipropylen
3 76

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu. Nie sg wymagane
zadne elementy faczace.

Uwaga: Zabieraki o wysokoéci 3 cali (76 mm) mogg by¢ wykonane tylko z szarej gumy.
Uwaga: Minimalny odstep do brzegu (bez ograniczen bocznych) wynosi 0,7 cala (17,8 mm).
Uwaga: Zabieraki mozna docigé na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).
Uwaga: Czarna guma na szarych zabierakach z polipropylenu (zastrzezona). Biata guma na
biatych zabierakach z polipropylenu (zastrzezona). Szara guma na szarych zabierakach
z polipropylenu (nie spetnia wymagan norm).

Uwaga: Zabieraki z czarnej gumy maja twardos¢ 45 w skali Shore'a A, zabieraki z biatej
gumy 56 w skali Shore'a A, a zabieraki z szarej gumy 85 w skali Shore'a A.
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Ograniczenia boczne

Dostepne rozmiary

Dostgpne materiaty
cale mm

2 51 Polipropylen, polietylen, acetal, nylon HR?,
nylon HHR

Uwaga: Ograniczenia boczne majg standardowg konstrukcjg zaktadki i stanowig
integralng czes¢ tasmy, w zwigzku z czym nie sg wymagane zadne elementy tgczace.
Uwaga: Minimalny odstep od brzegu tasmy wynosi 1 cal (25,4 mm). Standardowy odstep
migdzy ograniczeniami bocznymi a brzegiem zabieraka wynosi 0,2 cala (5 mm).

Uwaga: Obracajac sig wokot kot z 6, 9 i 10 zebami, ograniczenia boczne rozstawiajg sie
w wachlarz, pozostawiajgc nad soba przerwe, przez ktérg mogg wypas¢ mate produkty.
Ograniczenia boczne zapewniajg catkowite zabezpieczenie, gdy poruszajg sie wokét kota
zgbatego z przynajmniej 12 zgbami.

Uwaga: Standardowo ograniczenia boczne sg nachylone do wewnatrz, w kierunku
produktu (w celu ochrony produktu). W razie potrzeby ograniczenia boczne mozna
odchyli¢ na zewnatrz, w kierunku przeno$nika.

a. Ten produkt nie moze by¢ uzywany w przypadku artykutow stykajgcych sie z zywnoscig zawierajacg alkohol.

Palcowe plyty przenoszace

Dostepne szerokosci
Liczba palcow Dostepne materiaty
cale mm
6 152 18
Acetal
4 102 12

Uwaga: Eliminujg problemy z transferem i przechylaniem produktu. Osiemnascie palcow
rozcigga sie miedzy zebrami taSmy, umozliwiajgc ptynne kontynuowanie przeptywu
produktu w czasie, gdy tasma zazebia sie z kotami zebatymi.

Uwaga: Palcowe ptyty przenoszace mozna z tatwoscig zamontowac na ramie
przenosnikowej za pomocg otrzymanych w zestawie $rub kotnierzowych. Sruby nalezy
przykry¢ kotpakami zatrzaskowymi, aby obce materiaty nie wpadaty do gniazd.

Uwaga: Plytek o szerokosci 4 cali(102 mm) (12 palcdw) nalezy uzywaé tylko w przypadku
modernizacji tasm serii 100 Raised Rib na tasmy serii 900 Raised Rib. Ptytek o szerokosci
4 cali (102 mm) nie mozna tgczy¢ z ptytkami palcowymi o szerokosci 6 cali (152 mm).

Taby dociskowo-przytrzymujace

Dostepny odstep )
Dostepne materiaty
cale mm
0,16 4.1
Acetal
0,35 8,9

Uwaga: Tab 0,16 cala (4,1 mm) jest dostgpny zaréwno w modelu Flat Top, jak i Flush
Grid. Tab 0,35 cala (8,9 mm) jest dostepny w modelu Flat Top. Wierzch tego taba znajduje
si¢ 0,04 cala ponizej wierzchu tasm Flat Top i na tym samym poziomie co wierzch tasm
Flush Grid.

Uwaga: Szeroko$¢ tabow wynosi 1,4 cala (36 mm).

Uwaga: Taby sg umieszczone w co drugim rzedzie.

Uwaga: Minimalny odstep do brzegu wynosi 0,7 cala (17,8 mm).

Uwaga: Miedzy tabami musi by¢ odstep przynajmniej 2,7 cala (69 mm), aby zmie$cito sie
migdzy nimi jedno koto zgbate.

Uwaga: Rolki lub $lizgi gérnej strony przeno$nika zazebiajace sig z tabami sg wymagane
tylko na przejéciu migdzy odcinkami poziomymi a uko$nymi. Na tym przejéciu nalezy
zaprojektowa¢ odpowiedni promien gornej strony przenosnika.

Uwaga: Nalezy zapewni¢ adekwatne promienie i/lub katy na wejsciu, aby taby nie
zaczepialy sig o rame.

Uwaga: Taby dociskowo-przytrzymujgce nie wspotpracujg z kotami zgbatymi o Srednicy
2,1 cala (53 mm) i 3,1 cala (79 mm). Kota zebate o $rednicy podziatowej 3,5 cala (89 mm)
moga by¢ stosowane z otworem kwadratowym 1,5 cala (40 mm)
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Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami

Intralox musza spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace .
wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione F_ E T B X =
wymiary A, B, C i E podane ponizej. :ﬁd B B B
W zastosowaniach ogdlnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest i '| ==
istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy A X -~
uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.
A - £0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - £0,25” (3 mm) E- + (min.)
Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B (o E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 900 FLUSH GRID, FLAT TOP, PERFORATED FLAT TOP, MESH TOP, NUB TOP?
21 53 6 0,75-0,90 19-23 1,25 32 2,28 58 1,51 38
3,1 79 9 1,30-1,39 33-35 1,51 38 3,20 81 1,75 44
3,5 89 10 1,47-1,56 37-40 1,70 43 3,60 91 2,01 51
4.1 104 12 1,82-1,90 46-48 1,74 44 4,25 108 2,51 64
5,1 130 15 2,34-2,40 60-61 2,00 51 5,20 132 2,77 70
58 147 17 2,69-2,74 68-70 2,13 54 5,80 147 3,15 80
6,1 155 18 2,86-2,91 73-74 2,20 56 6,20 155 3,30 84
6,8 173 20 3,21-3,25 81-82 2,32 59 6,75 171 3,86 98
9,8 249 28 4,58 116 2,96 75 9,70 246 5,02 128
SERIA 900 FLUSH GRID NUB TOP?
2,1 53 6 0,75-0,90 19-23 1,22 31 2,19 56 1,35 34
3,1 79 9 1,30-1,39 33-35 1,52 39 3,17 81 1,85 47
3,5 89 10 1,47-1,56 37-40 1,64 42 3,51 89 2,02 51
4.1 104 12 1,82-1,90 46-48 1,75 44 4,19 106 2,35 60
51 130 15 2,34-2,40 59-61 1,95 50 5,19 132 2,86 73
58 147 17 2,69-2,74 68-70 2,09 53 5,87 149 3,20 81
6,1 155 18 2,86-2,91 73-74 2,12 54 6,21 158 3,37 86
6,8 173 20 3,21-3,25 82-83 2,25 57 6,89 175 3,70 94
9,8 249 28 4,58 116 2,92 74 9,61 244 5,06 129
SERIA 900 RAISED RIB, FLUSH GRID ZE WSTAWIONYMI ROLKAMI, OPEN GRID?

2,1 53 6 0,75-0,90 19-23 1,25 32 2,28 58 1,73 44
3,1 79 9 1,30-1,39 33-35 1,51 38 3,20 81 1,97 50
3,5 89 10 1,47-1,56 37-40 1,70 43 3,60 91 2,23 57
4.1 104 12 1,82-1,90 46-48 1,74 44 4,25 108 2,73 69
51 130 15 2,34-2,40 60-61 2,00 51 5,20 132 2,99 76
5,8 147 17 2,69-2,74 68-70 2,13 54 6,00 152 3,40 86
6,1 155 18 2,86-2,91 73-74 2,20 56 6,20 157 3,52 89
6,8 173 20 3,21-3,25 81-82 2,32 59 6,75 171 4,08 104
9,8 249 28 4,58 116 2,96 75 9,70 246 5,24 133




intralox: SERIA 900 BEEE":

Opis kota zebatego A B C E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 900 OPEN FLUSH GRID?
2,1 53 6 0,75-0,90 19-23 1,25 32 2,28 58 1,51 38
3,1 79 9 1,30-1,39 33-35 1,51 38 3,20 81 1,75 44
3,5 89 10 1,47-1,56 37-40 1,70 43 3,60 91 2,01 51
4,1 104 12 1,82-1,90 46-48 1,74 44 4,25 108 2,51 64
5,1 130 15 2,34-2,40 60-61 2,00 51 5,20 132 2,77 70
5,8 147 17 2,69-2,74 68-70 2,13 54 5,80 147 3,15 80
6,1 155 18 2,86-2,91 73-74 2,20 56 6,20 155 3,30 84
6,8 173 20 3,21-3,25 81-83 2,32 59 6,75 171 3,86 98
9,8 249 28 4,58 116 2,96 75 9,70 246 5,02 128
SERIA 900 DIAMOND FRICTION TOP, FLAT FRICTION TOP, SQUARE FRICTION TOP?
2,1 53 6 0,75-0,90 19-23 1,25 32 2,28 58 1,76 45
3,1 79 9 1,30-1,39 33-35 1,51 38 3,20 81 1,96 50
3,56 89 10 1,47-1,56 37-40 1,70 43 3,60 91 2,22 56
4,1 104 12 1,82-1,90 46-48 1,74 44 4,25 108 2,72 69
5,1 130 15 2,34-2,40 60-61 2,00 51 5,20 132 2,98 76
5,8 147 17 2,69-2,74 68-70 2,13 54 6,00 152 3,40 86
6,1 155 18 2,86-2,91 73-74 2,20 56 6,20 157 3,51 89
6,8 173 20 3,21-3,25 81-82 2,32 59 6,75 171 4,08 104
98> 249 28 4,58 116 2,96 75 9,70 246 5,23 133
SERIA 900 MOLD TO WIDTH 29 MM SQUARE FRICTION TOP?

2,1 53 6 0,75-0,90 19-23 1,27 32 2,38 60 1,54 39
3,1 79 9 1,30-1,39 33-35 1,58 40 3,36 85 2,04 52
3,5 89 10 1,47-1,56 37-40 1,70 43 3,70 94 2,21 56
4,1 104 12 1,82-1,90 46-48 1,88 48 4,38 111 2,54 65
5,1 130 15 2,34-2,40 59-61 2,10 53 5,38 137 3,05 77
5,8 147 17 2,69-2,74 68-70 2,32 59 6,06 154 3,39 86
6,1 155 18 2,83-2,88 72-73 2,31 59 6,34 161 3,52 89
6,8 173 20 3,21-3,25 82-83 2,42 61 7,08 180 3,89 99
9,8 249 28 4,58-4,61 116-117 2,92 74 9,80 249 5,25 133

a. Patrz “Rozmieszczenie $lizgdw na transportowej powierzchni przenosnika zapobiegajace powstawaniu zwisu” (strona 428), for alternative layouts for the “B” dimension.
b. Dzielonego kota zebatego z 28 zebami o $rednicy podziatowej 9,8 cala (249 mm) nie nalezy uzywa¢ w potgczeniu z zadng tasma acetalowa serii 900. Zamiast niego musi zosta¢ uzyte
specjalne dzielone koto zgbate o $rednicy podziatowej 9,7 cala (246 mm).



L SERIA 1000

Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z taSmy bez palcowych plyt
przenoszacych do plytki statycznej, miedzy powierzchniami
powinien by¢ odstep, aby umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokét
pinéw. Gdy tasma zazebia si¢ z kotem zebatym, ten ruch obrotowy
powoduje, ze moduly wysuwaja si¢ poza staly punkt (koncéwke ptytki
statycznej) na rézng odlegtos¢. W ponizszej tabeli jest podany
minimalny odstep wystepujacy w ,dolnym punkcie” modutéw, jesli
koncdédwka plytki statycznej tylko zetknie si¢ z ,,gérnym punktem”
podczas ruchu moduléw.

W przypadku niektorych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncowka plytki statycznej stykata sie z taSma, bez zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowa¢ przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy sie poruszaé w trakcie
ruchu moduldw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilno$¢ delikatnych pojemnikéw lub produktéw.

1 - Gorna powierzchnia ptytki 2 - Odstep plytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sie zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasémy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa ) ]
Liczba zebow cale mm
cale mm
3,1 79 16 0,029 0,7
4,6 117 24 0,020 0,5
6,1 155 32 0,015 0,4
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SERIA 1100

Flush Grid

cale mm

Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szeroko$¢ minimalna .

- Patrz uwagi
Przyrosty szerokosci
Min. wielko$¢ otwarcia 0,17 x 0,10 43x25
(w przyblizeniu)
Maks. wielkos¢ otwarcia 0,31 x 0,10 79x%x25
(w przyblizeniu)
Obszar otworow 28%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

» Wykorzystuje piny bez tba.

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox, §
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

* Lekka tasma o gtadkiej powierzchni siatkowej.

* Im mniejsza podziatka, tym mniejszy jest obrotowy ruch modutéow
wokét pindéw zachodzgcy podczas zazebiania i wyzebiania modutu
z kotem zebatym oraz szczelina bezpieczenstwa plyty przenosnika.

» Na zamowienie dostepna rdézna szeroko$¢ w zaleznosci
od materiatu. Dostgpne sg tasmy z acetalu i polipropylenu
o szerokosci bedgcej dowolng wielokrotnoscig 0,5 cala (12,7 mm),
wiekszg od 3 cali (76 mm). Dostepne s3 taSmy
FR-TPES o szerokosci bedgcej dowolng wielokrotnoscig 1,0 cala
(25,4 mm), wigkszg od 5 cali (127 mm). Tasmy wykonane z
wszystkich innych materiatbw majg szerokos¢ bedgca dowolng
wielokrotnoscig 1,0 cala (25,4 mm), wiekszg od 3 cali (76 mm).

» Uzycie w pofaczeniu z noskiem o Srednicy 0,875 cala (22,2 mm)
zapewnia transfer przylegajacy.

» Informacje o umiejscowieniu kota zawiera tabela przesuniecia
centralnego kota zebatego (strona 410).

Informacje dodatkowe

 Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

0.60" NOM,

0.60" NOM.

0.60" NOM.

l (15.2 mm)

(15.2 mm)

(15.2 mm)

!

2

(_

(E

U )(8.7 mm)

0.344"

« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) 0.15" — = _t
« Patrz “Wspdlczynniki tarcia” (strona 13) (3.8 mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/ kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 220 1do 104 0,81 3,95
Polietylen Polietylen 450 670|0d -50 do 150| Od -46 do 66 0,87 4,25
Acetal Polipropylen 1300 1940 34-200 0Od 1do 93 1,19 5,80
HSEC Acetal Polipropylen 800 1190 34-200 Od 1do 93 1,19 5,80
FR-TPES Polipropylen 750 1120| Od 40 do 150 4-66 1,30 6,34
Nylon HHR Nylon HHR 1100 1640|0d -50 do 310| Od -46 do 154 1,14 5,57
Nylon HR® Nylon 1100 1640|0d -50 do 240 | Od -46 do 116 1,07 5,22
Polipropylen odporny na promienie UV Polipropylen odporny na promienie UV 700 1040 Od 34 do 220 1do 104 0,81 3,98
Wykrywalny polipropylen A22 Polipropylen 450 670| Od 34 do 150 1-66 1,04 5,08
AcetalP Polietylen 1200 1790 Od-50do 70 | -46 - 21 1,19 5,80
UVFR UVFR 700 1042| -34 do 200 Od 1do 93 1,57 7,67

a. Ten produkt nie moze by¢ uzywany w przypadku artykutow stykajgcych sie z zywnoscig zawierajacg alkohol.
b. Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujag uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci

znamionowych.
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SERIA 1100

cale mm
Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szeroko$¢ minimalna 3 76
Przyrosty szerokosci 1,00 25,4
Wielko&¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 0%
Model przegubéw Otwarty

Metoda napedu

Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,

aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.
* Lekka tasma o gladkiej, zamknietej powierzchni siatkowe;.

» Wykorzystuje piny bez tba.

* Im mniejsza podziatka, tym mniejszy jest obrotowy ruch
modutéw wokot pindw zachodzgcy podczas zazebiania i
wyzebiania modutu z kotem zebatym oraz szczelina
bezpieczenstwa ptyty przenosnika.

 Uzycie w pofgczeniu z noskiem transferowym o $rednicy
0,875 cala (22,2 mm) zapewnia transfer przylegajgcy.

* Informacje o umiejscowieniu kota zawiera tabela przesuniecia

centralnego kota zebatego (strona 410).

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)

* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

(4.0 mm)

0.157"1—

I 1S N VY

B

[ i 1 e 8 |

1 1 4 g e [ e

0.60" NOM.

T =g T e 56 e 1 11

0.60" NOM.

0.60" NOM.

.

B 15 o (Vg N e (15 oy e 48 e

(15.2 mm)

(15.2 mm)

(15.2 mm)

TE

|

0.344"
(8.7 mm)

—

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar
20,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ | ko/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 5002 74428| Od 34 do 220 1do 104 0,90 4,40
Polietylen Polietylen 30028 4502|0d -50 do 150 | Od -46 do 66 0,96 4,69
Nylon HR Nylon 500 74410d -50 do 240| Od -46 do 116 1,15 5,61
Acetal Polipropylen 1000 1490 34-200 0Od 1do 93 1,30 6,35
Acetal? Polietylen 900 1340| Od -50 do 70 | Od -46 do 21 1,30 6,35
Acetal wykrywalny promieniowaniem Acetal wykrywalny 800 1191| -50do 200 | Od -46 do 93 1,6 7,81
rentgenowskim promieniowaniem rentgenowskim
Wykrywalny polipropylen A22 Polipropylen 300 446 | Od 34 do 150 1-66 1,09 5,32

a. W przypadku korzystania ze stalowego kota dzielonego wytrzymato$¢ tasmy polipropylenowej wynosi 400 Ib/ft (595 kg/m), a polietylenowej 240 Ib/ft (360 kg/m)
b. Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci

znamionowych.
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Perforated Flat Top
cale mm
Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szeroko$¢ minimalna 3 76
Przyrosty szerokosci 1,00 254
Wielko$¢ otwarcia - -
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy Patrz uwagi
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoOwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sig z firma Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Wykorzystuje piny bez tba.

* Przeznaczone do zastosowan prézniowych wymagajgcych
prostego i przylegajgcego transferu.

« Konstrukcja spodu i mata podziatka sprawia, ze taSma ptynnie
przesuwa sie wokét noskow o niewielkiej $rednicy.

» Dostepne z perforacjg okragta 5/32 cala (4 mm) o nominalnym
wzorze perforacji 1 cal (25,4 mm) % 0,6 cala (15,2 mm).

* 5,3% obszaru otwarcia obejmuje 2,1% obszaru otwarcia
przy zawiasie.

» Uzycie w potgczeniu z noskiem transferowym o Srednicy

0,875 cala (22,2 mm) zapewnia transfer przylegajacy.
« Informacje o umiejscowieniu kota zawiera tabela przesuniecia
centralnego kofa zebatego (strona 410).
- 0.60" NOM. 0.60" NOM. 0.60" NOM.
Informacje dodatkowe (T5Zmm) [~ (i62mm) |~ (162 mm)
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) (f_gif;)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) T @ (D @ o
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13) -
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
30,18 cala tasmy tasmy
(4,6 mm) f S 5 B
unty/stope kg/m F C funty/ kg/m
stope kw.
Acetal Polipropylen 1000 1490|  34-200 Od 1do 93 1,30 6,35
Acetal® Polietylen 900 1340| Od-50 do 70 | Od -46 do 21 1,30 6,35

a. Piny polietylenowe moga by¢ wykorzystywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci
znamionowych.
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SERIA 1100

Flush Grid Friction Top

cale mm
Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szeroko$¢ minimalna 3 76
Przyrosty szerokosci 0,5 12,7
Wielkos¢ otwarcia 0,17 x 0,10 4,3%x25
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 28%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

+ Dostepne wersje z szarego polipropylenu z szarg guma,
niebieskiego polipropylenu z niebieskg guma, szarego polipropylenu
z czarng gumg oraz biatego polipropylenu z biatg guma.

* Wykorzystuje piny bez tba.

» Uzycie w potgczeniu z noskiem transferowym o $rednicy
0,875 cala (22,2 mm) zapewnia transfer przylegajgcy.

* Informacje o umiejscowieniu kota zawiera tabela przesuniecia
centralnego kota zebatego (strona 410).

» Uformowany metodg wtrysku odstep od brzegu tasmy wynosi
0,34 cala (8,6 mm).

« Jesli jest uzywany naped centralny moze by¢ konieczne
zatozenie kotnierzy, aby przytrzymywac pas z boku na rolce
zapewniajgcej wygiecie w kierunku przeciwnym przed
napedem. Zalecane sg piny odporne na Scieranie.

» Maksymalny stopier wzniosu zalezy od temperatury,
warunkéw srodowiskowych i charakterystyki produktu.
Elementy te nalezy wzigé pod uwage, projektujgc systemy

przenos$nikowe zawierajace te tasmy.
= 0.085" 0.60" NOM. | 0.60" NOM. | 0.60" NOM.
Informacje dOdatkowe (2.2 mm) (15.2mm) | (15.2 mm) (15.2 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) ¥ 7 < < |
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 0344 | ED [D ED
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) (8.7 mm)
< . . 0.235"
* Patrz “Wspdfczynniki tarcia” (strona 13) (5.97 mm)
Dane tasmy
Podstawowy materiat tasmy | Kolor podstawy/ | Standardowy materiat B s Wytrzyma- Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar Twardo$¢ Dopuszczalno$¢ przez
czesci ciernej pinu fos¢ tasmy tasmy tasmy Friction agencje
20,18 cala (4,6 mm) Top
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m? FDA (USA) EU MCP
stope kw.
Polipropylen Szara/Szara Polipropylen 700 1040| Od 34 do 150 1-66 1,18 576 64 w skali
Shore'a A
Polipropylen Szara/Czarna | Polipropylen 700 1040| Od 34 do 150 1-66 1,18 5,76 55 w skali a
Shore'a A
Polipropylen Biata/Biata Polipropylen 700 1040| Od 34 do 150 1-66 1,18 576 55 w skali El c
Shore'a A
Polipropylen FT o wysokiej | Polipropylen 700 1040| Od 34 do 212 1do 100 1,18 576 59 w skali a c
wytrzymatosci Shore'a A
niebieski/
niebieski
Polipropylen niebieski/ Polipropylen 700 1040| Od 34 do 150 1-66 1,18 576 a c
niebieski
« - Petna zgodno$¢

a - Zgodna z regulacjami FDA z ograniczeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z ttustg zywnoscia.
b - Europejski certyfikat migracji potwierdza dopuszczenie do kontaktu z zywno$cig wedtug rozporzadzenia UE nr 10/2011.

¢ - Zatwierdzone przez FDA z zastrzezeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z pozywieniem o wysokiej zawartosci tluszczu.
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SERIA 1100

Tasma Flush Grid Friction Top bez odstepow

cale mm
Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szeroko$¢ minimalna 3 76
Przyrosty szerokosci 0,5 12,7
Wielkos¢ otwarcia 0,17 x 0,10 43x25
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 28%
Model przegubéw Otwarty

Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.
« Polipropylen dostepny w kolorze niebieskim z niebieskg
powtokg z gumy.

» Wykorzystuje piny bez tba.

» Uzycie w potaczeniu z noskiem transferowym o $rednicy

0,875 cala (22,2 mm) zapewnia transfer przylegajacy.

* Informacje o umiejscowieniu kota zawiera tabela ,przesuniecia
centralnego kota zebatego” na stronie 1.

« Jedli jest uzywany naped centralny moze by¢ konieczne
zatozenie kotnierzy, aby przytrzymywac pas z boku na rolce
zapewniajgcej wygiecie w kierunku przeciwnym przed
napedem. Zalecane sg piny odporne na $cieranie.

» Maksymalny stopien wzniosu zalezy od temperatury,
warunkow srodowiskowych i charakterystyki produktu.
Elementy te nalezy wzigé pod uwage, projektujgc systemy
przeno$nikowe zawierajgce te tasmy.
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* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

Informacje dodatkowe 0.085" | 0.60" NOM. | 0.60" NOM.| 0.60" NOM.
(2.2 mm) ~(15.2mm) [ (15.2mm) [ (15.2 mm)
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) i o I — . i
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 0.3aa | D:) [D [D
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) (8.7 mm) .
(5.97 mm)

Dane tasmy
Podstawowy materiat taSmy | Kolor podstawy/ | Standardowy materiat B s Wytrzyma- Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar Twardosé Dopuszczalno$¢ przez
czescei ciernej pinu fos¢ tasmy tasmy tasmy Friction agencje
@ 0,18 cala (4,6 mm) Top
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m? FDA (USA) EU MCP
stope kw.
Polipropylen niebieski/ Polipropylen 700 1040 Od 34 do 150 1-66 1,07 5,22 55 w skali a c
niebieski Shore'a A
Polipropylen FT o wysokiej | Polipropylen 700 1040 Od 34 do 212 1do 100 1,18 5,76 59 w skali a c
wytrzymatosci Shore'a A
niebieski/
niebieski

» - Petna zgodno$¢
a - Zgodna z regulacjami FDA z ograniczeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z ttustg zywnoscia.
b - Europejski certyfikat migracji potwierdza dopuszczenie do kontaktu z zywnoscig wedtug rozporzadzenia UE nr 10/2011.

¢ - Zatwierdzone przez FDA z zastrzezeniem: Nie uzywa¢ w bezposrednim kontakcie z pozywieniem o wysokiej zawartosci thuszczu.
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73 SERIA 1100

ONEPIECE™ Live Transfer Flush Grid

cale mm
Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szerokos¢ minimalna 6 152
Przyrosty szerokosci 1,00 25,4
Min. wielko$¢ otwarcia 0,17 x 0,10 4,3%x25
(w przyblizeniu)
Maks. wielkos¢ otwarcia 0,31 x 0,10 79%x25
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 28%
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

» Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

Lekka tasma o gtadkiej powierzchni siatkowe;j.

Im mniejsza podziatka, tym mniejszy jest obrotowy ruch modutéw
wokoét pinéw zachodzgcy podczas zazebiania i wyzebiania modutu
z kotem zgbatym oraz ptynniejszy transfer produktu.

Wykorzystuje piny z tbem.

Brzeg transferowy jest integralng czescia tej tasmy.

Przeznaczone do tagodnego, samoczyszczgcego sie transferu

pod katem prostym na taSmach zabierajgcych.

Uformowane metodg wtrysku taby prowadzace pasujg do
standardowych toréw $lizgowych 1-3/4 cala (44,5 mm), zapewniajgc
prawidtowe wyréwnanie tasmy.

Nylonowe prety zapewniajg najwyzszg odporno$¢ na Scieranie.
Zalecane uzycie wraz z kotami zgbatymi farncuchowymi uktadu
monitorowania EZ utatwiajagcymi prowadzenie.

Przed wtasciwym transferem moze byc¢ konieczne podparcie tasmy
ONEPIECE™ Live Transfer stalym elementem podporowym
zlokalizowanym w ramie. Tasma ONEPIECE™ Live Transfer

nie bedzie sie wtedy zahaczaé¢, przecinajac sie z taSmg zabierajaca.
Patrz “Rys. 3-31 KONTURY PARABOLICZNE PROWADNICY Z
TASMA 6,0 cala (152 mm) ONEPIECE™ LIVE TRANSFER”
(strona 442).

Na zaméwienie mogg by¢ rowniez wykonane metodg wtrysku tasmy
o szerokosci 6 cali (152 mm).

)

.

.o . . . . 0.34" ' 4.45" .
« Kota zebate muszg mie¢ $rednice podziatowg co najmniej 3,5 cala (8.7 mm) T 1zomm) T o700
(89 mm). | 1 (17.8 mm)
« Informacji o szerokosciach tasm produkowanych na zamoéwienie SeSeScSc=c=c=

udziela dziat obstugi klienta.
Informacje dodatkowe

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

» Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
» Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) 2132 (90.9 mm)
 Patrz “Wspodtczynniki tarcia” (strona 13) (42.1 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$é | Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4.6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/stope kg/m?
kw.

Acetal Nylon 1300 1940 34-200 Od 1do 93 1,19 5,80
FR-TPES Nylon 750 1120| Od 40 do 150 4-66 1,30 6,34
Nylon HHR Nylon HHR 1100 1640| Od -50 do 310 |Od -46 do 154 1,20 5,80
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SERIA 1100

Flush Grid Nub Top™

cale mm
Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szeroko$¢ minimalna 3 76
Przyrosty szerokosci 1,00 254
Wielkos¢ otwordow 0,18 x 0,09 4,4 %23
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 15%
Obszar kontaktu z produktem 26%
Model przegubéw Otwarty

Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

i o o T s i e .o, L NN R

O e
-

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

« Standardowy odstep grudki od brzegu tasmy wynosi 1,0 cal
(25,4 mm).

» Wykorzystuje piny bez tba.

» Wz6r grudek redukuje kontakt miedzy produktem a powierzchnig
tasmy.

* Sg wykonane z acetalu, polipropylenu lub polietylenu
(do produktéw zamrozonych).

« Zalecane w przypadku produktéw o wielko$Sci przekraczajgcej
odlegto$¢ miedzy grudkami.

« Zabieraki Flush Grid Nub Top sg dostepne.
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Informacje dodatkowe

0.05"
(1.3 mm)

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)

0.394"

« Patrz “Wspdifczynniki tarcia” (strona 13) 0.60" NOM. | 0.60" NOM. _|_ 0.60" NOM.
(15.2mm) | (152mm) | (15.2mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
@0,18 cala tasmy? tasmy
(4,6 mm)
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 220 1do 104 0,93 4,55
Acetal Polipropylen 1300 1940| Od 34 do 220 7-93 1,36 6,65
Polietylen Polietylen 450 670 Od-50do | Od -46 do 66 1,00 4,90
150

Acetal Polietylen 1200 1790| Od -50 do 70 -46 — 21 1,36 6,65

a. Jesli uzywane s3 poliuretanowe kota zgbate, wytrzymatos¢ tasmy polipropylenowej, acetalowej i nylonowej wynosi 750 Ibs/ft (1120 kg/m), a zakres temperatury dla kota od 0°F (-18°C)

do 120°F (49°C). Informacji o dostepnosci két poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta.
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SERIA 1100

intralox
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Embedded Diamond Top

cale mm
Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szeroko$¢ minimalna 3 76
Przyrosty szerokosci 1,00 25,4

Wielko$¢ otworéw - -
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 0%

Model przegubdw Otwarty

Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

* Lekka tasma o gladkiej, zamknietej powierzchni siatkowe;.

» Wykorzystuje piny bez tba.

* Im mniejsza podziatka, tym mniejszy jest obrotowy ruch
modutéw wokot pindw zachodzgcy podczas zazebiania i
wyzebiania modutu z kotem zebatym oraz szczelina
bezpieczenstwa ptyty przenosnika.

 Uzycie w pofgczeniu z noskiem transferowym o $rednicy
0,875 cala (22,2 mm) zapewnia transfer przylegajgcy.

* Informacje o umiejscowieniu kota zawiera tabela przesuniecia
centralnego kota zebatego (strona 410).

0.60" NOM.

Informacje dodatkowe

0.60" NOM.

0.60" NOM.

(15.2 mm)

(15.2 mm)

0.157"1—

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

(15.2 mm)

(4.0 mm)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
* Patrz “Wspodiczynniki tarcia” (strona 13)

QA D

—a-'

Q

0.344"
(8.7 mm)

—

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy? tasmy
(4,6 mm)
funty/ kg/m °F °C funty/ kg/m?2
stope stope kw.
Polietylen Polietylen 300 450| Od-50do | Od-46 do 66 0,96 4,69
150

a. Jesli sg uzywane kota stalowe, wytrzymatos¢ tasmy polietylenowej wynosi 240 funty/stope (360 kg/m).




itralox SERIA 1100 BT

cale mm =t 3ok

Podziatka tasmy 0,60 15,2 4
Szeroko$¢ minimalna 9 229
Przyrosty szerokosci 1,00 254
Wielko$¢ otworow - - 4
(w przyblizeniu) LR
Obszar przelotowy 0%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu 0 PO 8 O Y B B O

* Przed przystapieniem do projektowania przeno$nika lub - * @* W +# =

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowaé sie z firma Intralox, [FOEELE L EFEE L OIS oL L L |
aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow. o -
» Wykorzystuje piny bez tba. ¥ =
» Im mniejsza podziatka, tym mniejszy jest obrotowy ruch bt b e SRSEEREN N AR SRy
modutéw wokét pindw zachodzgcy podczas zazebiania i - - - ] =

wyzebiania modutu z kotem zebatym oraz szczelina I o w1 e B i o Y P o g e
bezpieczenstwa ptyty przeno$nika.
» Uzycie w potgczeniu z noskiem transferowym o Srednicy ol -

0,875 cala (22,2 mm) zapewnia transfer przylegajacy. el e L L e e LT 1 A
* Informacje o umiejscowieniu kofa zawiera tabela przesuniecia g o o B b @

centralnego kota zebatego (strona 410). =T 3 e

» Minimalny nominalny odstep od brzegdéw wynosi na przemian LT P L

2 cale (51 mm) oraz 3 cale (76 mm). o - ‘

L) '||IJIII[II'LF!.i"I.J._I..I_Lj

Informacje dodatkowe sy +

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) A\
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) T \. O O O et
. “ . & i in” 0.125"
Patrz ‘f\/laterllaly tasmy do §p’<’901alnego zastosowania” (strona 9) (02 mm) o phon | 0.60° NOM. | 0.60" NOM | 0.60" NOM.
* Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13) (72 mm) | (152mm) | _(152mm) | (15.2 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/ kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope stope kw.
Acetal Polipropylen 1000 1490 34-200 Od 1do 93 1,31 6,40
Nylon HR Nylon 500 7441 0Od-50do |Od-46do 116 1,18 5,76
240




T3 SERIA 1100

cale mm
Podziatka tasmy 0,60 15,2
Szerokosci odlewow 1,5i11,8 38i46
Min. wielko$¢ otwarcia 0,17 x 0,10 43x25
(w przyblizeniu)
Maks. wielko$¢ otwarcia 0,31 x 0,10 79%x25
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 26%
Model przegubdw Otwarty
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmg
Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Dowolna dtugos¢ bedaca wielokrotnoscig 10 stop (3,05 m).

* Brzegi gtadkie z zatrzaskowym systemem zatrzymania pinu
taczacego.

* Wykorzystuje piny z tbem.

« Taby monitorujgce zapewniajg prowadzenie boczne.

» Wszystkie tancuchy sg standardowo wyposazone w nylonowe
piny krotkie z tbem, aby byty trwalsze.

* Lekka tasma o gtadkiej powierzchni siatkowe;j.

» Uzycie w potgczeniu z noskiem transferowym o $rednicy
0,875 cala (22,2 mm) zapewnia transfer przylegajgcy.

» Maksymalnie jedno koto zgbate na wat w przypadku obu
szeroko$ci.

» Nalezy stosowa¢ wytgcznie kota zebate EZ Track™.

» Odstep miedzy tabami w tasmie 38 mm wynosi 1,2 cala
(30,6 mm). Odstep miedzy tabami w tasmie 46 mm wynosi
1,54 cala (39,1 mm).

- NOM 0.60" NOM " NOM. 060 NOM.
Informacje dodatkowe (mmm) (15.2 mm) uszmm) (152 mm)
* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) (12 g“n‘:m)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 0.150" _I_l:
* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9) | (-8 mm) 030" T
* Patrz “Wspdiczynniki tarcia” (strona 13) (8.7 mm)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Whytrzymato$¢ |  Zakres temperatury (ciagtej) w Ciezar
20,18 cala tasmy? tasmy
(4,6 mm)
funty kg °F L@ funty/ kg/m
stope
Acetal (38 mm) Nylon 130 59| -50do 200 QOd -46 do 93 0,185 0,275
Acetal (46 mm) Nylon 150 68| -50do 200 QOd -46 do 93 0,216 0,321

a. Jesli sg uzywane kota stalowe, wytrzymatos¢ tasmy polietylenowej wynosi 240 Ib/ft (360 kg/m).



itralox SERIA 1100 BT,

Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych?
Zakres szerokosci tasmy® Minimalna liczba két zebatych Slizgi
cale mm TN Strona transportowa Sekcja powrotnad
3 76 1 2 2
4 102 1 2 2
6 152 2 2 2
7 178 2 3 2
8 203 2 3 2
10 254 3 3 2
12 305 3 3 2
14 356 5 4 3
15 381 5 4 3
16 406 5 4 3
18 457 5 4 3
20 508 5 5 3
24 610 7 5 3
30 762 9 6 4
32 813 9 7 4
36 914 9 7 4
42 1067 1" 8 5
48 1219 13 9 5
54 1372 15 10 6
60 1524 15 1" 6
72 1829 19 13 7
84 2134 21 15 8
96 2438 25 17 9
120 3048 31 21 11
144 3658 37 25 13
W przypadku innych szerokosci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot Maksymalny odstep 6 cali (152 mm)¢@ Maksymalny odstep 12 cali (305 mm)@
zebatych® rozstawionych w odstepie nie wigkszym niz 4 cale
(102 mm)¢

a. Ze wzgledu na jednoptytkowg konstrukcje kota stalowego, Intralox zaleca uzycie dwukrotnie wigkszej liczby kot z 8 i 12 zgbami niz jest podana.

b. Jesli szerokos¢ tasmy przekracza warto$¢ podang w tabeli, nalezy wybra¢ nastepny wigkszy zakres szerokosci zgodnie z warto$ciami minimalnymi materiatu két zgbatych i podpér. Tasmy
moga by¢ w dowolnej szerokosci z przyrostem 1,00 cala (25,4 mm), zaczynajac od szeroko$ci minimalnej 3 cali (76 mm). Jesli faktyczna szeroko$¢ ma istotne znaczenie, nalezy
skontaktowac¢ sig¢ z dziatem obstugi klienta.

c. To jest minimalna liczba kot zgbatych. W przypadku wysokich obcigzen moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania dodatkowych kot zgbatych.

d. Nalezy zachowac ostroznosé¢ w razie korzystania z tasmy Friction Top. Skontaktuj si¢ z dzialem obstugi klienta firmy Intralox, aby uzyskac informacje dotyczace zastosowan wersji

z gérna powierzchnia antyposlizgowa.
e. Koto centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli s3 tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac tylko to, ktére znajduje sig po stronie czopu w wale napgdowym. Miejsce mocowania nalezy
sprawdzié w tabeli przesunigcie pierscieni ustalajgcych/centralnego kota zebatego (strona 410).

s Wspétczynnik wytrzymatosci Odstep kot jako funkcja wykorzystania wytrzymatosci tasmy
8.0 203

1.0

0.9 7.0 178

gs é 6.0 152 8

. ©
0.6 E 50 127 %
0.5 2 w0 102 §
o
0.4 u'g.r 3.0 76 g
0.3 O 20 51
1.0 25
$ 3 8 8§ & g8 8 ¥ 8 8 3
0.2 3 3 B 3 & B B B B N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
STOSUNEK PREDKOSCI DO DEUGOSGI (VAL) DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
V = stopy/min (m/min) Podzieli¢ predkos¢ tasmy V przez odlegtos¢ L migdzy watkami € .
T = liczba z6bs Warto$¢ wspotczynnika wytrzymatosci mozna odczytac na osi pionowej na
= liczba zebow wysokosci przeciecia prostej kota zgbatego z pionows linig oznaczajgca
L = stopy (m) warto$¢ stosunku predkosci do diugo$ci. Aby uzyska¢ dodatkowe
informacje, patrz strona 20.




T3 SERIA 1100

Koto zebate uformowane metoda wtrysku?
Liczba |Nominal- [ Nominal-| Nominal- | Nominal- | Nom. [ Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
zebow ) na. ) na. ) na. ng $red- s.zer. na Rozmiary Rozmiary metryczne
(obroto- | $rednica | srednica | $rednica | nica ze- |piasty| szero- .
) ) . amerykanskie
wy ruch |podziato- |podziato- |zewnetrz-| wnetrzna |kotaw |  kosc
modu- | waw |wawmm| naw wmm |calach| piasty |Okragte w|Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
fow calach calach kolaw | calacht |we (cale)| (mm)P towe
wokot mm (mm)
pinéw)
12 23 58 23 58 0,75 19 1,0 1,0 25 25
(3,41%)
16 3,1 79 3,1 79 1,0 25 1- 1,5 0Od 25do 40
(1,92%) 1-1/4 30
18 35 89 3,5 89 0,75 19 1,0 25
0,
(1,52%) 1,5 40
20 38 97 3,8 97 1,0 25 1,5 40
(1,23%)
24 4,6 117 4,7 119 1,0 25 1- 1,5 0Od 25 do 40
L -
(0,86%) 1-1/4 25 30 60
26 5.1 130 51 130 1,0 25 1- 1,5 0Od 25do 40
(0,73%) 1-1/4 30
32 6,1 155 6,2 157 1,0 25 1- 1,5 0Od 25do 40
0, -
(0,48%) 1-1/4 25 30 60
a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.
b. Odlane i dzielone kota zgbate z okragtym otworem sg czesto wyposazone w dwa rowki klinowe. Uzycie obu rowkéw NIE JEST WYMAGANE ani zalecane. Do mocowania két zebatych

z okragtym otworem nie sg uzywane $ruby dociskowe. Podobnie jak w przypadku két zgbatych z otworem kwadratowym tylko koto centralne musi by¢ unieruchomione. Amerykanskie
rozmiary klina w kotach zebatych z otworem okraglym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Kolo zebate metalowe odporne na Scieranie?
Liczba | Nominal- | Nomi- | Nominal- | Nominal-| Nom. | Nomi- Dostepne rozmiary otworéw
zebow n'a $red- 'nalna. ) na' ) na. s'zer. nalna Rozmiary Rozmiary metryczne
(obroto- | nica po- | $redni- | $rednica | Srednica | piasty | szero- L
) L amerykanskie
wy ruch | dziatowa ca |zewnetrz-|zewnetrz-| kota w | kosc
modutéw | w calach |podzia-| naw [naw mm| calach | piasty |Okragte w |Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
wokot towaw | calach kotaw | calach? | we (cale)| (mm)° towe
pinéw) mm mm (mm)
8 1,6 41 1,6 41 0,164 | 4.2 3/4 5/8 20
(7,61%)
12 23 58 2,3 58 0,164 | 4.2 1,0 1,0 25 25
(3,41%)
a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.
b. W kotach ze stali nierdzewnej z otworami okragtymi znajduje sie klin meski. Poniewaz ten klin jest czeécig kota zebatego, do prowadzenia tasmy wystarczy przymocowanie kota

centralnego. Klin meski wymaga rowka klinowego biegngcego na catej dtugosci watu. Rozmiary imperialne klina na kotach zebatych z okragtym otworem spetniajg wymagania normy
ANSI B17.1-1967 (R1989), natomiast rozmiary metryczne klina spetniajg wymagania normy DIN 6885
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SERIA 1100

Dzielone metalowe kolo zebate®
Liczba ze- |Nominal-| Nomi- | Nominal- |Nominal-| Nom. |Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
bow n? Sred- 'nalnq ) na. o na s;er. na Rozmiary Rozmiary metryczne
(obrotowy | nica po- | redni- | $rednica | $rednica | piasty | szero- L
. . amerykanskie
Jruch modu-|dziatowa| ca |zewnetrz-| ze- |kotaw| kosc
16w wokét |w calach|podzia-| naw |wnetrzna|calach| piasty |Okragtew [Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
pinéw) towaw| calach | wmm kolaw | calachP |we(cale)| (mm)° towe
mm mm (mm)
18 35 89 3,5 89 17 43 1,5 40
(1,54%)
24 4,6 117 4,7 119 17 43 1 1,5 30 40
(0,86%) 1-3/16
1-1/4
26 5,1 130 5,1 130 17 43 1 1,5 40
(0,73%) 1-3/16
60
1-1/4 25
32 6,1 155 6,2 157 17 43 1 1,5 40
(0,48%) 1-3/16
1-1/4 25 60
1-1/2
a. Informacji o czasie wykonania iela dziat obsh t:

b. Amerykanskie rozmiary klina w kotach zgbatych z otm;'orem okragtym sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Latwo prowadzace (EZ Track™) kolo zebate uformowane metoda wtrysku?

Liczba ze- [Nominal-| Nomi- [Nominal-| Nominal- | Nom. | Nomi- Dostgpne rozmiary otworéw
bow na éred- | nalna na na szer. | nalna - -
. , s ) , . . Rozmiary Rozmiary metryczne
(obrotowy | nica po- | redni- | érednica | $rednica | piasty | szero- L
. .. amerykanskie
Jruch modu-|dzialowa| ca ze- |zewnetrz-| kotaw | kosc
tow wokét |w calach|podzia-|wnetrzna| na w mm | calach | piasty | Okragte |Kwadrato-| Okragle | Kwadra-
pindw) towa w |w calach kotaw | (cale) |we (cale)| (mm) towe
mm mm (mm)
16 3,1 79 3,1 79 1,0 25 1,5 40
(1,92%)
18 3,5 89 35 89 1,0 25 1,5 40
(1,52%)
24 4,6 117 4,7 119 1,0 25 1,5 40
0,
(0,86%) 25 60
32 6,1 155 6,2 157 1,0 25 15 40
0,
(0,48%) 25 60
a. Informacji o czasie wykonania la dziat obstug

Dzielone latwo prowadzace (EZ Track™) kolo zebate z nylonu wypelnionego widknem szklanym?®

Liczba ze- [Nominal-| Nomi- | Nominal- | Nominal- | Nom. [Nominal- Dostgpne rozmiary otworéw
bow na éred- | nalna na na szer. na - -
. ) . ) , . . Rozmiary Rozmiary metryczne
(obrotowy | nica po- | redni- | $rednica | srednica | piasty | szero- L
. . amerykanskie
Jruch modu-|dzialowa| ca ze- ze- |kotaw| kosc
tow wokét |w calach|podzia- | wnetrzna | wnetrzna [calach| piasty | Okragte |Kwadrato-| Okragle | Kwadra-
pindw) towaw |w calach| wmm kolaw | (cale) |we(cale)| (mm) towe
mm mm (mm)
24 4,6 117 4,7 119 1,5 38 1,5 40
(0,86%)
32 6,1 155 6,2 157 15 38 1,5 40
0,
(0,48%) 25 60
a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klient:
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(I SERIA 1100

Latwo prowadzace (EZ Track™) i fatwo oczyszczalne (EZ Clean™) kolo zebate®
Liczba ze- |Nominal-| Nomi- |Nominal-{Nominal-| Nom. | Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
bow n.a $red- 'nalna. ) na. ~na s;er. na Rozmiary Rozmiary metryczne
(obrotowy | nica po- | redni- | $rednica | $rednica | piasty | szero- L
) L amerykanskie
ruch modu-|dziatowa| ca ze- ze- |kotaw| kosc
6w wokét |w calach|podzia- |wnetrzna|wnetrzna| calach | piasty | Okragte |Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
pinow) towa w |w calach| w mm kota w (cale) |we(cale)| (mm) towe
mm mm (mm)
12 2,3 58 2,3 58 1,0 25 1,0 1,0 25 25
(3,41%)
16 3,1 79 31 79 1,0 25 1,0 25
(1,92%) 1-1/16, 30
1-1/8,
1-1/4
18 35 89 3,5 89 1,0 25 1,0 1,0 25
(1,52%)
20 3,8 97 3,8 97 1,0 25 1,5 40
(1,23%)
24 4,6 117 4,7 119 1,0 25 1,0 25
0,
(0.86%) 11116, 30
1-1/8,
1-3/16,
1-1/4
26 5,1 130 5,1 130 1,0 25 1,0 1,5 25 40
(0.73%) 1-1/16, 30
1-1/8,
1-1/4
32 6,1 155 6,2 157 1,0 25 1,0 25
0,
(0,48%) 1-1/16, 30
1-1/8, 40
1-3/16,
1-1/4
1-1/2

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

Zabieraki Flat Top (Streamline)

Dostgpna wysoko$¢ zabierakow

Dostgpne materiaty
cale mm

2 51 Polipropylen, polietylen, acetal

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Nie sg wymagane zadne elementy tgczace.

Uwaga: Zabierak Flat Top jest gtadki (Streamline) po obu stronach.

Uwaga: Zaréwno w tasmach Flat Top, jak i Flush Grid sg uzywane optywowe zabieraki
Flat Top.

Uwaga: Minimalny zalecany odstgp od brzegu tasmy Flat Top wynosi 2 cale (51 mm).
Minimalny zalecany odstep od brzegu tasmy Flush Grid wynosi 1,5 cala (38 mm).

Zabieraki Flush Grid Nub Top (No-Cling)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow

Dostepne materiaty
cale mm
2 51 Polipropylen, polietylen, acetal
3 76 Polipropylen, acetal

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).
Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze srodka modutu, stanowigc jego integralng czes¢,
odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy fgczace.

Uwaga: Po obu stronach zabieraka znajdujg sie pionowe nieprzywierajace zebra.
Uwaga: Minimalny zalecany odstgp od brzegu tadmy wynosi 1 cal (25 mm).
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Ograniczenia boczne

Dostepne rozmiary

Dostgpne materiaty
cale mm

2 51 Polipropylen, polietylen, acetal

Uwaga: Nie sg wymagane zadne elementy tgczgce.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala(33 mm). Standardowy odstep
migdzy ograniczeniami bocznymi a brzegiem zabieraka wynosi 0,2 cala (5 mm).

Uwaga: Obracajac sig wokoét kot z 8, 12, 16 i 18 zebami, ograniczenia boczne rozstawiajg
sie w wachlarz, pozostawiajgc nad sobg przerwe, przez ktérg mogg wypas¢ mate
produkty. Ograniczenia boczne zapewniajg catkowite zabezpieczenie, gdy poruszajg sie
wokot kota zgbatego z przynajmniej 24 zgbami.

Uwaga: Standardowo ograniczenia boczne sg nachylone do wewnatrz, w kierunku
produktu (w celu ochrony produktu). W razie potrzeby ograniczenia boczne mozna
odchyli¢ na zewnatrz, w kierunku przeno$nika.

Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z ta§mami
Intralox muszg spetnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace
wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione
wymiary A, B, CiE podane ponizej.

W zastosowaniach ogélnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest
istotny transport koncowy produktu wrazliwego na przechyl, nalezy
uzy¢ najmniejszej wartosci wymiaru A.

A - +0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - +0,25” (3 mm) E - £ (min.)

Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B (o3 E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 1100 FLUSH GRID, FLAT TOP, PERFORATED FLAT TOP?, EMBEDDED DIAMOND TOP
1,6 41 8 0,53-0,59 13-15 1,02 26 1,70 43 1,00 25
2,3 58 12 0,93-0,97 24-25 1,31 33 2,40 61 1,37 35
3,1 79 16 1,31 33 1,51 38 3,20 81 1,75 44
3,5 89 18 1,51 38 1,66 42 3,60 91 1,94 49
3,8 97 20 1,70 43 1,77 45 3,79 96 2,13 54
4,6 117 24 2,08 53 1,92 49 4,75 121 2,60 66
5,1 130 26 2,28 58 1,96 50 5,14 131 2,73 69
6,1 155 32 2,85 72 2,20 56 6,20 155 3,30 84
SERIA 1100 FLUSH GRID FRICTION TOP?, FLUSH GRID FRICTION TOP, BEZ ODSTEPOW?

1,6 41 8 0,53-0,59 13-15 1,04 27 1,61 41 1,08 27
2,3 58 12 0,93-0,97 24-25 1,30 33 2,36 60 1,46 37
3,1 79 16 1,31 33 1,55 39 3,12 79 1,84 47
3,5 89 18 1,51 38 1,66 42 3,50 89 2,03 51
3,8 97 20 1,70 43 1,77 45 3,88 98 2,22 56
4,6 117 24 2,08 53 1,97 50 4,64 118 2,60 66
5.1 130 26 2,28 58 2,06 52 5,02 127 2,79 71
6,1 155 32 2,85 72 2,25 57 6,16 157 3,36 85




-3 SERIA 1100

Opis kota zebatego A B (o E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 1100 FLUSH GRID NUB TOP?
1,6 41 8 0,53-0,59 13-15 1,04 27 1,57 40 1,05 27
2,3 58 12 0,93-0,97 24-25 1,30 33 2,32 59 1,42 36
3,1 79 16 1,31 33 1,55 39 3,08 78 1,80 46
3,5 89 18 1,51 38 1,66 42 3,46 88 1,99 51
3,8 97 20 1,70 43 1,70 43 3,84 98 2,18 55
4,6 117 24 2,08 53 1,97 50 4,60 117 2,56 65
5,1 130 26 2,28 58 2,06 52 4,98 127 2,75 70
6,1 155 32 2,85 72 2,25 57 6,13 156 3,32 84
SERIA 1100 CONE TOP?
1,6 41 8 0,54-0,60 14-15 1,04 26 1,66 42 1,13 29
2,3 58 12 0,93-0,97 24-25 1,30 33 2,41 61 1,50 38
3,1 79 16 1,32 34 1,55 39 3,17 81 1,88 48
3,56 89 18 1,51 38 1,66 42 3,55 90 2,07 53
3,8 97 20 1,71 43 1,70 43 3,93 100 2,26 57
4,6 117 24 2,09 53 1,96 50 4,69 119 2,64 67
5,1 130 26 2,28 58 2,05 52 5,07 129 2,83 72
6,1 155 32 2,86 73 2,24 57 6,22 158 3,41 87
a. Alternatywne plany rozmieszczenia wymiaru B zawiera “Rozmieszczenie $lizgow na transportowej powierzchni przenosnika zapobiegajace powstawaniu zwisu” (strona 428).
Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z taSmy bez palcowych plyt
przenoszacych do plytki statycznej, miedzy powierzchniami
powinien by¢ odstep, aby umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokot
pinéw. Gdy tasma zazgbia si¢ z kolem zebatym, ten ruch obrotowy
powoduje, ze moduly wysuwaja si¢ poza staly punkt (konicowke plytki
statycznej) na rézng odlegtoé¢. W ponizszej tabeli jest podany
minimalny odstep wystepujacy w ,,dolnym punkcie” modutéw, jesli
koncédwka plytki statycznej tylko zetknie sie z ,,géornym punktem”
podczas ruchu modultéw.

W przypadku niektérych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncdédwka plytki statycznej stykata sie z tama, bez Zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowaé przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy si¢ porusza¢ w trakcie
ruchu moduléw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilnos¢ delikatnych pojemnikow lub produktow.

1 - Gorna powierzchnia ptytki 2 - Odstep plytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sie zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.
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Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa 3
Liczba zebow cale mm
(cale) mm

1,6 41 8 0,058 1,5
2,3 58 12 0,040 1,0
3,1 79 16 0,029 0,7
3,5 89 18 0,026 0,7
3,8 97 20 0,024 0,6
4,6 117 24 0,020 0,5
5,1 130 26 0,018 0,4
6,1 155 32 0,015 0,4




2 SERIA 1400

Opis kota zebatego A B (o E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) mm (cale) mm
7,7 196 24 3,55-3,58 90-91 2,64 67 8,46 215 4,94 125
9,9 251 31 4,67 119 3,07 78 10,68 271 6,05 154
SERIA 1400 NON SKID, PROTRAX
3,9 99 12 1,62-1,68 41-43 1,80 46 3,91 99 2,29 58
4,9 124 15 2,05-2,10 52-53 2,06 52 4,86 123 2,77 70
5,1 130 16 2,26-2,31 57-59 2,11 54 5,18 132 2,93 74
57 145 18 2,59-2,63 66-67 2,22 56 5,81 148 3,24 82
6,7 170 21 3,07-3,10 78-79 2,44 62 6,76 172 3,72 94
7,7 196 24 3,55-3,58 90-91 2,64 67 7,71 196 4,19 106
9,9 251 31 4,67 119 3,07 78 9,93 252 5,30 135
Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z taSmy bez plytek palcowych do
plytki statycznej, miedzy powierzchniami powinien by¢ odstep, aby
umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokot pindw. Gdy tasma zazebia
sie z kolem zgbatym, ten ruch obrotowy powoduje, ze moduly
wysuwaja sie poza staly punkt (koncéwke plytki statycznej) na rézng
odleglos¢. W ponizszej tabeli jest podany minimalny odstep
wystepujacy w ,dolnym punkcie” modutdw, jesli koncowka plytki
statycznej tylko zetknie si¢ z ,gérnym punktem” podczas ruchu
modulow.

W przypadku niektorych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncdéwka plytki statycznej stykata sie z taSma, bez zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowaé przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy si¢ poruszaé w trakcie
ruchu moduléw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilnos¢ delikatnych pojemnikow lub produktow.

1 - Gorna powierzchnia ptytki 2 - Odstep ptytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sie zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa )
Liczba zebow cale mm
(cale) mm

3,9 99 12 0,066 1,7
4,9 124 15 0,053 1,3
5.1 130 16 0,050 1,3
57 145 18 0,044 1,1
6,7 170 21 0,038 1,0
7,7 196 24 0,033 0,8
9,9 251 31 0,025 0,6
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SERIA 1500

Flush Grid

cale mm
Podziatka tasmy 0,50 12,7
Szeroko$¢ minimalna 8 203
Przyrosty szerokosci 0,50 12,7
Wielko$ci otwarcia 0,87 x 0,30 22,1 x7,6
(w przyblizeniu) 0.66 x 0.30 16876
Obszar otworéw 48%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapaséw.

» Przeznaczone do uzycia z noskiem transferowym o srednicy
0,5 cala (12,7 mm).

» Gladka powierzchnia gérna z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny bez tba.

* Piny o $rednicy 0,140 cala (3,6 mm).

« Rezystywnos$c¢ powierzchni materiatu wykrywalnego wynosi
545 omow na kwadrat, liczac zgodnie z normg ASTM_D257.

. T . .Y s -
- AR iy A ..
v £ N 7 N7 A
A7 N7 N7 CA
ARy Ay A v . =~
A\ 7 N7 SF CA
v\ 4 N 7 N7 SAHM
v F N F N7 SAH
\ 7 S 7 N7 CAT
-— A .y A v .~

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

« Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13)

-+——A
0.125" 0.50" NOM._, 0.50" NOM._, 0.50" NOM._, 0.50" NOM.
(3.2 mm) (12.7 mm) (12.7 mm) (12,7 mm) (12,7 mm)

i

0.25"
+ + + + + (6.4 mm)

A - Preferowany kierunek ruchu

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (cigglej) w Ciezar
@ 0,140 cala tasmy tasmy
3,6
(3.6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 125 186| 0Od 34 do 1.do 104 0,44 2,12
220
Polipropylen Acetal 150 223| 34-200 Od 1do 93 0,51 2,40
Nylon HR? Nylon 175 260| Od-50do Od -46 do 0,58 2,83
240 116
Nylon HHR Nylon HHR 175 260| Od-50do Od -46 do 0,58 2,83
310 154
Acetal Acetal 240 357| -50 do 200 | Od -46 do 93 0,73 3,56
Acetal wykrywalny Acetal 200 298| -50 do 200 | Od -46 do 93 0,69 3,35
Wykrywalny polipropylen A22 Acetal 80 119| Od 0 do 150 -18 - 66 0,57 2,78
Acetal wykrywalny przy uzyciu aparatow Acetal 240 357| -50 do 200 | Od -46 do 93 0,78 3,66
rentgenowskich®

a. Ten produkt nie moze byé uzywany w przypadku artykutéw stykajacych sie z zywnoscig zawierajacg alkohol.

b. Materiat zaprojektowany specjalnie tak, aby byt wykrywany przez aparaty rentgenowskie.

213
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Flush Grid With Contained Edge

cale mm Rt
Podziatka tasmy 0,50 12,7 - e
Szeroko$¢ minimalna 8 203
Przyrosty szerokosci 2,0 50,8

Minimalna wielko$¢ otwarcia (ok.)| 0,87 x 0,30 22,1x7,6
Maksymalna wielko$¢ otwarcia 0,66 x 0,30 16,8 x 7,6

(ok.)

Obszar przelotowy 48%

Model przegubdw Otwarty
Metoda napedu Naped przegubowy

Uwagi na temat produktu

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem tasmy zawsze nalezy dowiedzie¢ si¢ w dziale
obstugi klienta, jaka jest doktadna szerokos¢ tasmy i stan
zapasow.

» Dostepna z przyrostami 2".

» Przeznaczone do uzycia z noskiem transferowym o $rednicy
0,5 cala (12,7 mm).

* Gtadka powierzchnia gorna z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.

» Wykorzystuje piny bez tba.

* Piny o $rednicy 0,140 cala (3,6 mm).

» System uniemozliwiajgcy wydostanie sie pinu tgczgcego
zapewnia lepsze zabezpieczenie przed wypadaniem pindw.

Informacje dodatkowe

-—A
. « P 0.125" |_0.50" NOM. , 0.50" NOM._, 0.50" NOM. , 0.50" NOM.
Patrz ‘Proces doboru tasmy (str9na 5) 2y [ (127 mm) T~ (127 mm) | (27 mm) (127 mm)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) | {

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” T Il Il i i 0.25"
(strona 9) (6.4 mm)
* Patrz “Wspoiczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,180 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Nylon HR? Nylon 175 260| Od-50do |Od -46 do 116 0,58 2,83
240

a. Ten produkt nie moze by¢ uzywany w przypadku artykutow stykajacych sie z zywnosécig zawierajaca alkohol.



intralox: SERIA 1500 BiE

Rekomendacja dotyczaca ilosci két zebatych i profili slizgowych
Zakres szerokoéci tasmy? Minimalna liczba kot zebatych na watek? Slizgi
cale mm Strona transportowa Sekcja powrotna przeno$nika
8 203 3 3 2
10 254 3 3 2
12 305 3 3 2
14 356 3 4 3
16 406 5 4 3
18 457 5 4 3
20 508 5 5 3
22 559 5 5 3
24 610 7 5 3
26 660 7 6 4
28 71 7 6 4
30 762 7 6 4
32 813 9 7 4
34 864 9 7 4
36 914 9 7 4
38 965 9 8 5
40 1016 1 8 5
42 1067 1 8 5
44 1118 1 9 5
46 1168 " 9 5
48 1219 13 9 5
50 1270 13 10 6
52 1321 13 10 6
54 1372 13 10 6
56 1422 15 " 6
58 1473 15 1 6
60 1524 15 1 6
62 1575 15 12 7
64 1626 17 12 7
W przypadku innych szerokosci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby két zgbatych® Maksymalny odstep 6 cali (152 mm)¢ Maksymalny odstep 12 cali (305 mm)@
rozstawionych w odstepie nie wiekszym niz 4 cale (102 mm)¢

a. Tasmy mogg by¢ w dowolnej szerokosci bedacej wielokrotnoscig 0,50 cala (12,7 mm), zaczynajgc od 8 cali (203 mm). Jesli faktyczna szeroko$¢ ma istotne znaczenie, nalezy
skontaktowac sie¢ z dziatem obstugi klienta.

b. To jest minimalna liczba kot zebatych. W przypadku wysokich obcigzen moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania dodatkowych kot zebatych.

c. Koto centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli sg tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac tylko to, ktdre znajduje sie po stronie czopu w wale napedowym. Informacje odno$nie miejsca
mocowania mozna sprawdzi¢ w tabeli Potozenie kota zablokowanego w wytycznych dotyczgcych montazu lub uzyskac¢ od dziatu obstugi klienta.

s Wspotczynnik wytrzy Sci Odstep kot jako fi ja wykorzy ia wytrzy Sci tasmy
8.0 203
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0.6 NC =z 50 17 A
o
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o
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STOSUNEK PREDKOSCI DO DEUGOSGI (VIL) DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
V = stopy/min (m/min) Podzieli¢ predkos¢ tasmy V przez odlegtos¢ L migdzy watkami ¢ .
T = liczba zeb6 Warto$¢ wspétczynnika wytrzymato$ci mozna odczyta¢ na osi pionowej na
= liczba zebow wysokosci przecigcia prostej kota zebatego z pionowg linig oznaczajacy
L = stopy (m) wartos$¢ stosunku predkosci do dtugosci. Aby uzyskaé dodatkowe
informacije, patrz strona 20.
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SERIA 1500

Koto zebate uformowane metoda wtrysku?
Liczba zg- |Nominal-| Nomi- [ Nominal-|{Nominal-| Nom. |Nominal- Dostgpne rozmiary otworéw
bbo:v ng $red- 'naldng ) Za. ) za. gze:. na Rozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- | sredni- | Srednica | srednica | piasty | szero- amerykariskie metryczne
ruch modu- |dziatowa| ca ze- ze- |kotaw| kosc
6w wokét |w calach|podzia-|wnetrzna|wnetrzna|calach| piasty |Okragte w [Kwadrato-| Okragle | Kwadra-
pinow) towa w |w calach| w mm kolaw | calach® |we (cale)| (mm)° towe
mm mm (mm)
10 1,6 41 1,8 46 0,65 17 5/8
(4,89%)
12 1,9 48 21 53 0,65 17 1 1,0 25
(3,41%)
14 2,3 58 24 61 0,75 19 3/4,1,1- 1,0 25
(2,51%) 3/16, 1-1/
4
17 2,7 69 2,9 73 0,75 19 3/4,1, 25
(1,70%) 1-3/16,
1-1/4,
1-3/8
19 3.1 79 32 82 0,75 19 1,
(1,36%) 1-3/8
24 3,8 97 4,0 101 0,75 19 1 1,5 25 40
(0,86%)
36 57 145 59 150 0,75 19 1 1,5 40
(0,38%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

b. Amerykanskie rozmiary klina w kotach zgbatych z okrggtymi otworami sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Dzielone nylonowe kolo zebate z atestem FDA?
Liczba zg- [Nominal-| Nomi- | Nomi- | Nomi- | Nom. |Nominal- Dostepne rozmiary otworéw
boéw na $red-| nalna | nalna | nalna |szer.pia-| na R ’ R
. . . e ) ozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- $red-ni-| $red-ni- | sred-ni-| sty kota sze’rcl)— amerykariskie metryczne
ruch modu- |dziatowa| ca ca ca |wcalach| kos¢
6w wokdt |w calach|podzia-| ze- ze- piasty |Okragte w|Kwadrato-| Okragle | Kwadra-
pindw) towa w |wnetrzn |wnetrzn kotaw | calach? | we (cale) (mm)b towe
mm aw |awmm mm (mm)
calach
24 38 97 4,0 101 1,5 38 40
(0,86%)
36 57 145 5,9 150 1,5 38 40
(0,38%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

b. Amerykanskie rozmiary klina w kotach zgbatych z okraggtymi otworami sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Zabieraki Flush Grid

(Streamline)

Dostgpna wysoko$¢ zabierakéw

cale

mm

Dostepne materiaty

1

25

Acetal, Nylon HR

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na minimalng wysoko$¢ 0,25 cala (13 mm).

Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego
integralng czes$¢, odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy taczace.

Uwaga: Zabierak Flush Grid jest gtadki (Streamline) po obu stronach.

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu tasmy zalezy od szeroko$ci tasmy i wynosi od 3 cali

(76 mm) do 3,75 cala (95 mm).




intralox SERIA 1500 g1t

Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami
Intralox muszg spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace
wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione
wymiary A, B, C i E podane ponizej.

W zastosowaniach ogélnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest
istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy
uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.

A - £0,031"(1 mm) C - + (maks.)
B - £0,125"(3 mm) E- +(min.)

Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B C E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow (cale) mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 1500 FLUSH GRID, FLUSH GRID Z ZAMKNIETYM BRZEGIEM

1,6 41 10 0,64-0,68 16-17 1,13 29 1,62 41 1,00 25
1,9 48 12 0,81-0,84 21 1,24 31 1,93 49 1,15 29
2,3 58 14 0,97-1,00 25 1,34 34 2,25 57 1,31 33
2,7 69 17 1,21-1,24 31 1,49 38 2,72 69 1,55 39
3,1 79 19 1,37-1,39 35 1,59 40 3,04 77 1,71 43
3,8 97 24 1,77-1,79 45 1,76 45 3,83 97 2,10 53
57 145 36 2,73-2,74 69-70 2,71 55 5,74 146 3,06 78




2T SERIA 1500

Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z tasmy bez plytek palcowych do
plytki statycznej, miedzy powierzchniami powinien by¢ odstep, aby
umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokél pindéw. Gdy tasma zazebia
sie z kolem zebatym, ten ruch obrotowy powoduje, ze moduly
wysuwaja sie poza staly punkt (koncéwke plytki statycznej) na rézng
odleglos¢. W ponizszej tabeli jest podany minimalny odstep
wystepujacy w ,dolnym punkcie” modutdw, jesli koncéwka plytki
statycznej tylko zetknie si¢ z ,gérnym punktem” podczas ruchu
moduléw.

W przypadku niektorych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncdéwka plytki statycznej stykata sie z tasma, bez Zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowa¢ przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy sie poruszaé w trakcie
ruchu moduldw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilno$¢ delikatnych pojemnikéw lub produktéw.

1 - Gorna powierzchnia ptytki 2 - Odstep plytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sig zazwyczaj 0,031 cala

(0,8 mm) powyzej powierzchni tamy przy transferze produktu na tasme
0,031 cala (0,8 mm) ponizej powierzchni tasmy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatki
Liczba zgbow (cale) mm
(cale) mm

1,6 41 10 0,040 1,0
1,9 48 12 0,033 0,8
2,3 58 14 0,028 0,7
2,7 69 17 0,023 0,6
3,1 79 19 0,021 0,5
3,8 97 24 0,017 0,4
57 145 36 0,011 0,3




itralox SERIA 1600 S

Open Hinge Flat Top
cale mm
Podziatka (nominalna) 1,00 254
Szeroko$¢ minimalna 5 127
Przyrosty szerokosci 0,50 12,7 .
Wielko$¢ otworow — — - f
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 0% 4 il
Model przegubéw Otwarty -
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu !

* Przed przystgpieniem do projektowania przenosnika lub

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma

Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan zapasow

Gtadka i zamknieta powierzchnia goérna z brzegami catkowicie ]

gtadkimi i pinami schowanymi w niszy. |
Wykorzystuje piny bez tba.

Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa fgczgcego .
sprawiaja, ze wigksza powierzchnia zawiasu i pinu jest

odstonieta w czasie, gdy taSma obraca sie wokot kota

zebatego. To stosowane wytgcznie przez firme Intralox

rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces czyszczenia

tego obszaru.

W petni wyksztatcone i zaokraglone rogi eliminujg zagtebienia
i ostre krawedzie, gdzie mogtyby przywiera¢ zanieczyszczenia.
Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa
napedowa na spodzie tasm serii 1600 Open Hinge Flat Top
odprowadza wode i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy,
utatwiajgc i przyspieszajgc czyszczenie. Efektywnos¢ listwy
napedowej zostata potwierdzona w prébach wykonanych
zarbwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych instalacjach.

Sa dostepne zabieraki o powierzchni zapobiegajgcej
przywieraniu. Wysoko$¢ standardowa wynosi 4 cale (102 mm),
ale mozna je przycina¢ na dowolng wysokosé.

Informacje dodatkowe *

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)
* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 0.20" —*—
« Patrz “Materiaty tamy do specjalnego zastosowania” (5.1 mm) (105 mm)
1.00" NOM. 1.00" NOM.
(stroni 9) ] N . (25.4 mm) (25.4 mm)
 Patrz “Wsspofczynniki tarcia” (strona 13)
Dane tasmy
Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Whytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4.6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 220 1do 104 1,05 5,13
Polietylen Polietylen 350 520| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,10 5,37
Acetal Polipropylen 1400 2100 34-200 Od 1do 93 1,58 7,71
Acetal Polietylen? 1000 1490| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,58 7,71
Materiat odporny na wysokie temperatury | Materiat odporny na wysokie 1000 1488 | Od 70 do 400 | Od 21 do 204 1,54 7,52
temperatury
Acetal wykrywalny promieniowaniem Niebieski polietylen 1000 1490| Od -50 do 150 | Od -46 do 66 1,915 9,35
rentgenowskim®

a. Piny polietylenowe mogg by¢ uzywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci
znamionowych.
b. Materiat zaprojektowany specjalnie tak, aby byt wykrywany przez aparaty rentgenowskie.


pgesicki
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>l SERIA 1600 intralox

Mold To Width Open Hinge Flat Top

cale mm
Podziatka tasmy 1,00 25,4
Szeroko$¢ odlewu 7,5 190,5
Obszar przelotowy 0%
Model przegubdw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmag
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

» Taby monitorujgce zapewniajg prowadzenie boczne.

» Wykorzystuje piny z tbem.

» Tasmy serii 1600 wykonane metodg wtrysku na dang
szeroko$¢ sg pakowane w dtugosciach bedacych
wielokrotnoscig 10 stép (3,05 m).

» Tasm serii 1600 Mold To Width nie nalezy uzywa¢ w
potaczeniu z kotami zgbatymi o $rednicy podziatowej mniejszej
niz 3,9 cala (99 mm) (12 zebdw).

» Gtadka i zamknieta powierzchnia gorna z krawedziami
o catkowicie wyrownanej powierzchni i pinami z tbem
schowanym w niszy.

Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) }_‘

« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) 1.308"

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” o3 " @szmm
(strona 9) (8 mm) [=—— 4;-_38:;:“)

* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)
Widok z przodu

0.20"
(5.1 mm)

1.00" NOM. . 1.00" NOM. »
(25.4 mm) (25.4 mm) l

”

Widok z boku

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Whytrzymatos¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
@ 0,18 cala (4,6 mm) tasmy tasmy

b kg °F °C funty/ kg/m
stope
Acetal Polietylen 625 283|0d -50 do 150| Od -46 do 66 1,02 1,52




intralox
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SERIA 1600

221

cale mm r
Podziatka tasmy 1,00 25,4 .
Szeroko$¢ minimalna 5 127
Przyrosty szerokosci 0,50 12,7
Obszar przelotowy 0%
Obszar kontaktu z produktem 10%
Model przegubéw Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapaséw.

« Zabieraki No-Cling majg wysokos¢ 4 cali (102 mm) i mozna je
przycinac¢ na dowolng wysoko$¢. Formowane metodg wirysku
jako integralna czes¢ tasmy zabieraki mogg by¢ wykonane

* Wykorzystuje piny bez tba.

z polipropylenu, polietylenu lub acetalu.
» Pas ma zamknietg gérng powierzchnie z krawedziami
o catkowicie wyrbwnanej powierzchni.

» Zalecane do produktéw o wielkosci przekraczajgcej odlegtos¢
miedzy grudkami wynoszgca [0,250 cala (6,35 mm)].

» Sg dostepne standardowe zabieraki.

» Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie na
tadmie. Jesli sg potrzebne wartosci, nalezy skontaktowac sie
z dziatem inzynierii sprzedazy firmy Intralox.

» Standardowy odstep grudki od brzegu tasmy wynosi 1,3 cala

(strona 9)

« Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”

* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

(33.0 mm).
= 1.00" NOM. 1.00" NOM.
Informacje dodatkowe oo (254 mm) 5.4 mm)
-275" 0.075"
S (7.0 mm) 0.205" 0.083" (1.9 mm)
« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) ;j (5.2 mm) (2.1 mm)
« Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9) ‘J: B Ea— ]
0.475"

(12.1 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymatos¢ Zakres temperatury w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy (ciagtej) tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/stope kg/m °F °c funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 1 do 104 1,13 5,52
220
Polietylen Polietylen 350 520| Od-50 do | Od -46 do 66 1,18 5,76
150
Acetal Polipropylen 1400 2100 34-200 Od 1do 93 1,74 8,49
Acetal Polietylen? 1000 1490| Od-50do | Od -46 do 66 1,74 8,49
150
Acetal wykrywalny promieniowaniem Acetal wykrywalny promieniowaniem 1400 2083 -50 do 200 | Od -46 do 93 2,01 9,81
rentgenowskim rentgenowskim

a. Piny polietylenowe mogg by¢ uzywane do zastosowan chtodniczych, gdzie wystepujg uderzenia lub gwattowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obnizenie wartosci

znamionowych.




SERIA 1600

cale mm
Podziatka (nominalna) 1,00 25,4
Szeroko$¢ minimalna 5 127
Przyrosty szerokosci 0,50 12,7

Wielko$¢ otworow
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy 0%

Model przegubéw Otwarty

Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

gl mrgtpiigiighnt 4

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub

zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma

Intralox, aby ustali¢ doktadne wymiary tasmy i stan

zapasow.

Zamknieta gorna powierzchnia z krawedziami o catkowicie

wyréwnanej powierzchni.

Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa tgczgcego

sprawiaja, ze wieksza powierzchnia zawiasu i pinu jest

odstonieta w czasie, gdy tasma obraca sie wokot kota

zebatego. To stosowane wytgcznie przez firme Intralox

rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces czyszczenia

tego obszaru.

Wykorzystuje piny bez tba.

W petni wyksztatcone i zaokraglone rogi: eliminujg zagtebienia

i ostre krawedzie, gdzie mogtyby przywiera¢ zanieczyszczenia.

Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa

napedowa na spodzie tasm serii 1600 Open Hinge Mini Rib

odprowadza wode i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy,

utatwiajgc i przyspieszajgc czyszczenie. Efektywnosé¢ listwy

napedowej zostata potwierdzona w prébach wykonanych

zarbwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych instalacjach.

Sa dostepne zabieraki o powierzchni zapobiegajgce;j

przywieraniu. Wysokos¢ standardowa wynosi 4 cali (102 mm),

ale mozna je przycina¢ na dowolng wysokos¢.

Powierzchnia jest zaopatrzona w minizebra Mini Rib

o wysokosci 0,16 cala (4 mm), ktére umozliwiajg

przystosowanie do stopniowych wzniosow i spadkéw.

Niezalecane w warunkach, gdzie produkt akumuluje sie

na tasmie.

* Minimalny nominalny odstep od brzegdw wynosi na przemian
1,5 cale (38 mm) oraz 2 cale (51 mm) .
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Informacje dodatkowe

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

* Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

* Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspoiczynniki tarcia” (strona 13)

g ey T e s s B oy [y Ky iy o S ey e
1.00" NOM 1.00" NOM, 916"
~— @5.4mm) —=1=— @5.4mm)—=] “™™ .
(5.08 mm)

0.40"
O AN ANO)—H e

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciagtej) w Cigzar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Polipropylen Polipropylen 700 1040 | Od 34 do 220 1do 104 1,135 5,54
Acetal Polipropylen 1400 2100 34-200 Od 1do93 1,705 8,32
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SERIA 1600

Mesh Top™
cale mm
Podziatka tasmy 1,00 25,4
Szeroko$¢ minimalna 5 127
Przyrosty szerokosci 0,50 12,7
Min. wielko$¢ otwarcia 0,06 x 0,12 1,5x 3,0
(w przyblizeniu)
Maks. wielkos¢ otwarcia 0,06 x 0,20 1,5x5,1
(w przyblizeniu)

Obszar przelotowy

16%

Model przegubéw

Otwarty

Metoda napedu

Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma
Intralox, aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapaséw.

« Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa tgczacego
sprawiaja, ze wieksza powierzchnia zawiasu i pinu jest
odstonieta w czasie, gdy tasma obraca sie wokot kota
zebatego. To stosowane wytgcznie przez firme Intralox
rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces czyszczenia
tego obszaru.

« Wykorzystuje piny bez tba.

« W petni wyksztatcone i zaokraglone rogi eliminujg zagtebienia
i ostre krawedzie, gdzie mogtyby przywiera¢ zanieczyszczenia.

« Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa
napedowa na spodzie tasm serii 1600 Mesh Top odprowadza
wode i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy, utatwiajgc
i przyspieszajgc czyszczenie. Efektywnos¢ listwy napedowej
zostata potwierdzona w prébach wykonanych zaréwno
wewnetrznie, jak i na prawdziwych instalacjach.

» S dostepne zabieraki o powierzchni zapobiegajacej
przywieraniu. Wysokos¢ standardowa wynosi 4 cali (102 mm),
ale mozna je przycina¢ na dowolng wysokosc¢.

« Standardowy odstep od brzegu tasmy Mesh Top wynosi 1,0 cal
(25,4 mm).

Informacje dodatkowe |

1.00" NOM.
(25.4 mm)

l«— 1.00" NOM. ___|
(25.4 mm)

0.4"
(10.2 mm)

* Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

« Patrz “Standardowe materiaty taSmy” (strona 9)

« Patrz “Materiaty taémy do specjalinego zastosowania”
(strona 9)

* Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$c Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy (ciagtej) tasmy
4,6
(4.6 mm) funty/stope kg/m °F © funty/ kg/m?
stope kw.
Acetal Polipropylen 1200 1780 34-200 Od 1do 93 1,40 6,84
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 1do 104 0,94 4,59
220
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SERIA 1600

Mesh Nub Top™

cale mm
Podziatka tasmy 1,00 25,4
Szeroko$¢ minimalna 5 127
Przyrosty szerokosci 0,50 12,7
Min. wielko$¢ otwarcia 0,06 x 0,12 1,5x3,0
(w przyblizeniu)
Maks. wielkos¢ otwarcia 0,06 x 0,20 1,5x5,1
(w przyblizeniu)
Obszar przelotowy 16%
Model przegubow Otwarty

Metoda napedu

Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmg Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasow.

W petni wyrzezbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek zagtebien

lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiac¢ i utrzymywac

zanieczyszczenia.

Whykorzystuje piny bez tha.

Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa napedowa

na spodzie tasm serii 1600 Mesh Nub Top odprowadza wode

i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy, utatwiajac i przyspieszajac

czyszczenie. Efektywno$¢ listwy napedowej zostata potwierdzona

w prébach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych

instalacjach.

» Dostepne s3 zabieraki o powierzchni zapobiegajacej przywieraniu.
Wysokos$¢ standardowa wynosi 4 cale (102 mm), ale mozna je
przycina¢ na dowolng wysokos¢.

» Standardowy odstep do brzegu tasmy Mesh Nub Top wynosi 1 cal
(25,4 mm).

|--|

.

Informacje dodatkowe 0.275"

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) (7.0 mm)

» Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
 Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
» Patrz “Wspodtczynniki tarcia” (strona 13)

lI-lIl-IlI-III-lII-
SRR

J‘I

1.00"
(25.4 mm)

AWAV.VaWa\

Iilillllllllliilill

1.00"
(25.4 mm)

0.475"
(12.1 mm)

IAWAV.VaWal

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Ciezar
@ 0,18 cala tasmy tasmy
4,6
(4,6 mm) funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Acetal Polipropylen 1200 1780 34-200 Od 1do 93 1,45 7,08
Polipropylen Polipropylen 700 1040| Od 34 do 1do 104 0,98 4,81
220
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Raised Open Grid

cale mm

Podziatka tasmy 1,00 254
Szeroko$¢ minimalna 5 127
Szeroko$¢ maksymalna 60 1524
Przyrosty szerokosci 0,50 12,7
Wielko$¢ otworéow (w przyblizeniu) 0,20 x 0,16 5,1%x41
Obszar przelotowy 28%
Minimalny obszar otwarcia ND
Model przegubow Otwarty
Metoda napedu Naped centralny

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenosnika lub
zamoéwieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firmga Intralox,
aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapasoéw.

W petni wyksztatcone i zaokrgglone rogi eliminujg zagtebienia i ostre
krawedzie, gdzie mogtyby przywiera¢ zanieczyszczenia.
Wykorzystuje piny bez tba.

Podobnie jak w przypadku serii 800 i serii 1800 listwa napedowa na
spodzie tasm serii 1600 Raised Open Grid odprowadza wode

i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy, utatwiajac i przyspieszajac
czyszczenie. Efektywno$¢ listwy napgdowej zostata potwierdzona

w prébach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych
instalacjach.

Duza powierzchnia przelotowa ogranicza zbieranie sie wody

i zapewnia jej maksymalne odprowadzanie.

« Standardowe wciecie tasmy Raised Open Grid wynosi 1 cal (25,4 mm). |#

. .
| |
m-:EBm- -Bm- -

0
[ B i..- i-

i

El-EE-EE. w0

B m-
m B

Informacje dodatkowe

» Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5)

» Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)

» Patrz “Materiaty tasmy do specjalnego zastosowania” (strona 9)
« Patrz “Wspotczynniki tarcia” (strona 13)

(25.4 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B Wytrzymato$¢ | Zakres temperatury (ciggtej) w Cigzar
2 0,18 cala tasmy tasmy
46
(4.6 mm) funty/ kg/m °F °C funty/stope kg/m?
stope kw.
Acetal Polipropylen 800 1190 34-200 1-93 1,32 6,44
Polipropylen Polipropylen 400 595| Od 34 do 220 1do 104 0,89 4,35
Polietylen Polietylen 200 298| 0Od-50do | Od -46 do 66 0,92 4,49
150




>3 SERIA 1600

Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych
Zakres szerokosci tasmy? Minimalna liczba két zebatych Slizgi
cale mm na walek” Strona transportowa Sekcja powrotna przenosnika
5 127 2 2 2
6 152 2 2 2
7 178 2 3 2
8 203 3 3 2
9 229 3 3 2
10 254 3 3 2
12 305 3 3 2
14 356 5 4 3
15 381 5 4 3
16 406 5 4 3
18 457 5 4 3
20 508 5 5 3
24 610 7 5 3
30 762 9 6 4
32 813 9 7 4
36 914 9 7 4
42 1067 1" 8 5
48 1219 13 9 5
54 1372 15 10 6
60 1524 15 11 6
72 1829 19 13 7
84 2134 21 15 8
96 2438 25 17 9
120 3048 31 21 11
144 3658 37 25 13
W przypadku innych szerokosci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot Maksymalny odstep 6 cali (152 mm)@ Maksymalny odstep 12 cali (305 mm)G
zebatych® rozstawionych w odstepie nie wigkszym niz 4 cale
(102 mm)G

a. Tasmy mogg by¢ w dowolnej szerokosci bedacej wielokrotnoscig 0,50 cala (12,7 mm), zaczynajgc od 5 cali (127 mm). Jesli faktyczna szeroko$¢ ma istotne znaczenie, nalezy
skontaktowac¢ sie z dziatem obstugi klienta.

b. To jest minimalna liczba két zgbatych. W przypadku wysokich obcigzen moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania dodatkowych kot zebatych.

c. Kolo centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli sa tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac¢ tylko to, ktére znajduje sig po stronie czopu w wale napedowym. Miejsce mocowania nalezy
sprawdzi¢ w tabeli przesunigcie pierscieni ustalajgcych/centralnego kota zebatego (strona 410).

s Wspétczynnik wytrzymatosci Odstep kot jako funkcja wykorzy ia wytrzymatosci taSmy
8.0 203
(1)3 N 7.0 178
08 N \\ \\\ £ 60 0 o
0.7 \\ N = s}
N o 1)
0.6 ~ ~ = 50 17 A
ad o
0.5 N \ N ™~ 2 4w 102 A
AR ~ = Q
0.4 ™ 20T =AY — s =
\ \ \ 8 3
0.3 L 10T 2,0 51
- \ 1 |\ \
N | \\ 10 25
s 6T N_12T S 3 8 § & & 8 3§ 8 8 3
. L L~ B 2 * 2 * B B3 B3 B3 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 °
STOSUNEK PREDKOSCI DO DEUGOSCI (VIL) DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
V = stopy/min (m/min) Podzieli¢ predkos¢ tasmy V przez odlegtos¢ L migdzy watkami € .
T = liczba zeb6 Warto$¢ wspotczynnika wytrzymato$ci mozna odczytac na osi pionowej na
= liczba zebow wysokosci przeciecia prostej kota zebatego z pionowa linig oznaczajaca
L = stopy (m) warto$¢ stosunku predkosci do diugosci. Aby uzyskaé dodatkowe
informacje, patrz strona 20.
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Latwo oczyszczalne koto zebate EZ Clean™:

Liczba zg- [Nominal-| Nomi- | Nominal- | Nominal-| Nom. | Nomi- Dostgpne rozmiary otworéw
bbo:/v ng $red- 'naljna. ] r;al ' za. §ze;. nalna Rozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- | sredni- | $rednica | Srednica | piasty | szero- amerykariskie metryczne
ruch mo- |dziatowa| ca zewnetrz- [zewnetrz-| kotaw | kosc
dutéw |w calach| podzia-| naw |naw mm|calach| piasty |Okragtew|Kwadrato-| Okragle | Kwadra-
wokot fowaw | calach kotaw | calach? |we (cale)| (mm)° towe
pinéw) mm mm (mm)
6 2,0 51 1,8 46 1,0 25 1,0 25
(13,40%)
10 3,2 81 3,2 81 1,0 25 1,0 1,5 25 40
(4,89%)
12 3,9 99 3,8 97 1,0 25 1,5 40
(3,41%)
20 6,4 163 6,4 163 1,0 25 1,5 40
(1,23%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Jesli sg uzywane kota poliuretanowe, znamionowa wytrzymato$¢ tasm powyzej 500 Ib/ft (744 kg/m) jest obnizana do 500 Ib/

ft (744 kg/m), a wszystkie pozostate tasmy zachowujg opublikowane warto$ci znamionowe. Zakres temperatury dla kot poliuretanowych wynosi od 0°F (-18°C) do 120°F (49°C). Informacji

o dostgpnosci kot poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta.

b. Amerykanskie rozmiary klina w kotach zgbatych z okragtymi otworami sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Ukosne latwo oczyszczalne kolo zebate EZ Clean™"

Liczba zg- |Nominal-| Nomi- | Nominal- | Nominal-|{ Nom. |Nominal- Dostgpne rozmiary otworéw
bbo;/v ng $red- ’naljng ) r;a. ' za' s.ze:. na Rozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- | sredni- | Srednica | Srednica | piasty | szero- amerykariskie metryczne
ruch modu- |dziatowa| ca |zewnetrz-| ze- |kotaw| kosc
tow wokot |w calach|podzia-| naw |wnetrzna| ca- | piasty | Okragte [Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
pinow) fowaw | calach | wmm | lach | kotaw (cale) |we(cale)| (mm) towe
mm mm (mm)
12 3,9 99 3,8 97 2,0 50,8 1,5 40
(3,41%)
16 52 132 5,1 130 2,0 50,8 1,5 40
(1,92%)
20 6,4 163 6,4 163 2,0 50,8 1,5 40
(1,23%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

Koto zebate z polietylenu UHMW?

Liczba zg- |Nominal-| Nomi- [ Nominal- | Nominal-| Nom. |Nominal- Dostgpne rozmiary otworéw
bow n.a $red- ’nalna. ) na. ) na s.zer. na Rozmiary Rozmiary
(obrotowy | nica po- | sredni- | $rednica | srednica | piasty | szero- I
) . amerykaniskie metryczne
ruch modu- |dziatowa| ca ze- ze- |kotaw| kosc
tow wokét |w calach|podzia- | wnetrzna |wnetrzna|calach| piasty | Okragte [Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
pinow) fowa w |w calach| w mm kota w (cale) |we(cale)| (mm) towe
mm mm (mm)
16 5,3 135 51 130 1,0 25 40
(1,92%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.
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Zabierak Open Hinge Flat Top (No-Cling)

Dostepna wysoko$é zabierakow

Dostgpne materiaty
cale mm

4,0 102

Polipropylen, polietylen, acetal

Uwaga: Minimalny odstgp od brzegu tasmy wynosi 1,0 cale (25,4 mm)

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na niestandardowg wysoko$¢ wynoszacg przynajmniej 0,25 cala (13 mm).
Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze srodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego integralng czes¢,
odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy fgczace.

Uwaga: Po obu stronach zabieraka znajdujg si¢ pionowe nieprzywierajgce zebra.

Zabierak Mesh Nub Top™ (No-Cling)

Dostgpna wysoko$¢ zabierakow

Dostgpne materiaty
cale mm

4,0 102

Acetal, polietylen

Uwaga: Minimalny odstep od brzegu tasmy wynosi 1,0 cale (25,4 mm)

Uwaga: Zabieraki mozna docig¢ na niestandardowg wysoko$¢ wynoszacg przynajmniej 0,25 cala (13 mm).
Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajgcego go modutu, stanowigc jego integralng czes¢,
odlang wraz z nim. Nie sg wymagane zadne elementy fgczace.

Uwaga: Po obu stronach zabieraka znajdujg sie pionowe nieprzywierajgce zebra.

Ograniczenia boczne

Dostepne rozmiary

Dostgpne materiaty

cale mm
2 51
3 76

Polipropylen

Uwaga: Minimalny odstgp od brzegu tasmy wynosi 0,7 cala (18 mm).

Uwaga: Normalny odstep migdzy ograniczeniami bocznymi a brzegiem zabieraka wynosi
0,3 cala (7,6 mm).

Uwaga: Obracajac sie wokoét kot z 6 i 10 zgbami, ograniczenia boczne rozstawiajg sig

w wachlarz i pozostawiajg nad sobg przerwe, przez ktérg mogg wypasé mate produkty.
Ograniczenia boczne zapewniajg catkowite zabezpieczenie, gdy poruszajg sie wokoét kota
zebatego z 12, 16 lub 20 zebami.

Uwaga: Standardowo ograniczenia boczne sg nachylone do wewnatrz, w kierunku
produktu (w celu ochrony produktu). W razie potrzeby ograniczenia boczne mozna
odchyli¢ na zewnatrz, w kierunku przeno$nika.
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Wymiary ramy przenosnika

Niezaleznie od typu konfiguracji wszystkie przenoéniki z tasmami
Intralox muszg spelnia¢ pewne podstawowe wymagania dotyczace
wymiaréw. W kazdym projekcie musza by¢ zwlaszcza uwzglednione
wymiary A, B, C i E podane ponizej.

W zastosowaniach ogélnych i zastosowaniach, w ktérych nie jest
istotny transport konicowy produktu wrazliwego na przechyt, nalezy
uzy¢ najmniejszej wartoéci wymiaru A.

A - 0,031 cala (1 mm) C - £ (maks.)
B - +0,25” (3 mm) E - +(min.)

Liste petnych opiséw wymiaréw zawiera strona 423.

Opis kota zebatego A B C E
Srednica podziatki Zakres (od dotu do gory)
Liczba zgbow cale mm (cale) mm | (cale) | mm
(cale) ‘ mm (cale) ‘ mm
SERIA 1600 OPEN HINGE FLAT TOP, MESH TOP
2,0 51 6 0,67-0,80 17-20 1,10 28 2,00 51 1,26 32
3,2 81 10 1,34-1,42 34-36 1,56 40 3,24 82 1,88 48
3,9 99 12 1,67-1,73 42-44 1,70 43 3,86 98 2,19 56
5,2 132 16 2,31-2,36 59-60 1,99 51 513 130 2,83 72
6,4 163 20 2,96-3,00 75-76 2,25 57 6,39 162 3,46 88
SERIA 1600 NUB TOP, MESH NUB TOP
2,0 51 6 0,67-0,80 17-20 1,10 28 2,08 53 1,34 34
3,2 81 10 1,34-1,42 34-36 1,56 40 3,31 84 1,96 50
3,9 99 12 1,67-1,73 42-44 1,70 43 3,94 100 2,27 58
5,2 132 16 2,31-2,36 59-60 1,99 51 5,13 130 2,83 72
6,4 163 20 2,96-3,00 75-76 2,25 57 6,47 164 3,53 90
SERIA 1600 MINI RIB

2,0 51 6 0,67-0,80 17-20 1,10 28 2,16 55 1,42 36
3,2 81 10 1,34-1,42 34-36 1,56 40 3,40 86 2,04 52
3,9 99 12 1,67-1,73 42-44 1,70 43 4,02 102 2,35 60
52 132 16 2,31-2,36 59-60 1,99 51 5,13 130 2,83 72
6,4 163 20 2,96-3,00 75-76 2,25 57 6,55 166 3,62 92
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Odstep plytki statycznej

Jesli wystepuje punkt transferowy z tasmy bez plytek palcowych do
plytki statycznej, miedzy powierzchniami powinien by¢ odstep, aby
umozliwi¢ obrotowy ruch modutéw wokél pindéw. Gdy tasma zazebia
sie z kolem zebatym, ten ruch obrotowy powoduje, ze moduly
wysuwaja sie poza staly punkt (koncéwke plytki statycznej) na rézng
odleglos¢. W ponizszej tabeli jest podany minimalny odstep
wystepujacy w ,dolnym punkcie” modutdw, jesli koncéwka plytki
statycznej tylko zetknie si¢ z ,gérnym punktem” podczas ruchu
modulow.

W przypadku niektorych instalacji pozadane moze by¢, aby
koncowka plytki statycznej stykata sie z taSma, bez zadnego odstepu.
Mozna to zrealizowa¢ przez zawiasowe umocowanie wspornika
plytki statycznej. Plytka statyczna moze wtedy sie poruszaé w trakcie
ruchu moduldw, ale powoduje to niewielkie drgania, ktére moga
powodowac niestabilno$¢ delikatnych pojemnikéw lub produktéw.

1 - Gorna powierzchnia ptytki 2 - Odstep plytki statycznej
statycznej

Uwaga: Gorna powierzchnia plytki statycznej znajduje sie zazwyczaj 0,031 cala
(0,8 mm) powyzej powierzchni tasmy przy transferze produktu na tasme i 0,031 cala
(0,8 mm) ponizej powierzchni tasémy przy transferze produktu z tasmy.

Opis kota zebatego Odstep
Srednica podziatowa ) ]
Liczba zebow cale mm
(cale) mm

2,0 51 6 0,134 3,4
3,2 81 10 0,079 2,0
3,9 99 12 0,066 1,7
6,4 163 20 0,039 1,0




itralox SERIA 1650 B2

SeamFree™ Minimum Hinge Flat Top

cale mm
Podziatka tasmy 1,00 254
Szeroko$¢ minimalna 4 102
Przyrosty szerokosci 1,00 254
Wielkos¢ otworow (w przyblizeniu) - -
Obszar przelotowy 0% P
Model przegubow Otwarty )
Metoda napedu Naped centralny e

Uwagi na temat produktu

* Przed przystapieniem do projektowania przenos$nika lub |
zamowieniem sprzetu nalezy skontaktowac sie z firma Intralox,

aby ustali¢ dokladne wymiary tasmy i stan zapaséw.

Gtadka, zamknieta gérna powierzchnia z krawedziami o catkowicie
wyréwnanej powierzchni.

Wykorzystuje piny z tbem.

Zawiasy z zakrzywiong powierzchnig ogniwa tgczgcego sprawiaja,

ze wieksza powierzchnia zawiasu i pinu jest odstonieta w czasie, gdy
tadma obraca sie wokét kota zebatego. To stosowane wytgcznie przez |
firme Intralox rozwigzanie umozliwia znacznie lepszy proces
czyszczenia tego obszaru.

W petni wyrzezbione i zaokraglone rogi: brak jakichkolwiek zagtebien
lub ostrych krawedzi, gdzie mogtyby sie zaczepiac i utrzymywac
zanieczyszczenia.

Listwa napedowa na spodzie tasmy S1650 SeamFree Minimum Hinge

.

.

Flat Top w potgczeniu opatentowanymi rynienkami odprowadza wode

i zanieczyszczenia na zewnatrz tasmy, utatwiajac i przyspieszajac

czyszczenie. Efektywno$¢ listwy napedowej zostata potwierdzona

w prébach wykonanych zaréwno wewnetrznie, jak i na prawdziwych

instalacjach.

Przeznaczone do uzytku z uko$nymi, tatwo oczyszczalnymi kotami

zebatymi Angled EZ Clean™ S1600, ale kompatybilne réwniez

ze standardowymi tatwo oczyszczalnymi kotami zebatymi EZ Clean

S1600.

» Tasmy o szerokoéci ponad 18 cali (457 mm) zawierajg wiele modutow
w jednym rzedzie, ale spoiny miedzy nimi sg zminimalizowane.

.

Informacje dodatkowe l l

« Patrz “Proces doboru tasmy” (strona 5) 0.40"
» Patrz “Standardowe materiaty tasmy” (strona 9)
« Patrz “Materiaty tasmy do specjalinego zastosowania” (strona 9) 0.20"

« Patrz “Wspdtczynniki tarcia” (strona 13) (5.1 mm)

1.00" NOM. 1.00" NOM.
(25.4 mm) (25.4 mm)

Dane tasmy

Materiat tasmy Standardowy materiat pinu B s Wytrzymato$é Zakres temperatury w Ciezar
@ 0,18 cala (4,6 mm) tasmy (ciagtej) tasmy
funty/stope kg/m °F °C funty/ kg/m?
stope kw.
Acetal Acetal 350 520|-50 do 200 | Od -46 do 93 1,47 7,18
Acetal Polipropylen 325 480| 34-200 Od 1do 93 1,40 6,84
Acetal Polietylen 225 330| Od-50do | Od -46 do 66 1,40 6,83
150
Polipropylen Polipropylen 225 330| Od 34 do 1do 104 0,91 4,44
220
Acetal wykrywalny promieniowaniem Acetal 350 521(-50 do 200 | Od -46 do 93 1,74 8,50
rentgenowskim
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Rekomendacja dotyczaca ilosci kot zebatych i profili slizgowych
Zakres szerokosci tasmy? Minimalna liczba két zgbatych Slizgi
cale mm na waiek” Strona transportowa Sekcja powrotna przenos$nika
4 102 2 2 2
5 127 2 2 2
6 152 2 2 2
7 178 2 3 2
8 203 3 3 2
9 229 3 3 2
10 254 3 3 2
12 305 3 3 2
14 356 5 4 3
15 381 5 4 3
16 406 5 4 3
18 457 5 4 3
20 508 5 5 3
24 610 7 5 3
30 762 9 6 4
32 813 9 7 4
36 914 9 7 4
42 1067 1 8 5
48 1219 13 9 5
54 1372 15 10 6
60 1524 15 11 6
72 1829 19 13 7
84 2134 21 15 8
96 2438 25 17 9
120 3048 31 21 1"
144 3658 37 25 13
W przypadku innych szeroko$ci nalezy uzy¢ nieparzystej liczby kot Maksymalny odstep 6 cali (152 mm)@ Maksymalny odstep 12 cali (305 mm)G
zebatych® rozstawionych w odstepie nie wiekszym niz 4 cale
(102 mm)@

a. Tasmy moga by¢ w dowolnej szerokosci z przyrostem 1,0 cala (25,4 mm), zaczynajgc od 4 cale (101,6 mm). Jesli faktyczna szeroko$¢ ma istotne znaczenie, nalezy skontaktowac
sig z dziatem obstugi klienta.

b. To jest minimalna liczba két zgbatych. W przypadku wysokich obcigzen moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania dodatkowych két zebatych.

c. Koto centralne powinno by¢ zamocowane. Jesli sg tylko dwa kota zebate, nalezy zablokowac tylko to, ktére znajduje si¢ po stronie czopu w wale napedowym.

s Wspétczynnik wytrzymalosci Odstep kot jako funkcja wykorzystania wytrzymatosci tasmy
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& & DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE WYTRZYMALOSCI TASMY W %
STOSUNEK PREDKOSCI DO DLUGOSCI (VIL) A- Pozostate kofa. B - Kolo zebate 16T.
V = stopy/min (m/min) Podzieli¢ predkos¢ tasmy V przez odleglos¢ L migdzy watkami ¢ .
T = liczba zeb6 Warto$¢ wspétczynnika wytrzymato$ci mozna odczyta¢ na osi pionowej na
= liczba zgbow wysokosci przeciecia prostej kota zebatego z pionowa linia oznaczajaca
L = stopy (m) warto$¢ stosunku predkosci do diugosci. Aby uzyska¢ dodatkowe
informacje, patrz strona 20.
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Latwo oczyszczalne kolo zebate EZ Clean®
Liczba zg- [Nominal-| Nomi- | Nominal- | Nominal- | Nom. [Nomi- Dostepne rozmiary otworow
bbo:/v na $red- ’naldna. ) r;a. ) Za' 5.26;' nalna Rozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- | sredni- | $rednica | Srednica | piasty |szero- amerykariskie metryczne
ruch modu- |dziatowa| ca |zewnetrz-|zewnetrz-| kota w | kosc
tow wokét |w calach|podzia-| naw |naw mm| calach | piasty |Okragte w |Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
pinow) fowaw | calach kolaw | calach? | we (cale)| (mm)° towe
mm mm (mm)
6 2,0 51 1,8 46 1,0 25 1,0 25
(13,40%)
10 3,2 81 3,2 81 1,0 25 1,0 1,5 25 40
(4,89%)
12 3,9 99 3,8 97 1,0 25 1,5 40
(3.41%)
20 6,4 163 6,4 163 1,0 25 1,5 40
(1,23%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta. Jesli sg uzywane kota poliuretanowe, znamionowa wytrzymato$¢ tasm powyzej 500 Ib/ft (744 kg/m) jest obnizana do 500 Ib/

ft (744 kg/m), a wszystkie pozostate tasmy zachowujg opublikowane warto$ci znamionowe. Zakres temperatury dla kot poliuretanowych wynosi od 0°F (-18°C) do 120°F (49°C). Informacji

o dostgpnosci kot poliuretanowych udziela dziat obstugi klienta.
b. Amerykanskie rozmiary klina w kotach zgbatych z okragtymi otworami sg zgodne z normg ANSI B17.1-1967 (R1989), a metryczne rozmiary klina z normg DIN 6885.

Ukosne latwo oczyszczalne kolo zebate EZ Clean®

Liczba zg- |Nominal-| Nomi- | Nominal- | Nominal- | Nom. | Nomi- Dostgpne rozmiary otworéw
bbo;/v ng $red- 'naljné ) ga. ' za. s.ze;. nalna Rozmiary Rozmiary
(obrotowy nica po- | sredni- | Srednica | srednica | piasty | szero- amerykariskie metryczne
ruch modu- |dziatowa| ca |zewnetrz- [ zewnetrz- [kotaw | kosc
tow wokot |w calach|podzia-| naw | naw mm |calach| piasty | Okragte [Kwadrato-| Okragte | Kwadra-
pinow) fowaw | calach kotaw | (cale) |we (cale)| (mm) towe
mm mm (mm)
12 39 99 3,8 97 2,0 50,8 1,5 40
(3,41%)
16 52 132 5,1 130 2,0 50,8 1,5 40
(1,92%)
20 6,4 163 6,4 163 2,0 50,8 1,5 40
(1,23%)

a. Informacji o czasie wykonania udziela dziat obstugi klienta.

Zabierak Minimum Hinge Flat Top (podwoéjny typu No-Cling)

Dostepna wysoko$¢ zabierakow

cale

mm

Dostepne materiaty

3,0

76,2

Polipropylen, acetal

Uwaga: Zabieraki mozna docigé na minimalng wysoko$¢ 0,5 cala (12,7 mm)
Uwaga: Zabieraki o rownych odstgpach majg wciecia o rozmiarze 1 cala (25,4 mm). Zabieraki o nieparzystej
liczbie sg dostepne do celéw modernizacyjnych i wymagajag zastosowania maszynowego wykonania wycig¢,
co wigze sie z widocznymi $ladami po obrébce i modyfikacjach.
Uwaga: Kazdy zabierak wystaje ze $rodka podpierajacego go modutu, stanowigc jego integralng czes¢,
odlang wraz z nim. Nie s wymagane zadne elementy fgczace.

Uwaga: Po obu stronach zabieraka znajdujg sie pionowe nieprzywierajace zebra.
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